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EDITORIAL 
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/ 

Vazeni ctenari 


Nechtel bych se prit, zda nejepo- 
chalnejsim vynalezem v dejinach lid- 
stva bylo kolo, knihtisk nebo pocitac. 
Uz proto, ze maji jedno spolecne: po- 
lozily zaklad k obrovskemu skoku 
v siren! informaci a vytvofily speci- 
ficky predpoklad k tomu, aby se nase 
civilizace stala takovou, jaka je, totiz 
civilizaci komunikacni. Kolo k roz- 
machu komunikaci napomahalo nej- 
pomaleji, nebot’ trvalo par stoleti, nez 
zmensilo stary kontinent natolik, ze 
cesta s navratem se stala beznou a za- 
jistovala a stabilizovala tak vymenu 
informad na vets! vzdalenosti. 

Dalsi dvere vymene informad 
otevrel Guttenberg. Od pocatku 16. 
stol. mohl byt objem poznatkfi a no- 
vinek, ktere cestovacel prinasel ze 
sveta a lake je tam odnasel, nesrovna- 
telne vetsi. Dostavaly se pritom 
k mnohem vetsimu poctu lidi. Ale 
predevs'm to byly informace presne, 
nikoli zkreslene, pozmenene a zcasti 
poztracene ustnim predavamm a za- 
pominanim. V teto souvislosti 
bychom ovsem meli pripomenout 
i 1. pol. 19. stol., pany Gausse a 
Webera, kteri informaci “odhmotnili” 
a komunikovali ji pouze pomoci sig- 
nalfi, tedy bez transports ucasti clo- 
veka, ale prinejmensim bycbom tim 
v prenosu sdeleni na dalku upreli pri- 
mat starym Rekum, kteri zpravu 
o dobyti Troje odeslali do Myken, 
vzdalenych priblizne 500 km jen tak 
vzduchem, pomoci svetia, i kdyz 
nikoli koherentmho (laseroveho), 
nybrz ohhoveho, tedy svym zpusobem 
moderneji, nez to dosud vetsinou 
delame my. 

Treti ze “zlomfi” v civilizacni roz- 
voji, pocitac, je dosud chapan pre- 
devsim jako stroj na zpracovani 
informad. Ale jeho role v komunika- 
ci rychle vzrusta. Na Intemetu je nova 
informace dostupna po celem svete 
vsem pripojenym v okamziku umis- 
teni na webovskou stranku. 

Svet, ve kterem zijeme, je stale 
vice svfctem informaci. Jejich zaklad- 
ni komunikacni formou uz nejsou 
fonemy, jako pri mluvenem sdelovani, 
ci pismena, cislice aj. symboly, jako 
pri sdelovani pomoci tisku, nybrz 
impulzy, Je to sdelovani, ktere “chvili 
je a chvili neni”, je to zpusob v ji- 
stem smyslu ponekud podivny, avsak 
navysost ucinny, schopny drive 
netusenych komunikacnich vykonfi, 
tudiz virtualni, jelikoz virtualni zna- 
mena schopny a ucinny, ale take 


pomyslny. Je-li vsak svet impulzu 
svetem virtualnim, mfize jim byt 
i svet informaci, ktere z variety sveta 
impulzu vznikaji. 

Z pojednani o virtualni realite se 
dovime, ze pocitac se specifickou pe- 
riferii je schopen ucinne drazdit 
smyslove receptory, cimz v centralni 
nervove soustave vyvola procesy 
shodne s temi, ktere tam probihaji 
pri standardriim biologickem smy- 
slovem vnimani. Receno, popularne, 
nemustme splhat na Everest, riskovat 
pad ci zmrznuti, nebof unavou a kys- 
likovym dluhem muzeme trpet 
v kresle prijemn^ vyhrateho pokoje. 
Mne se tato perspektiva zda lakava, 
ale cestovni kancelare a hoteliefi se 
mohou citit existencne ohrozeni. 

Zajiste neni tfeba mit bujnou fan- 
tazii, abychom domysleli, ze virtualni 
pocitacova realita muze prinest nove 
jevy mezilidske komunikace a dalsi 
prudky rozvoj poznani. Jde totiz o to, 
ze poznatky ziskavane z textu budeme 
moci doplnit relevamnim prozitkem, 
coz zajisti podstatne lepsi fixaci v pa- 
meti. A protoze zazitek lze povazovat 
uz od dob Komenskeho za nejlepsi 
cestu k osvojeni znalosti, muze to 
prinest obrovsky vzrust vseobecne 
vzdelanosti a nasledne i rozumovych 
schopnosti lidstva. 

Ale virtualni realita muze nabid- 
nout i zkusenosti fekneme synteticke, 
napr. zazitek trhani zubu skloubeny 
s erotickou masazi. Takze kdovi, zda 
s \o\tto inovaci pn stomaioiogickych 
vykonech nektera ze soukromych 
ordinaci vbrzku neprijde. Mohou to 
vsak byt i zazitky myslitelne, av§ak 
realne neuskutecnitelne, tedy, zusta- 
neme-li v “lechtiVe” rovine, napr. 
zazitek orgasmu opacneho pohlavi. 
Bude vsak neco takoveho obohace- 
nim o novou zkusenost, anebo defor- 
maci realneho vztahu clov^ka k svetu? 

Nejde ovsem pouze o nove infor- 
macni jevy vzhledem k jedinci. V siti 
pocitacu lze ^informovat” verohod- 
nym zpusobem o necem smyslenem 
i nepravdivem, co nekomu pfinese 
prospech a fine poskodi. Neni to $a- 
mozrejme duvod k cenzure, jak se 
dnes domnivaji mnozi politici, je to 
pouze dusledek demokracie, podobne, 
jako je jim podle tvrzeni techze, zvy- 
sena kriminalita. Ostatne informacni 
malverzace nam bezostysne zpro- 
stredkovavaji i tradicni media. 

Ze sveta variety impulzu vsak muze 
prijtt jeste cosi jineho, vnimatelneho, 


i kdyz nevytvoreneho odrazem sku- 
tecnosti, cosi navysost svebytneho, 
avsak zcela se vymykajiciho dosavadni- 
mu poznani, dosavadnim moznostem 
poznani a samozrejmS i zkusenos- 
tem, jakysi ne-svet, nonrealita. 
Odtud mohou do naseho sveta vstu- 
povat “mahtovrili bufhaci”. 

Myslitelne, je vsechno to, co 
vymysli mozek. Mozek mfize mit bi- 
zarni synapse neuronu, mfize to byt 
mozek genia nebo debila, avsak 
vsechno, co v mozku vznikne, je 
myslitelne a nasledne v nejake forme 
i komunikovatelne. Jakkoli podivu- 
hodne, jakkoli absurdni, jsou to stale 
jen vymyslene svety ci systemy. 
Lidske systemy a lidsky svet. Mohou 
byt blazmve, nesmysine, nefunkcni, 
udivujici, smesne, stupidnf ci moud- 
re, zlotfile, obcanskou dfistojnost 
ponizujici ci respektujici, presto 
vsechny vznikaji v mozkovych bun-, 
kach na zaklade vsech moznych 

s 

logik, od Aristotelovy, pres Booleovu 
az po Zadehovu, tedy na zaklade 
zakonu tohoto sveta. 

Pocitace se vydaly jinou cestou. 
Jedine, cim jsou omezeny ve svem 
“rozmachu” je varieta, pokud infor¬ 
maci chapeme jako konecnou mnozinu 
moznych stavfi. Zbavily se osidneho 
a mnohoznacneho sveta slov lidskych 
jazykfi a interpretuji slova sveho jazy- 
ka zasadne stejne, af pracuji v Cine, 
v Cile ci v Ceske republice. A prede- 
vsim nemusi mit zadna omezeni, 
pokud jde o rozmanitost kombinaci, 
tedy toho, co “mysli". Zit ve svetS 
zprostredkovavanem pocitacem tak 
mfize znamenat zit v pseudorealite ci 
dokonce v nonrealite, mit vjemy 
mahtovfile a ziskavat zkusenosti 
bufeaku. 

Existuje samozrejme problem pfi-' 
razeni vyznamu k urcite kombinaci 
stavfi vydSlene z vesmiru variety, 
neboli co rozumet slovy mahtovfily 
a bufiiak. A o to prave be2i. 

Musime doufat ze to bude stejny 
problem, jako pfirazeni vyznamu 
k pozorovanemu ukazu v realn6m 
vesmiru, anebo problem, jaky vznika 
ctenari Jakuba Demla, ale nikoli 
problem, jak priradit sraysl k pojmu 
cesky politik. To prvni by mohlo byt 
spjato s tim, co nazyvame pokrokem, 
to druhe, s cimsi jako poeticky 
rozmer byti, to treti by nas npohlo 
privest ke ztrate smyslu mezilidske 

komunikace. 

Irtg. Radomir Kiabal 

k 
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NF zesilovac 60/150 W s LM3886T 


FANDA elektronik s.r.o. 



K zakladmm pozadavkum na niz- 
kofrekvencni zesilovac patfi velky 
zisk, mal£ zkresleni, maly sum, 
odolnost proti zkratu na vystupu 
a proti zmene napajeciho napeti 
a spolehlivost. Tyto pozadavky 
spliiuje velmi dobre monoliticky 
integrovany obvod LM3886T. 

Spolu s nekolika vnejsimi pasiv- 
nimi soucastkami tvori tento obvod 
velmi kvalitni a spolehlivy nizko- 
frekvencni zesilovac se stalym 
vystupnim vykonem 60 W a spicko- 
vym az 150 W pri zatezi 4 0. 

Integrovany obvod LM3886T 

. ^ * 

9 

Tento obvod patri do rady nizko- 
frekvencnich zesilovacu, ktere jsou 
jako prvni na svete vyrobeny mono- 
litickym procesem. Tuto radu zesilo¬ 
vacu dodava na trh firma National 
Semikonduktor a nazvala ji Overture. 
Obvod LM 3886T je velmi robustni 
a spolehlivy. Ma ochranu pred 
nahlym spickovym tepelnym kolap- 
sem kterekoliv aktivni soucastky, 
pred zvysenym nebo prilis malym 
napajecim napetim, pred mzikovym 
i trvalym zkratem na vystupu na 
zem nebo na napajeci napeti a navic 
je vybaven umlcovacfm obvodem. 
Zmineny monoliticky obvod je 
urcen pro stavbu velmi kvalitnich 
zesilovacu a aktivnich reprodukto- 
rovych soustav s vysokou spolehli- 
vosti (pro svoji kvalitu muze byt 
pouzit napr. jako zesilovac k CD 
prehravacum). Navic obsahuje 
obvod, ktery odstrani spickove 
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zmeny napeti na vystupu, ktere vzni- 
kaji pri zapinani nebo vypinani 
zdroju. U zesilovacu se projevuji jako 
neprljemne zvuky nebo razy v repro- 
duktorech. Nemusime tedy behem 
pripojeni nebo odpojeni napajeciho 
napeti elektronicky odpojovat vy- 
stup zesilovace jak tomu bylo drive 
zvykem. Vnitrni zapojeni obvodu je 
na obrazku 1. Neobsahuje ovsem 
schema ochranneho obvodu nazva- 
neho “ SPiKe Protection “, ktery je 
patentove chranen a je dobre utajen. 



Obr. 2. Zavislost zkresleni a sumu na f 
(P = 10W, RL = da Ucc = + 35V) 
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Obr. 3. Kmitoctovy rozsah pro velky 
vstupnf signal 

(Ucc = + 35V, RL = 8Q, THD = 1Q%) 
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Obr 4. Pouzdro LM3886 


Obr. 1. Blokove schema LM3886 


Zapojeni vyvodu 

1/.+ Ucc 

2 .... nezapojen 

3 .. vystup 

4..........-Ucc 

5...nezapojen 

6.....nezapojen 

7 ...OV 

8 ..umlcovac 

9.. > .. invert, vstup 

10 .. ... neinvert. vst. 

11 .. nezapojen 


Pop is zapojeni a funkce 

Vypinac SI ovlada umlcovaci ob¬ 
vod. Spina se soucasne s vypinacem 
site. Clen R2 CIO zpozd’uje vypnuti 
a zapnuti umlcovaciho obvodu pri 
zapnuti a vypnuti site' Velikost R2 
urcuje vztah: 


R2 = 


(-Ucc) - 2,6V 
0,5 x 10‘ 3 


Pri napajecim napeti +30 V ma 
rezistor R2 velikost 54,8 kQ. Pro vy¬ 
pnuti umlcovaciho obvodu je treba 
proud 0,5 mA na vyvodu 8 IO, proto 
pro spolehlive vypnuti obvodu musi- 
me k vypoctenemu R2 ze standardni 
vyrabene rady rezistoru vybrat nej- 
blizsi nizsi hodnotu a tou je v nasem 
pripade hodnota 47 kQ. Na R2 
vznikne v nasem pripade ubytek na¬ 
peti asi 23,5 V a tak je na vyvodu 8 
IO napeti jen asi 6,5 V, proto muze 
byt CIO dimenzovan na niz$i napeti 
(10 V). Kondenzator C9 a seriova 
kombinace R6, C6 zabranuji vzniku 
vysokofrekvencnich oscilaci zesilo¬ 
vace. Kondenzatory C2, C4, C7 a C8 
filtruji napajeci napeti. Seriovy clen 
R3 C3 urcuje dolni mezni kmitocet, 
ktery je 16 Hz. Horni mezni kmito¬ 
cet je urcen zpetnovazebnim clenem 
R5 C5 a je asi 150 kHz. Civka LI sni- 
zuje zatizeni vystupu velkou kapacit- 
ni zatezi na vysokych kmitoctech 
a rezistor R7 zmensuje cinitel jakosti 
Q takto vznikleho rezonancniho ob¬ 
vodu a zlepsuje stabilitu zapojeni. 
Zesileni v prenasenem pasmu je 
urceno vztahem A = R4 / Ri +- 1, 
(pricemz Ri je vnitrni odpor zesilo¬ 
vace), v nasem pripade je A = 21. 

Oziveni pristroje 

Pred osazovanim soucastek do 
plosneho spoje musime nejdrive 
zhotovit civku LI, o indukcnosti 
0,7 mH. Tato civka je navinuta na re¬ 
zistoru R7 viz. nasledujici obrazek. 

% • • ' .■ 

LI 



Civku tvori 10 az 12 zavitu navinu- 
tych tesne vedle sebe beznym mede- 
nym lakovanym dratem o prumeru 
0,6 mm. 

Pri osazovani desky s plosnymi 
spoji predepsanymi soucastkami 


(jZUnatjehA 
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Obr. 5. Schema zapojent 

K 

pajime podle osazovaciho planu na 
obr. 6. jako prvni rezistory, pak kon- 
denzatory a civku, nakonec integrova¬ 
ny obvod. Vetsina rezistoru je pro u- 
sporu mista pajena na stojato. Peclive 
zkontrolujeme, zda jsme neudelali ne- 
jakou chybu. Pokud jsme provedli 
kontrolu, pripevnime integrovany 

obvod na chladic. Ma-li chladic sni- 

% • 

zit teplotu pouzdra o 25 °C, je na 
chlazeni potreba chladic s tepelnym 
odporem 1,3 °K/W. Pokud ma byt 
teplota snizena o 40 °C musime 
pouzit chladic s tepelnym odporem 
1,0 °K/W. V nasem pripade pri vyko- 
nu zesilovace 60/150 W a snizeni tep- 
loty pouzdra o 60 °C potrebujeme 
chladic, s tepelnym odporem 
0,8 °K/W. Je vhodne pouzit zebrova- 
ny chladic s vnejsimi rozmery 120 x 
50 x 100 mm. Zaporne napajeci na- 
peti ( vyvod 4) je spojene s kovovou 
podlozkou jeho pouzdra a proto 
musi byt integrovany obvod pred 
montazi na chladic opatren izolacni 
podlozkou. Pote na vystup zesilovace 


pripojime rezistor 
o velikosti 8 Q, 
ktery je dimenzo- 
van pro danou vy- 
konovou ztratu. 
Na odbocku rezis¬ 
toru pripojime 
pro kontrolu re- 
produktor. Pripo- 
jime napajeci na- 
peti a merenim se 
presvedcime, zda 
je spravne pripo- 
jeno. Vstupnf 
signal ( napr. z ge- 
neratoru napeti 
sinusoveho prube- 
hu, napr. kmitocet 
1 kHz, nebo; jakykoliv nf signal, 
ktery nepresahne mezni parametry 
integrovaneho obvodu) nastavime na 
nejmensf velikost a pripojime ho na 
vstup zesilovace. Pote velikost vstup- 
niho signalu pomalu zvetsujeme. Pro 
ochranu zafizeni, ktere dodava nf sig¬ 
nal, je vhodne zarizenf pripojit pfes 
predzesilovac. Pokud se dotkneme 
vstupu zesilovace musi se z repro- 
duktoru ozvat silny brum. Pokud se 
z reproduktoru ozyva signal, ktery 
odpovida signalu pripojenemu na 
vstup, muzeme zesilovac vybudit na 


piny vykon. Pro pine vybuzeni zesi¬ 
lovace, to je 60 / 150 W, je potreba 
vstupni nizkofrekvencni signal 
o velikosti asi 2'V. Popisovany inte¬ 
grovany obvod je velice kvalitni 
a je opatren radou ochran a proto by 
melo popisovane zafizeni fungovat 
na prvni zapojem. Oziveni pristroje 
by nemelo cinit velke problemy ani 
zacatecnikovi. 

a 

Popis konstrukce 

% i 

* *• ' 

» i 

Vsechny soucastky jsou umisteny 
na plosnem spoji o rozmerech 90 x 
34 mm. Ve dvou rozich plosneho 
spoje jsou vyvrtany diry, kter6 slouzi 
pro pripevneni plosneho spoje na 
chladic pomoci malych uhelniku. 
Pokud tento zesilovac umistime do 
kovove krabice, musi byt krabice 
podle platnych predpisu uzemnena, 
privodm snura musi byt trizilova 
a v pristroji musi byt sifova pojistka. 
Na predni panel krabicky muzeme 
pripevnit sifovy vypinac, kontrolni 
LED diodu indikujici zapnuti 
pristroje, a zasuvku na vstup a vystup 
zesilovace. 


Stavebnici a modul zesilovace 
dodava FANDA elektronik s.r.o. 


Parametry zesilovace: 

Trvaty / Spickovy vykon (RL = 4 Q):...60 /150 W 

Pozadavky na zdroj: .+ 30 V ( 24 V az 80 V max.) / 200 VA 

Frekvencni rozsah:..... 20 Hz az 20 kHz 

Intermodulacnf zkreslent (60 Hz, 7 kHz 1 :1 ):....... 0,006 % 

Celkove harmonicke zkresleni THD ( 20 Hz az 20 kHz):... 0,03 % 

Pomer signal / sum ( P = 1 W, f = 1 kHz, Ri = 25 H):...98 dB 

Zeslabeni umlcovace:....80 dB 

Omezeny vystupm proud:.6 A 

Pracovni teplota:..... -20 az 85 °C 



|_o 



SEZNAM SOUdASTEK 


+UCC 


UVSTUP 


Oou 


Oct 
0O o 

C3 ySTUP 




R1, R3..1 kfi 

R2 ,. viz text (pro +30 V = 47 kQ) 
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• :* 





i. * * 




R6.2,7 Q/2W 

R7....100/2W 

R8...100 kft 

Cl, C3.10 mF/25 V 

C2, C4.. 1000 mF/35 V 

..47 




C6.1 00 nF/ foliovy 

C7, C8.100 nF/keramick^ 

C9. 220 pF/ keramlcky 

CIO.. 100rr#/10V 

LI.viz. text (10 af 12 z£n. ) 

101.. 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek a deska s ploSnymi spoji zesilova6e 
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Regulator otacek univerzalniho motoru 

* • 

6 

FANDA elektronik s.r.o. 



N1 FI 


V hobby i profesionalni cinnosti 
je casto potreba regulovat otacky 
universalniho motoru. Pri male 

V 

rychlosti otaceni s velkym krouticim 
momentem lze pouzit jen regulatory, 
ktere vyuzivaji protielektromotoric- 
ke sily, tj. ktere pracuji se zpetnou 
vazbou. 

V praxi rozeznavame dva druhy 
regulatoru - pulvlnny (regulace tyris- 
torem) a celovlnny (triakem). Kazdy 
z techto dvou typu regulators ma sve 
v^hody i nevyhody. Celovlnny 
regulator s triakem je vhodne 
pouzit pro rizeni v oblasti vyssich 
otacek, kde nevyzadujeme velky 
kroutici moment. Regulace triakem 
pri male rychlosti otaceni je velmi 
obtizna pro nepriznive komutacni 
vlastnosti triaku a potize se zavede- 
nim zpetne vazby. 

V nasledujicim stavebnim navodu 
se budeme zabyvat konstrukcl 
regulatoru pSlvlnneho. . 

Popis funkce universalniho 
motoru 

Po pfipojeni napajeciho napeti 
vytvofi prochazejici proud dve mag- 
neticka pole - statoru a rotoru. Civky 
obou techto cast! motoru jsou zapo- 
jeny tak, ze obe magneticka pole jsou 
na sebe vzajemne kolma a tim 
dochazi k tomu, ze pole statoru nuti 
pole rotoru k pohybu. Pri stridavem 
napeti se meni soucasne pole rotoru 
i statoru, proto se rotor otaci stale ve 


Obr. 1. Schema zapojenf regulatoru 

& 

stejnem smeru. Otaci-li se rotor 
kolmo k magnetickemu poli statoru, 
indikuje se v nem napeti, ktere ma 
vzhledem k napajecimu napeti 
obracenou polaritu (protinapeti). 
Velikost tohoto napeti je vzdy 
umerna rychlosti otaceni motoru 
a regulaci teto slozky je mozno ridit 
otacky motoru. 

Popis zapojeni 

Hlavnim regulacmm prvkem je 
tyristor, u nehoz menime uhel otevre- 
ni a tim i napeti na svorkach motoru. 
Timto procesem tedy ovlivnujeme 
zaroven i indukovane napeti v rotoru. 
Spousteci obvod je tvoren R1 a PL 
Impuls k otevreni tyristoru se ziska- 
va z rozdilu casti napajeciho napeti 
na bezci potenciometru PI a protina¬ 


peti, ktere je na katode tyristoru. 
Bude-li stridave napeti na bezci po¬ 
tenciometru vetsi nez protinapeti, 
tyristor se otevre. Cim je uhel otevreni 
vetsi, tim rychleji se motor otaci. 
Zmensi-li se rychlost otaceni vlivem 
zatizeni, zmensi se i protinapeti a ty¬ 
ristor se zacne otevirat drive, Tim se 
zvetsi napeti na svorkach motoru 
s tendenci zvysit otacky a tim 
vykompenzovat vliv mechanicke 
zateze. T1 zastava funkci generatoru 
impulzu a je zapojen jako emitorovy 
sledovac. Pfipojenim ridici elektrody 
tyristoru na nizkou impedanci ziska- 
me lepsi vlastnosti ridicich impulzu. 
C5 a D4 chrani tyristor. R2 a D3 
zabezpecuji ss napajeni Tl. Zmenou 
C3, C4 a trimrem P2 je mozno nasta- 

vit nejnizsi otacky motoru. 

& 

Konstrukce 

Vsechny soucastky jsou umisteny 
na desce plosnych spoju o rozmerech 
104 x 74 mm. Tento rozmer vcetne 
rohovych upevnovacich der je 
zvolen tak, aby bylo mozno desku 
umistit do univerzalni konstrukcni 
krabicky K3. 

Konstrukce tohoto zanzeni ne- 
skyta zadne zaludnosti a pri sprav- 
nem osazeni a zaletovani soucastek 
musi pracovat na prvni pokus. 
Jedinym serizovacim prvkem je 
trimr P2. Ten nastavime tak, ze spus- 
time motor a PI vytocime do krajni 
polohy na minimalni otacky. 
Trimrem pak nastavime minimum 
otacek na takovou hodnotu, kdy je 
jeste pouzitelny kroutici moment. 

POZOR! Vsechny soucastky regu¬ 
latoru musi byt dobre izolovany!! 

% K 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji regulatoru 
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Sitovy regulator 

FANDA elektronik s.r.o. 


Toto zarizeni lze vyuzit k regulaci 
prikonu spotrebicu, ktere jsou zat£zi 
do 400 W. Pomoci mikrospmace lze 
plynule ridit prikon spotfebice, kte- 
ry ma jako zatez charakter odporu 
nebo indukcnosti. 

Hodi se napr. k regulaci topneho 
telesa, otacek vrtacky apod., ale svoji 
konstrukcf hlavne jako stmlvac pro 
zarovku nebo cely lustr do prikonu 
400 W (ctyri zarovky s prikonem 
100 W), ktery se instaluje jako bezny 
vypinac. Stmivace se v soucasne do- 
be stavaji beznym vybavenim hlavne 
proto, ze stale roste cena elektricke 
energie a zaroveh take naroky na 
kvalitu osvetleni. Hlavnim pozadav- 
kem na sit’ovy regulator je, aby s mm 
bylo mozno regulovat pnkon plynule 
a predevsim aby regulovany pnkon 
nekoiisal apod. 

s • • 

Integrovany obvod SLB 0587 

Tento inteligentni osmivyvodovy 
integrovany obvod pine vyhovuje 
pozadavkum na regulatory, protoze 
specialne pro ne je vyraben. ProSel 
dlouhym vyvo)em a vyrabi ho flrma 
SIEMENS. Obvod umozhuje vsech- 
ny jiz davno bezne funkce jakou 
je napr. senzorove ovladani. Dale 
oproti starsim obvodum umozhuje 
napr. ovladani nizkonapefovych ha- 
logenovych svitidel s regulaci na pri- 
marni strane transformatoru. 
Popisovany integrovany obvod ma 


220U/ 
50 Hz 


/ v 


SITOUV 

REGULATOR 


T1 


Obr. 1. Pripojenf zateze k regulatoru 


Po 


TCI 


C3 


C4 


D1 


Cl 


R3 


D3 


LI 


RL 


IC2 


U2 


Obr. 2. Schema zapojeni sifoveho regulatoru 
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R8 


C6 


f 1 Tin 


R 6 


R 7 


D2 


R4 


R5 


T1 


velkou vyhodu v tom, ze pri zapnuti 
stmivace primo na maximalni vykon 
se triak neotevre naplno, ale tzv. 
mekky start umozni, ze napeti na za- 
te^i nabiha postupne. Toto plynule 
rozsviceni je dosti rychle, aby 
nepusobilo rusive, avsak dostatecne 
pomale, aby chranilo triak a zarovku. 


Dalsi ochrany integrovaneho obvodu 
umozhuji pouziti regulatoru i pro 
fizeni induktivnich zatezi. Nemuze 
tedy napr. nastat tzv. pulcyklova cin- 
nost obvodu, pri ktere triak spinal 
kazdou druhou pfilperiodu, takze se 
choval jako usmerhovac, Obvod SLB 
0587 dale umozhuje i digitalni 


r + 


C2 


l 

T 


Cl 


HI 


1 

T 


o 
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SEZNAM SOUCASTEK 

R1. 

. .. 5,6 KO/10 az 12 W 

R2 .. 

. ... 5,6kn/10az12W 

R3 . . 

• 

.15 kn 

Pt 

• I a 

. 1 kft/N pot. 

P2 . . .. 


Cl . 

. 100 nF/630 V 

C2. 

. 100 mF/35 V 

C3. 

.220 nF 

C4. 

. 220 nF 

C5 .. 

_ _ 4,7 mF/16 V 

D1 az D4 . . 

..1N4007 

s 

Ty 1 . 

. KT206 /600 

T1 . 

. KC238 

Po . 

.. . ,2mA 


Obr. 3. Rozlozenf soucastek na desce plosnych spoju regulatoru otacek 


* * • 

Stavebnice regulatoru a osazene 
moduly dodava FANDA elektronik; 
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ovladani, ktere se pouziva napr. 

u stmivacfi s dalkovym ovladanim. 

/ 

Popis zapojeni a funkce 

Toto zapojeni je klasickym regula- 
torem s fazove regulovanym triakem. 
Cele zarizeni se ovlada mikrospina- 
cem nebo nekolika mikrospinaci 
zapojenymi paralelne (viz. obr. 1). 
Obvodem je vyhodnocovana doba 
stisfeu mikrospmace a podle tohoto 
vyhodnoceni se integrovany obvod 
chova. Pokud je mikrospinac stisk- 


vani se take obvod SLB 0587 chova. 
Vse je znazorneno na obr. 3. V prv- 
nim grafu (jumper spojen A a B) je 
po aktivaci nastaveno maximum 
hodnoty nastaveni (rizeni zacina na 
minimu). Sm£r rizeni je reverzni 
s opakovanou dlouhou aktivaci. 
V druhem grafu (jumper spojen B 
a C) je pri zapnuti nastavena maxi- 
malni hladina a smer rizeni neni 
reverzni (viz. jedenacta sekunda 
grafu). V poslednim grafu (jumper 
nezapojen) je pri vypnuti nastavena 
intenzita ulozena do pameti a po 



Obr 3. Zobrazeni zmen prepnutfm 
jumperu 

nut jen po kratkou dobu (od 50 do 
400 ms), pracuje jako bezny tlacitko- 
vy vypinac s pomalym nabehem. 
Obvod reaguje ihned po ukonceni 
dotyku. Po delsim stisku pracuje ob¬ 
vod jako regulator a uhel otevreni 
triaku se meni od mensiho jasu do 
vetsiho a zpet. Delka celeho cyklu je 
asi 7,6 s. Po uvolneni mikrospinace 
zustane obvod na zvolene hodnote. 

4 • 

i * • 

Tento obvod muze byt pfedprogra- 
movan pomoci jumperu (prepinaci 
spojka). Podle tohoto predprogramo- 


opetovnem zapnuti je z teto pameti 
vyvolana a nastavena. Rizeni zacina 
od teto prednastavene hodnoty 
a smer rizeni je reverzni s opakova¬ 
nou dlouhou aktivaci. v 

V grafu je ve stupnich znazornena 
zmena uhlu otevreni triaku v zavis- 
losti na aktivaci senzoru a case. 
Pokud bychom chteli regulator ovla- 
dat z nekolika mist, muzeme zapojit 
nekolik mikrospinacu paralelne. 
Potom se obvod bude chovat jako 
schodistovy vypinac s moznosti 
regulace. 

Tlumivka LI ma funkci odruso- 
vace. Obvod je navrzen na zatez 
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r% 
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400 W a na odruseni fazove regulo- 
vane zateze, (jako je napr. zarovka) 
podle ceske normy na-mez 2, (to je by- 
tove pouziti), je zapotrebi tlumivka 
s indukcnosti asi 5 mH. Pouzity 
triak a tlumivka jsou dimenzovany 
pro vykon do 400 W. Triak ma urci- 
tou vykonovou rezervu, aby nebylo 
nutne pouzit chladic. 

Integrovany obvod SLB 0587 je 


V . A 


napajen stejnosmernym napetim asi 
5 V. Aby nebylo nutno k napajeni in- 
tegrovaneho obvodu pouzit transfor- 
mator, je zde pouzit tzv. srazeci kon- 
denzator o kapacite 100 nF (pro dane 
zatizeni musi byt hodnota kondenza- 
toru presne spocitana) a rezistory R1 
a R2 zapojene paralelne (aby nemu- 
sel byt pouzit rezistor pro zatizeni 
0,5 W). Teto vlastnosti kondenzato- 
ru lze vyuzit k napajeni obvodu 
s maximalnim odberem asi do 50 mA. 
Kondenzator C2 musi byt dimenzo- 
van na stridave napeti 250 V nebo 
alespoh 630 V stejnosmernych. 
Hodnota srazeciho kondenzatoru 
.musi byt vypoctena pro konkretni 
hodnoty napeti a proudu. Napeti za 
kondenzatorem C2 je dale usmerne- 
no diodou D2 a stabilizovano diodou 
D3. Rezistor R4 slouzi jako srazeci 
rezistor. 


Oziveni pristroje 

• • 

Pri osazovani desky s plosnymi 
spoji predepsanymi soucastkami 
pajime podle osazovaciho planu na 


v / 


SEZNAM SOUCASTEK 


Obr. 4. Deska s plosnymi spoji si'toveho regulatoru a rozlozeni soudastek 


RL.. . ...2kn/0,5W 

R2 .. 2kn/0,5W 

R3 .. 1,5 m 

R4 .. ...47 Q 

R5. 120 ka 

R6. 1 MQ 

R7. 470 ka 

R8 ..... ......:. 330 ka 

Cl, C2. .. 100 nF I svitkovy/ 250 V~ 

C3 ..6,8 nF/ foliovy 

C4 ... ...... .. 100/iF/20V 

C5, C6.100 nF/keramick 

LI.(viz. text) + uchytka 

D1, D2.. 1N4148 

D3..... .... .ZPD 5V6 

TCI . . ..TIC 236/BT 136-9 

101....SLB 0587 

Po . ... F 2 A poj. pnstr. + 2 svorky 

Tl .... mikrospinat 

jumper... 3 koliky 

zkratovaci spojka 

konektor.ARK 210/3 
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obrazku c. 4. jako prvnf rezistory, 
kondenzatory, civku a nakonec inte- 
grovany obvod. Abychom dodrzeli 
bezpecnost prace spojenou s ozivova- 
nim pristroju, ktere jsou spojeny 
primo se sitbvym napetim, musime 
zapojit deskti pres oddelovaci trans- 
formator. Po osazeni desky peclive 
zkontrolujeme, zda jsme neudelali 
nejakou chybu - dulezita je hlavne 
polarita diod a elektrolytickeho kon- 
denzatoru C4. Pote pripojime k regu- 
latoru zatez do 400 W (pri ozivovani 
je vhodne pouzit mens! zatez napr. 
jen jednu zarovku a az po oziveni 
pripojit zatez kompletm) podle 
obrazku c. 1. a na takto sestaveny 
obvod pripojime pres oddelovaci 
transformator sitove napeti 220 V/50 Hz. 
Potom zkontrolujeme, jestli je na 
Zenerove diode napeti asi 5,6 V. Je-li 
tomu tak, je napajeci napeti pro inte- 
grovany obvod v poradku. Pokud se 
prerusi pojistka, muze zavadu zpuso- 
bovat zkrat nebo prilis velka zatez. 
Zarizeni je pomerne jednoduche 
a proto by melo fungovat na prvni 
zapojeni. Oziveni pristroje by 
nemelo cinit velke problemy ani 
zacatecnikovi. 

Popis konstrukce 

Vsechny soucastky vcetne mikro- 
spinace jsou umisteny na plosnem 
spoji o,rozmerech 52 x 65 mm. 
Obrazec plosnych spoju a rozmisteni 
soucastek jsou na obrazku c. 4. 
Mikrospinac Tl a jumper jsou pajeny 
ze strany plosneho spoje. Odrusovaci 
tlumivka LI je k plosnemu spoji pri- 
pevnena prichytkou. Po utazeni jeji 
zbytek odstrihnete. Vzhledem k to¬ 
mu, ze pouzity triak je dimenzovan 
na proud asi 12 A a pri plnem zatize- 
ni reguluje proud do 2 A, neni nutno 
jej chladit. V plosnem spoji jsou 
vyvrtany dve diry, ktere slouzi k upev- 
neni plosneho spoje db pouzdra pro 
vypinac pomoci dvou distancmch 
sloupku. V pristroji je umistena sifo- 
va pojistka, ktera chrani regulator 
pred nahlym zvysenim odebiraneho 
proudu zatezi. Sifovy regulator je 
primo spojen se sitbvym napetim. 
Venujte proto velkou pozornost 
mechanicke konstrukci a instalaci 
zarizeni tak, aby vyhovovalo bezpec¬ 
nost nim predpisum. 

♦ 

Stavebnice i osazene moduly 
regulatoru dodava: 

FANDA eiektronik s.r.o 

Terlicka 475/22,735 35 Horni Sucha 


ZAJIMAVOSTI 


Brana jazyku pootevrena 


J. A. Komensky by mel z nasi do- 
by jiste radost. Nejen, ze vedomosti 
je mozne ziskavat snadno a vcelku 
“hravym” zpusobem na Internetu, 
ale uz zacal utok i na jazykove barie- 
ry. Spolecnost DEC (Digital 
Equipment Corporation) oznamila, 
ze na vyhledavacim serveru Alta 
Vista Search lze, prostrednictvim 
prekladatelske sluzby poskytovane 


bezplatne, ziskat preklad z anglicti- 
ny pro vetsinu stranek World Wide 
Web. Pro nas bohuzel, pouze do 
nemciny, francouzstiny, italstiny, 
spanelstiny a portugalStiny. Ale 
kdozvi, mozna se casern dockame 
prekladatelske sluzby rovnez do 
cestiny. A snad dokonce i zdarma. 

-aba- 


Plagiaty konecne bez namahy 


Pro vetsinu soukromych “compu- 
terholiku” je zlym snem papfr potis- 
teny cennymi informacemi. Chtejf-li 
je vyuzivat v prime podobe jako 
citace, grafy, tabulky, vyobrazeni, 
vetsine vetsinou nezbyva, nez je 
opisovat ci prekreslovat rucne, coz je 
unavne a pracne. Anebo se jich 
vzdat, coz je sklicujici. Solidnf stolni 
skener je totiz stale jeste zalezitosti 
dostupnou pro firmy, ale nikoli pro 
souktome osoby, zvlaste nemohou-li 
vydaj uplatnit jako daiiove odecita- 
telny naklad. Tato neprizniva okol- 
nost se vsak vbrzku nepochybne 
zmeni, nebot’ Hewlet-Packard ozna- 
mil, ze v dubnu da na trh novy 
HP ScanJet 51Q0C v cene okolo 


13 000,- Kc, zalozeny na technologii 
1ST (Inteligent Scanning Technolo¬ 
gy). Novy skener sam nastavuje para- 
metry pro snimani textu, grafiky i fo- 
tografii, takze se zachovavaji i forma- 
tovaci charakteristiky puvodniho 
dokumentu. Pnjemna je rovnez 
rychlost skenovani; textova stranka 
je napr. do Wordu prevedena do 
5 minut, coz je nejmene dvojnasobna 
rychlost ve srovnani s vykonnou 
pisarkou a sestinasobna ve srovnani 
s jinymi obdobnymi skenery. 
HP ScanJet 5100C se pripojuje 
k pocitaci paralelnim portem a bude 
k dispozici s ovladaci pro Windows 
95 a Windows NT. 

-aba- 


j 


Krast a bat se 


Nebat se a nekrast rikaval T. G. 
Masaryk. Vetsina z nas se stale jeste 
boji nahlas projevit svuj nazor ci po- 
stoj, zejmena pokud jde o sikanu ze 
strany statnich byrokratu a nekvalitu 
sluzeb ci vyrobku cetnych podnika- 
telskych “rychlokvasek”. A krade- 
me, nebof krast je v CR ”in” a heslo 
z ery socialismu “Kdo nekrade, 
okrada rodinu” jako by stale jeste 
platilo. Zvlast’ vydatne se u nas krade 
ve fondech z kuponove sarady 
a v oblasti software. Odhaduje se, ze 
az 80 % SW je na pocitacich v CR 
pouzivano nelegalne. Podle udaju 


• ♦ 


ministerstva vnitra je napr, na cca 
750 000 PC pouzivano pouze asi 
120 000 textovych editoru, rozumi se 
legalne. Nicmene era volneho 
zneuzivani autorskych prav se za^fna 
uzavirat. V siti lovcu nelegalnich 
uzivatelu SW uz uvizly i soukrome 


osoby. A nejen uvizly. Mladik 
z Pribrami byl za nelegalni pouziva- 
ni SW v hodnote cca 50 000,- Kc 
odsouzeny Okresnim soudem k pro- 
padnuti veci (pocitace) v hodnote 
30 000,- Kc. A to mohl byt odsouzeny 
az na 5 let odneti svobody. 

Podle udajfi BSA (Business 
Software Aliance), spolecnosti pro 
odhalovani nelegalniho pouzivani 
software, bylo u nas v r. 1997 
v oblasti SW spachano temer 300 
trestnych cinu, pricemz “hodnota” 
cinu dosahla vyse temer 3 mil. Kc. 

Kdo tedy krade SW ma se ceho 
bat a muze se mu snadno stat, ze na¬ 
konec okrade vlastni rodinu, takze 
u potom do statniho zarizeni ani 
buchty nosit nebude, aby se 
u od§kodnila”. 

-aba- 
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Obr. 1 . Schema zapojeni testeru autobaterie 


Tento maly pristroj je ureen do 
automobilu ke kontrole napeti v pa- 
lubni siti pomoci tri barevnych LED 
diod - cervena indikuje nizke napeti, 
zelena spravne a zluta indikuje pre- 
peti. Diky teto indikaci je mozne 
vcas odhalit zavadu v elektroinstalaci 


vozidla. Jednotlive urovne napeti je 
mozne jednoduse nastavit dvema 
trimry. Zafizeni vynika svymi mini- 
aturnimi rozmery 18 x 27 mm diky 
pouziti soucastek SMD. Batest ode- 
bira proud do 25 mA. 

Popis funkce 

V zapojeni je pouzity cislicovy inte- 
grovany. obvod 7400 obsahujici ctyri 



+ 




rl 





Obr. 2 * Deska s plosnymi spoji 

hradla NAND. Protoze tento obvod 
je napajen napetim 5 V, je nutne sta- 
bilizovat napeti 12 V z auta na 5 V 
pomoci Rl a D4. Dve hradla z IOl 
jsou zapojena jako komparatory na 
vystupy delicti sestavenych z rezistoru 
R5, R6 a trimru PI a P2. Temito 
delici se nastavuji napeti pro indikaci 
podpeti (R6, P2) a prepeti (R5, PI). 
Pokud je napeti mensi nez dolni hra- 
nice nastavena trimrem P2 (na bezci 
P2 je napeti mensi nez cca 2,4V), 
na vystupu hradla HI je log. 1, na 
vystupu hradla H2 je log. 0 , LED 


se 


—-. . D1 tedy sviti. 

D3 di or Kdyz se napeti 

f\Z^ zvysi nad dolni 

1 hranici, ale je mensi 

s Ml; nez horni hranice 

H2 nastavena trimrem 

>— ' PI (na bezci PI 

l0 opet cca 2,4 V), na 

-m,M 4 vystupu H2 je log. 

pY 1, na vystupu H3 

——— J* je take log. 1, to 

7 ^ 00 znamena, ze na 

__ vystupu H4 bude 

ie log. 0 a rozsviti se 

LED D2. Jestlize 
se napeti zvysi nad horni hranici, na 
vystupu H3 se objevi log. 0, rozsviti 
se LED D3. Logicke urovni 0 
odpovida napeti 0 az 0,8 V, urovni 1 
odpovida napeti 2,4 az 5 V. 

Konstrukce, oziveni 

0 

Pro sestaveni batestu budeme nut¬ 
ne potrebovat mikropajku, protoze 
ve stavebnici jsou pouzity soucastky 
SMD, oproti kterym je hrot trafopaj- 
ky prilis velky. Soucastky osazujeme 
podle planku, davame velky pozor, 
abychom nektere nevymenili nebo 
neotocili - soucastky jdou bez posko- 
zeni spoje odletovat velmi obtizne. 

Pri letovani postupujeme tak, ze 
si nejprve na jednu pajeci plosku 
naneseme trochu emu, pritiskne- 
me soucastku presne na misto 
(nejlepe pinzetou), hrotem mik- ♦- 
ropajky zahrejeme naneseny cin 
tak, aby se chytil na soucastku. 
Potom jiz jen prikladame *“ 
mikropajku a cin ke zbyvajicim 
vyvodum soucastky tak, aby se 
cin dokonale rozlil mezi pajeci plos- 
kou a vyvodem soucastky. Pozor na 
mnozstvi cinu - vetsi mnozstvi cinu 
nez je treba se velice rychle spoji se 
sousedni ploskou. 

K oziveni batestu budeme potre- 
bovat regulovatelny zdroj napeti (po- 
staci od 12 V do 17 V) a voltmetr. 
Nejprve nastavime oba trimry do 
poloviny odporove drahy, zdroj 
nastavime priblizne na 12 V a pripo- 
jime batest, mela by se rozsvitit nejaka 
dioda. Zdroj pomoci voltmetru 
nastavime na 12,5 V, coz je dolni hra¬ 
nice napeti. Trimr P2 nastavime tak, 
aby se prave rozsvitila zelena dioda 
D2. Pokud sviti zluta dioda Dl po- 
otocime trimrem PI, aby zhasla. 


Jestlize napeti zmensime pod tuto 
hodnotu napeti, zelena dioda zhasne 
a rozsviti se cervena dioda D3. 
Potom zdroj nastavime na 15 V, 
a trimrem otacime, aby se prave roz¬ 
svitila zluta dioda Dl. Kdyz napeti 
sniSime, rozsviti se zelena dioda D2. 

Pokud mame nastavena tato dve 


napeti, muzeme pristroj zabudovat 
do auta. Plosku oznacenou spoji- 
me s kostrou automobilu a plosku 
oznacenou “+” spojime s plus polem 
baterie, ale az za spinaci skrmkou 
aby byl batest zapnuty jen pri 
provozu. 

Kdyz zapneme klicek, rozsviti se 
cervena dioda. Pri nastartovani moto- 
ru by mela zhasnout a rozsvitit se 
zelena. Pokud stale sviti cervena 
i pri zvysenych otackach motoru, 
znamena to spatnou funkei regulato- 
ru napeti. Cervena dioda se muze 
rozsvitit pri zapnuti svetel a nizsich 
otackach motoru. Pokud se rozsviti 
zluta dioda, znamena to zavadu na 
regulatoru napeti. 


Stavebnice Batestu 


a ozivene 


moduly dodava FANDA elektronik. 
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Obr : 3. Rozlozenf soucastek 
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SEZNAM SOUCASTEK 


Rl .270 n/SMD 

R2, R3, R4 . 470 QJ SMD 

R6.1,2 k QJ SMD 

R5.2,2 kfi/SMD 

PI ,P2 .: 470 n/ trimr SMD 

D5.1N4148/SMD 

Dl.LED zluta 

D2.LED zelena 

D3.LED cervend 

D4.ZD5V1 / SMD 

IOl. 7400 (LS, HC, ap.) / SMD 
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STAVEBNI NAVODY 


Palubni pocitac 

Roman Pilny 


Palubni pocitac* urceny pro auto- 
mobily, poskytuje uzivateli trinact 
funkci, ktere jej informuji o okamzi- 
te a prumerne spotrebe paliva, o cel- 
kove spotrebovanem mnozstvi paliva 
od urciteho okamziku a o jeho zu- 
statku v nadrzi, o okamzite rychlosti 
vozidla, ujete draze, casu jizdy 
a hodinovem case; dalsi funkce jsou 
podpurneho charakteru, tj. zpresnuji 
napr, odhad casu potrebneho k do- 
sazeni rile jizdy apod. Informacni 
funkce palubniho pocitace je zame- 
fena na ekonomii provozu vozidla; 
vzhledem k pouzitym cidlum pro 
zjisfovani urcujicich parametru jizdy 
muze byt palubni pocitac namonto- 
van do libovoineho vozu. 

Zakladni technicke udaje 

Napajeni: 7,5 az 24 V (z akumula- 

9 

toru vozu) 

Odber: provozni:. 280 mA 

klidovy:.80 mA 

Rozmery:. 140 x 150 x 60 mm 

Hmotnost:..cca 1 kg 

Displej:.ctyrmtstny, LED 

Ovladani:. sestitlacitkova klavesnice 
Mikroprocesor:. 8749HD. 


Popis zapojeni 

0 • 

Blokove schema palubniho poci¬ 
tace zapojeni je na obr. 1. 

Celkove elektricke schema zapoje¬ 
ni je na obr. 2. 

Blok CPU 

Zakladem celeho zarizeni je blok 
CPU, tvoreny jednocipovym mikro- 
procesorem 8749HD, ktery zajistuje 
rizeni vsech napojenych periferii. 
Pouzity typ mikroprocesotu sdruzuje 
na jedinem cipu oscilacni i hodinove 
obvody, CPU, casovac nebo citac 
vnejsich udalosti, jednourovhovou 
prerusovaci logiku se dvema druhy 
maskovatelnych preruseni, pamef 
RAM o rozsahu 64 bytfi a pamet’ pro- 
gramu typu EPROM o rozsahu 2 kB. 
Ridici program ma velikost 2044 B. 

Mikroprocesor je buzeny kremi- 
kovym krystalem o frekvenci 6 Mhz. 
Tuto frekvenci je treba dodrzet, 
nema-li ridici program pracovat 
s nekorektnimi vstupnimi daty, 
nebof impulzy od cidel by byly 
nacitany po jinoti dobu. 

K okoli je mikroprocesor pripoje- 
ny 3 osmibitovymi porty. Port P0 je 


naprogramovany jako vystupni, pri- 
cemz jeho nizsi bity PO.O az P0.3 
slouzi jako sbernice displeje, vyssi 
bity P0.4 az P0.7 obstaravaji zapisove 
impulzy jednotlivych radu pro vy- 
rovnavaci pameti BCD dekoderu 
displeje. Rovnez port P2 je naprogra- 
movan jako vystupni, pricemz jeho 
ctyri nizsi bity nesou informaci 
o prave aktivni funkci a jsou pripoje- 
ny na dvojici dekoderu 1 z 8, ktere 
zajistuji rozsviceni jedne ze ctrnacti 
LED funkci. Piny P2.4 a P2.5 zajis¬ 
tuji pres budici tranzistory T1 a T2 
ovladani desetinnych tecek pro rady 
desitek a stovek, piny P2.6 a P2.7 za¬ 
jistuji vysilani mazacich impulzu 
(prechod L-H-L) pro klopne obvody 
4013/1 a 4013/2 po obslouzeni pre- 
ruseni od cidel drahy a prutoku. Port 
PI je naprogramovari tak, ze piny 
P1.0 az PI.6 jsou vstupni od bloku 
ovladani, kdezto pin P1.7 je vystup- 
m. Piny P1.0 az PI.2 snimaji stav 
klaves NEXT FUNCTION, EDIT 
a CLEAR, piny P1.3 az PI.6 snimaji 
stav klaves predvolene maximalni 
povolene rychlosti. Pin PI.7 ridi stav 
akustickeho vystupu tim, ze liroven 
L blokuje rozkmitani multivibratoru 
a udrzuje dm akusticky vystup neaktivni. 
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Obr. 1. Blokove schema zapojeni palubniho pocitace 
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Blok napajeni 

9 m 

Obsahuje jedine napajecf napeti 
12 V z akumulatoru vozu, ktere je 
v monolitickem stabilizatoru 7805 
s maximal mm vystupnfm proudem 
1 A stabilizovano na 5 V, coz je 
spolecne napajecf napeti vsech castf 
pocftace. 

Jako ochrana pro pffpad prepolo- 
vanf zdroje slouzf dioda Dl, ktera 
musf byt Schottkyho typu, aby na nf 
nedochazelo k velkym ubytkum na- 
petf. Zapojenf kondenzatoru Cl4 
a Cl5 je doporuceno vyrobci obvodu 
7805. Kondenzator Cl filtruje napeti 
v prfpade jeho kolfsanf a pri spic- 
kach a kapacity kondenzatoru Cl 
a C3 zajisfuji prekonanf proudoveho 
narazii pri zapojenf napajeni do peri- 
ferif a s-tfm spojeneho kratkeho 
poklesu napeti na vystupu stabiliza¬ 
tor^ ktery by mel za nasledek reset 
mikroprocesoru. 

Aby nedoslo k “zapomenutf” 
vsech hodnot ulozenych v RAM 
mikroprocesoru jsou blok CPU, 
vstupnf blok a blok zjistenf stavu, 
napajeny trvale, kdezto bloky disple- 
je, ovladam, akusticke signalizace 
a opticke indikace zvolene funkce 
jsou napajeny pres spfnac SI. Je-li 
spfnac SI rozpojeny, mikroprocesor 
prejde do programu obsluhy preru- 
senf, kdy pouze nacfta cas a vyckava 
na opetovne sepnutf SI. Zarfzenf ma 
proto v klidu odber pouhych 80 mA, 
na rozdfl od provoznfch 280 mA. 

Vstupnf blok 

* 

Snfma impulzy z prutokomeru 
a cidla drahy a pripravuje je ke zpra- 
covanf mikroprocesorem. Cidla jsou 
proti zapornym prepetfm chranena 
diodami D30 a D31, kdezto konden- 
zatory C8 a C9 integrujf mozne krat- 
ke napefove spicky a falesne signaly, 
ktere se na vedenf od cidel mohou 
vyskytnout. Vstupnf impulzy jsou 
tvarovany Schmidtovymi klopnymi 
obvody a pres rezistory R58 a R60, 
kt6re zajisfujf prevod urovne TTL 
na uroveri CMOS, jsou vedeny na 
hodinove vstupy klopnych obvodu 
typu D. 

Mikroprocesor 8749 ma jen jeden 
prerusovacf vstup a proto musf byt 
vyber zdroje dat fesen programove. 
Pro tento ucel jsou vyuzity testova- 
telne piny TO a Tl. 

Datove vstupy obou klopnych ob- 
vodfl jsou privedeny na logickou 
uroven L a po zapnutf pocftace jsou 
klopne obvody inicializovany tak, ze 


jejich vystupy Q jsou ve stavu H. 
Protoze napajeni pocftace je zapnuto 
a na vystupu Schmidtova invertoru 
103/1 je napeti cca 4,5 V, naleza se 
vystup druheho Schmidtova inverto¬ 
ru 103/2 (v bloku zjistenf stavu) rov- 
nez ve stavu H. Vsechny pozadavky 
jsou slouceny diodovou logikou, pro¬ 
to za tohoto stavu vstup prerusenf 
\INT mikroprocesoru je v urovni H 
a prerusenf je neaktivnf. Prijde-li 
nynf impulz na hodinovy vstup ob¬ 
vodu 4013/1, je jeho vystup Q nasta¬ 
veny do L a tento stav je preneseny 
na vstup INT. Mikroprocesor ihned 
prechazf do programu obsluhy pre- 
rusenf. Druhy klopny obvod zustaVa 
nastaveny a na vstupu Tl je proto 
uroven L, zatfmco vystup \Q obvodu 
4013/1 se dostal vstupnfm impulzem 
do urovne H, a tento stav je privede- 
ny na vstup TO mikroprocesoru. 
Obsluzny program prerusenf rozpo- 
zna podle urovne H na vstupu TO 
a urovne L na vstupu Tl, ze je poza- 
dovano prerusenf od cidla drahy. Na 
zaver obsluhy prerusenf je prostred- 
nictvfm vystupu P2.6 vyslan impulz 
na vstup S klopneho obvodu 4013/1, 
cfmz je vystup obvodu 4013/1 opet 
uvedeny do stavu H a obvod je pri- 
praveny na vstup dalsfho impulzu. 

Je-li pozadovano prerusenf od 
prutokomeru, nastava obdobny 
proces s obvodem 4013/2. Opet je 
vyvolano prerusenf, avsak obsluzny 
program v tomto prfpade rozpozna 
uroven L na vstupu TO a uroven H 
na vstupu Tl, takze je indikovano 
prerusenf od prutokomeru. Na zaver 
obsluhy prerusenf je v tomto prfpa- 
de vyslan prostrednictvfm vystupu 
P2.7 impulz na vstup S klopneho 
obvodu 4013/2, ktery jej uvede do 
vychozfho stavu, ve kterem £eka na 
vstup dalsfho impulzu od prutokomeru. 

Pokud je palubnf pocftac vypnuty, 
napeti na vstupu Schmidtova klop¬ 
neho obvodu 103/1 v bloku zjistenf 
stavu poklasne na nulu. Podobne se 
dostane do stavu L vystup 
Schmidtova klopneho obvodu 103/2 
’ a tento stav je privedeny na vstup 
\INT, kde vyvola prerusenf. Pri ob- 
sluze tohoto prerusenf je vsak na 
vstupech TO a Tl rozlisena uroven 
L, protoze vystupy klopnych obvodu 
4013/1, a 4013/2 zustavajf nastaveny 
a jejich vstupy cekajf na dalsf impul¬ 
zy od cidel. Toto nastavenf vstupu 
TO a Tl proto indikuje prechod 
pocftace do klidoveho stavu; mikro¬ 
procesor ulozf do pameti RAM dule- 
zite hodnoty, nacfta pouze cas a ceka, 
dokud opet nenf pripojeno napajeni 


k blokflm klavesnice a displeje. 
Vstup INT se znovu dostane do sta¬ 
vu H, obsluzny program prerusenf je 
ukonceny a nastava navrat do hlav- 
nfho programu. Klopne obvody 
4013/1 a 4013/2 jsou vsak napajeny 
i v neaktivnfm rezimu a pokud by 
v tomto stavu prisly impulzy od 
cidel, nastavily by vystupy 4013/1 
a 4013/2 do stavu L, cfmz by se na 
vstup \INT nedostala uroveii H ani 
po pfivedenf napajecfho napeti do 
periferif. Proto b^hem dekanf na 
opetovne zapnutf napajeni jsou pri- 
blizne 50x za sekundu vysflany ma- 
zacf impulzy na vstupy S klopnych 
obvodu 4013/1 a 4013/2, ktere zajis- 
fujf, ze zapnutf napajeni do periferif 
vyvola navrat vstupu \INT do stavu 
H a tfm i ukoncenf prerusovacf 
sekvence. 

Blok ovladani 

¥ 

Je tvoreny 7 tlacftky a napojenou 
logikou, ktera obstarava odrusenf za- 
kmitu tlacftek a vyber jednoho ze 
ctyr rychlostnfch rozsahu (40, 50,90, 
130 km/hod), vcetne indikace zvole¬ 
ne rychlosti svitem LED, zabudova- 
ne do prfslusne klavesy. Ovladacf tla- 
cftka Next function, Clear a Edit 
jsou na sobe nezavisla a kazde z nich 
je pripojene na samostatny 
monostab ilnf klopny obvod, jehoz 
vystup je privedeny na prfslusny pin 
portu PI. 

Tlacftka zvolene maximalnf rych- 
, losti jsou pripojena k nastavovacfm 
vstupum klopnych obvodu typu D. 
Zapojenf je provedeno tak, ze nasta¬ 
venf vystupu jednoho klopneho ob¬ 
vodu vede k vynulov&nf zbj^ajfcfch 
trf klopnych obvodu, cfmz je zaji§te- 
no, ze vzdy je vybrana pouze jedna 
maximalnf rychlost. Ke sloucenf nu- 
lovacfch pozadavkfl slouzf diodova 
logika; vystupy klopnych obvodu 
jsou privedeny k pinumP1.3azP1.6 
portu PI a soucasne jsou pres omezo- 
vaci odpory zapojeny k LED dio- 
dam zabudovanym do tlacftek, ktere 
zajisfujf optickou indikaci zvoleneho 
rychlostmho pasma. Kondenzator 
C7 slouzf k implicitnfmu nastavenf 
rychlostnfho pasma 50 km/hod po 
zapnutf pffstroje. 

Blok displeje 

Je tvoreny dvojicf dvou sedmiseg- 
mentovych zobrazovacu a ctveficf 
registru/dekoderfl 4543. Dekod^ry 
4543 slouzf k zobrazenf cfslic 0 a2 9, 
pricemz pro vstupnf binarnf kombi* 
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Inter kom 

* 

FANDA elektronik s.r.o. 


Toto zafizeni slouzi k fonickemu 
spojeni dvou blizko sebe lezicich 
mist, napfiklad jako domaci telefon. 
Interkom je vybaven dvema tlacitky. 
Pfi stlaceni tlacitka blize kraje desky 
se pfistroj uvede do provozu a je 
mozno mluvit, pfi soucasnem stlace¬ 
ni obou tlacitek se na druhe stanici 
ozyva vyzvaneci ton. Interkom je 
mozn£ napajet jak ze sifoveho zdroje 
9 V, tak i z baterii o napeti 9 V. 

Popis funkce 


pro reproduktor o impedanci 8 Q. 
Pokud stiskneme obe tladitka, napa¬ 
jeci napeti se pripoji i k oscilatoru 
a vystupni ton z oscilatoru se pripoji 
na vstup vykonoveho zesilovace, 
z druhe stanice se ozyva piskani. 
Hlasitost piskani je mozne nastavit 
pomoci trimru R6. 


A 

Interkom vedeni 


Pokud neni stlaceno ani jedno tla- 
citko, je napajeci napeti odpojene 
a vedeni je pfipojene k reprodukto- 
ru, je tedy mozne poslouchat signal 
druhe stanice. Pfi stlaceni pfepinace 
A se pripoji napajeci napeti k mikro¬ 
fonu, pfedzesilovaci a ke koncovemu 
zesilovaci. Soucasne se vystup zesilo¬ 
vace pripoji k vedeni, je tedy mozne 
mluvit. V zapojeni je pouzity elektre- 
tovy mikrofon, ktery v sobe obsahu- 
je pfedzesilovac. Signal z mikrofonu 
je dale veden pres trimr R6 slouzici 
k nastaveni citlivosti k predzesilovaci 
tvoreneho tranzistorem pracujicim 
ve tride A. Na konci retezce je vyko- 
novy zesilovac LM386, ktery signal 
prizpusobuje na vhodnou velikost 
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Obr. 1. Zapojeni obou stanic interkomu 

Konstrukce a oziveni 


Vsechny soucastky jsou umisteny 
na desce plosnych spoju krome 
reproduktoru a zdroje napajeciho 
napeti. Mikrofon je mozne v pripade 
potreby umistit mimo desku a do 
plosneho spoje jej propojit pomoci 
stineneho kabliku. Pfi osazovani 
soucastek se fidime podle potisku na 
desce a podle osazovaciho planu. Pfi 




praci je nutne dat pozor na spravnou 
orientaci IOl, LED, elektrolytic- 
kych kondenzatoru a mikrofonu. Po 
osazeni a peclivem zkontrolovani 
vsech soucastek muzeme propojit 
obe stanice kratsi dvojlinkou pro 
nastaveni. Dvojlinku pfipojime do 
der oznacenych vedeni A, vedeni B - 


A 

Vedeni 

B 




+ 9V- 

I I 

Baterie 
nebo 
zdroj 9V 


Interkom 


Reproduktor 



bod A spojime s bodem A na druhe 
stanici, bod B s bodem B. Dale pfi¬ 
pojime reproduktory o impedanci 
8 Q do der oznacenych Re. Nakonec 
zapojime zdroje nebo baterie 9 V do 
der oznacenych + a -. Potom natoci- 
me oba trimry asi do poloviny drahy 
a zkusmo stlacime obe tlacitka. Musi 
svitit dioda LED a z druhe stanice se 
musi ozvat piskani, neni-li tomu tak, 
znovu zkontrolujeme cely obvod. 


nace 1010 az 1111 zobrazuji prazdny 
znak. Vstup MODE obvodu 4543 fi- 
di aktivni uroveh vstupu, vstup LD 
fidi zdroj dat. Pro LD v urovni H se 
vystup fidi stavem vstupu A az D, 
v urovni L pak stavem ctyfbitoveho 
registru. Pfechod z H do L uklada 
stav vstupu A az D do vnitfniho 
registru. Vstupy A az D jsou postup- 
ne propojeny do ctyfbitove sbernice 
a pfipojeny k pinfim PO.O az P0.3 
mikroprocesoru. Piny E04 az P0.7 
jsou pfipojeny k vstupum LD jed- 
notlivych dekoderu. Vstupy LD jsou 
pfevazne drzeny v urovni L. Zapis 
udaje na displej probiha tak, ze 
nejprve je na sbernici (PO.O az P0.3) 
vyslan kod zobrazovaneho znaku 
a pote je na pfislusny vstup LD pfi- 
vedeny kratky zapisovy impulz (pfe¬ 
chod L-H-L). Tim je kod znaku 
zapsan do vnitfniho registru dekoderu 
a sbernice mfize pfejit zpet do neak- 
tivniho stavu nebo zajist’ovat zapis 
cislice jineho fadu. 


Blok rizeni jasu displeje 

Reguluje jas displeje prostfednic- 
tvim fizeni napeti na spolecnych 
anodach displejovych segmentu. Jas 
je fizeny fototranzistorem T4; v za¬ 
pojeni byl pouzity typ KP101, avsak 
ukazalo se, ze jeho spektralni charak- 
teristika neni nejvhodnejsi. 
Tranzistor T5 fidi napeti spolecnych 
anod displeje a tim i jas displeje. 
Trim Trl slouzi k nastaveni mini- 
malftiho svitu za tmy, trimr Tr2 fidi 
citlivost na vnejsi osvetleni. 


do urovne H spousti generator, kdez- 
to uroveh L jej blokuje. Zvukovy 
vystup lze odstavit pfepinacem S2. 

Blok indikace zvolene funkce 

■ 

Tvofi jej dvojice dekoderu 1 z 8 
a 14 LED diod, pficemz vzdy sviti 
pouze jedna. Svit diody prosvetluje 
piktogram zvolene funkce. LED 
diody maji ctyfi ruzne barvy podle 
toho, zda zvolena funkce patfi mezi 
funkce tykajici se rychlosti vozu, 
spotfeby ci stavu paliva nebo casu. 


Blok akusticke signalizace 


Blok zjisteni stavu 


Zvukovy generator signalu obdelni- 
koveho typu o frekvenci asi 2,5 kHz je 
tvofeny jednim Schmidtovym hra- 
dlem NAND, RC clenem R75 a Cl5, 
budicim tranzistorem T3 a vystup- 
nim piezokeramickym menicem Pz. 
Signalizace je fizena stavem pinu 
P2.7 mikroprocesoru; pfechod pinu 


Ve spolupraci se vstupnim blokem 
fidi stav pferusovaciho vstupu mik¬ 
roprocesoru, cimz jej informuje, zda 
se zafizeni naleza v klidovem ci 
provoznim rezimu. 


Pokracovani pfiste 
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STAVEBNI NAVODY 


Jestlize je vse v po- 
radku, muzeme trim- 
rem R6 nastavit hla- 
sitost piskani na 
vhodnou velikost. 
Pak zmackneme jen 
krajni tlacitko - dio- 
da LED musi svitit 
a kdyz budeme mlu- 
vit do mikrofonu, na 
druhe strane musi 
byt slyset tento sig¬ 
nal zesileny, trimrem 
R8 je mozne nastavit 
optimalni hlasitost 
(pri nastaveni prilis 
velke citlivosti se 
z reproduktoru muze 
ozyvat sit’ovy brum). 
Totez zopakujeme 
i pro druhou stanici. 
Pozor - pri zkousem 
je nutne obe stanice 
umistit tak, aby 
nemohla vzniknout 
akusticka zpetna vaz- 
ba inez? mikrofonem 
jedne a reprodukto- 
rem druhe stanice. 
Po nastaveni muze¬ 
me obe stanice umis- 
tit na stanoviste 
a propojit nejlepe 
medenou dvojlinkou. 
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Obr 2. Schema zapojent interkomu 
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Stavebnice a osazene moduly 
interkomu dodava: 

FANDA elektronik s.r.o. 


Obr 4. Prfklad vhodneho konstrukcniho 
usporadani interkomu 
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Obr 3. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek na desce interkomu 


R1,R4.2,7 kQ 

R2,R3.. 47 kQ 
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R6.10 kQ/trim 

R7.3,3 kQ 
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TROCHA TEORIE A HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 




V praxi se jen zffdka setkavame 
s jednoduchym elektrickym obvo- 

dem, kdy jsou vsechny prvky zapojeny 

; % ■ 

za sebou. Konstrukce pro rozmanite 
funkce jsou temer vyhradne zalozeny 
na obvodech s mnoha vetvemi, 
jimi£ prochazeji ruzne velke proudy, 
a mnoha uzly s navzajem ruznymi 
potencialy. Fungujici jednoducha 
zapojeni s nekolika malo vetvemi 
a uzly Ize sice vytvaret na principu 
pokusfl a omylfl (neboli “bastle- 
nim”), ale ziskat takovym postupem 
kvalitni a spolehlive pracujici slozi- 
tejsi zarizeni by bylo casove neumer- 
ne narocne. 

V prvni polovine 19. stoleti byly 
poznatky o pruchodu elektrickeho 
proudu vodicem na tak nizke urovni 
(z dnesniho pohledu), ze experimen- 
talni postupy nevadily, nebof je 
uplatnovala pouze vedecka obec. 
Nicmene uz v teto dobe formuloval 
G. R. Kirchhoff zakony, ktere se sta- 
ly zakladem pro sestavovam elektric- 
kych obvodu na exaktni bazi, tedy na 
bazi presnych vypoctu, a polozil tak 
zaklady k teorii obvodu. 

Gustav Robert Kirchhoff , ne- 
mecky fyzik, profesor na univerzite 
v nemeckem Heidelbergu, se narodil 
r. 1824 a zemrel r. 1887. Krome 
zakonu o proudech v rozvetvenych 
vodicich, nesoucich jeho jmeno, 
ktere formuloval v roce 1845, 
formuloval v r. 1859 jeste zakony 
zareni, udavajici souvislosti mezi 
vyzarovamm a pohlcovanim zareni 
telesem. Spolu s R. W. Bunsenem, 
rovnez profesorem heidelberske uni- 
verzity, objevil princip spektralni 
analyzy a s jeji pomoci i novy che- 
micky prvek cesium, ktery se tak stal 
prvym prvkem objevenym novou 
metodou poznavani slozeni hmoty. 
Stoji za zminku, ze to byla prave 
spektralni analyza, ktera vedla 
k velmi vyznamnemu poznatku, ze 
vesmir ma shodnou zakladni 
chemickou stavbu. 

• * 

Kirchhoffovy zakony jsou dva: 

/ 

• % ■ 

I. Soucet proudu vstupujicich 
do kterehokoli uzlu elektricke 

site je roven nule. 

• 

* i« 

Jinymi slovy: 

Nema-li se menit potencial 
v uzlu, must v kazdem okamziku 
veskery proud, ktery do uzlu vteka, 
z tohoto uzlu zase odtect. 


Neboli: 

# 

m % 

II„ = 0 

• ■ 

II. Soucet svorkovych napeti 
prvku elektrickeho obvodu 
v jeho libovolne smycce je ro¬ 
ven nule. 

Jinymi slovy: 

Secteme-li v uzavrenem elektric- 
kem obvodu v temze obehovem 
smyslu (smeru) napeti a elektromo- 
toricke sily, je vysledek rovny nule. 


vsak vyuzit pravidla, podle nichz cel- 
kovd hodnota za sebou zapojenych 
odporu je rovna jejich souctu a cel - 
kovd hodnota odporu zapojenych 
vedle sebe je rovna souctu jejich pre - 

vrdcenych hodnot, tj. jejich vodivos- 

• • , / 

tt. Podle techto pravidel je tedy moz- 
ne nahradit ve vyse uvedenem sche- 
matu odpory Rj a R 4 mezi uzly AD 
jednim odporem o velikosti R AD = 

(1/Rj) . + (1/R 4 ) resp, R ad = 

(Rj 4- R^/RjR^ Podobne plati pro 
^BC = (^3 + 

Odpory spojene tymz uzlem tvori 
tzv. odporovou hvezdu , kdezto 


resp. 




SR n I n . 


Nazorne: 


mnozina odporu spojujicich n uzlu 
se nazyva odporovy n-uhelntk, ktery 
spojuje n(n-l)/2 odporu. Odporovy 
trojuhelnik tedy spojuje 3 odpory, 
kdezto napr. petiuhelnik celkem 10 



Pro uzly podle I. Kirchhoffova za- 
kona plati: 

a) pro uzel A: Ii - I 2 + I 3 , 

b) pro uzel B: I 3 - I 4 + I 5 , 

c) pro uzel C: I 5 = I 6 -h I 7 , 

d) pro uzel D: I 7 - ii + h> 

Pro obvod tvoreny uzly ABCD 

pak podle II. Kirchhoffova zakona 
plati: 

a 

I 2 R 4 + ^3^2 4" I 4 R 5 “ E. 

* 

Pro vypocet slozitych obvodu je 
nutne sestavit radu rovnic, coz je 
pracne. K zjednoduseni vypoctu Ize 



odporu. Odporovou hvezdu s n od¬ 
pory je vzdy mozne nahradit odporo- 
vym n-uhelnikem, coz Ize vyuzivat 
ke zjednodusovani obvodu. Obrace- 
ne to vsak plati pouze pro nahradu 
odporoveho trojuhelniku odporovou 
hvezdou s tremi odpory. 

Kirchhoffovy zakony plati pro 
stejnosmerne i stridave proudy, ale 
u casove promennych proudu pouze 
za predpokladu, ze jejich casove 
zmeny probihaji soucasne v celem 
obvodu a magneticke toky protekaji- 
ci smyckami jsou zanedbatelne. 

rjk 



Ri Ii 


odporovy trojuhelnik 
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(T| Protel Easytrax - program pro navrh 

desek plosnych spoju 


Program pro navrh desek plos¬ 
nych spoju Protel Easytrax umoznu- 
je navrh spoju v 1. az 5. konstruk£ni 
tride v 6 signalovych vrstv-ach, navrh 
nepajive masky, servisniho potisku 
a pasty pro SMT. Funguje i na poci- 
tacich typu PC/XT s monochroma- 
tickym monitorem. Pro prijemnou 
praci je vsak vhodny alespon PC/AT 286 
a barevny monitor. 

Protel Easytrax je volne siritelny 
SW (freeware) americke firmy Pro- 
tel-Easytrax, sestavajici z nekolika 
funkcnich modulu. Programovy 
modul EASYEDIT je urceny pro 
nekomercm pouziti pri navrhovani 
desek plosnych spoju. Neobsahuje 
vsak modul kresleni schemat, ani 
moznost aiutomatickeho navrhu podle 
schematu. Vystupy jsou rovnez bez 
omezeni. Umoznuje prepinani 
evropskych a americkych delkovych 
jednotek, tj. mm/inch. Pracovni hla- 
diny jsou: 

1 . horni vrstva, 

2 . prvni mezivrstva, 

3. druha mezivrstva, 

4. treti mezivrstva, 

5. ctvrta mezivrstva, 

6 . spodni vrstva, 

7. potisk, ’ 

8 . zemnici vrstva, 

9. napajeci vrstva, 

10 . obrys desky, 

11 . nepajiva maska. 

V modulu EASYPLOT lze vyge- 
nerovat vystupy pro: 

- CNC vrtacku, 

- fotoplotr Gerber, 

- osvitove jednotky, 

- postscript, 

- vektorovy plotr HPGL 

- ruzne tiskarny. 

lyto vystupy umoznuji vytvorit 
kvalitm podklady pro vyrobu desky. 

Pro usnadnem prace uzivatelum, 
kteri neovladaji anglictinu, bylo 
vytvoreno menu v ceskem jazyku. Je 
obsazeno v souborech s priponou 
.mcs (originalni menu jsou v soubo¬ 
rech .man). Program pouzije ty 
soubory, ktere jsou zkopirovany do 
, souborfi $ priponou .mnu. Ceska 
verze menu je pouzita tehdy, kdy 
jsou do adresare s nainstalovanym 
programem EASYTRAX zkopirova¬ 
ny z instalacni diskety soubory 
menu.bat, *.mcs a *.man. Ceske me- 
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nu obsahuje preklad vetsiny polozek 
originalniho. Avsak pro pine a efek- 
tivni vyuziti vlastnosti programu je 
lepe pracovat s anglickym menu, 
ktere umoznuje pouzivani zkrace- 
nych klavesovych povelu (hot key) 
a vyuzivanf preddefinovanych 
maker; samozrejme lze take vytvaret 
vlastni makra. 

Postup kresleni desky 

Navrhovy modul se spousti pro¬ 
gramem EASYEDIT.EXE; modul 
pro generovanf vystupu programem 
EASYPLOT.EXE. Oba programy 
je mozne ovladat pomoci klavesnice 
i mysi. Nejvhodnejsi je vyuzivani 
obou moznosti soucasne, v za- 
vislosti na prave provadene operaci, 
ale prace je dostatecne pohodlna 
i bez mysi, zejmena pri pouzivani 
zkracenych povelu. Mys usnadnuje 
a zejmena urychluje vyber prvku 
nebo pozic na pracovni plose. 

Spustenim souboru easyedit.exe 
se otevre volna rastrovana plocha, do 
niz se vkladaji pajeci plosky, spoje 
a soucastky. Je mozne vkladat primo 
pajeci plosky a ty pak propojit spojo- 
vacimi carami nebo pouzit prvky 
z knihovny soucastek, ktere obsahuji 
pajeci plosky soucastek ve standard- 
nich roztecich, a pak propojovat 
jednotlive vyvody soucastek. Pri pra¬ 
ci je uzivatel ve stavovem radku na 
spodnim okraji pracovni plochy pru- 
bezne informovan o souradnicich 
polohy kurzoru, aktualni pracovni 
vrstve, prednastavenem typu bodu, 
sirce spoje, velikosti textovych zna- 
ku a kroku pohybu kurzoru. 
Zakladni menu se objevi po stisku 
klavesy Enter nebo praveho tlacitka 
mysi. 

Navrh desky obvykle zacneme 
tim, ze z menu volime Vlozit a z dal- 
sich nabidek pak vybereme volbu, 
ktera nejlepe vyhovuje nasemu 
zameru nebo prvek, ktery chceme 
umistit na pracovni plochu: Oblouk 
pouzijeme na kruhove spoje, vypln 
na vetsi medene plochy, bod na paje¬ 
ci plosku, znak na popisy, pruchody 
na prokovene otvory. Pri volbe sou¬ 
castky je mozne zadat typ vypsanim 
nazvu nebo zadanim znaku “?”, 
ktery umozni vyber podle vypisu 
soucastek v knihovne. Zvoleny 


prvek je mozne umistit na libovolne 
misto pracovni plochy resp. desky, 
a v pozadovane poloze. Otaceni se 
provadi mezernikem, zrcadlove pre- 
vraceni stiskem klavesy “X” nebo 
“Y”. Po umisteni prvku na plochu 
desky se jednotlive body a soucastky 
vzajemne propoji pomoci spoju. Po 
vlozeni lze kazdy objekt editovat 
a menit jeho velikost i tvar. 
Soucastky, body i spoje je samozrej- 
me mozne kdykoliv smazat, pfesu- 
nout nebo jakkoliv upravit. Spoje ze 
strany medi pokladame na spodni 
stranu, spoje ze strany soucastek na 
horni stranu. Prepinani mezi vrstva- 
mi se nejlepe provadi klavesami 
a z numericke klavesnice. Body, 
ktere jsou v multi vrstve, se vygene- 
ruji na obou stranach desky. 

Knihovna soucastek umoznuje 
vypsani seznamu soucastek, jez jsou 
v ni obsazeny, vymazani soucastky 
z knihovny, rozlozeni zadane sou¬ 
castky na elementarni graficke prvky 
tj. body, cary (spoje), oblouky, text, 
a samozrejme pridani vlastni sou¬ 
castky. Pridavanou soucastku je tre- 
ba nejprve nakreslit pomoci elemen- 
tarnich prvku, ktere se oznaci jako 
, blok a volbou Knihovna - Pridat se 
po zadani nazvu doplni do knihovny. 
Takto je mozne rozsirit knihovnu 
o vsechny soucastky, ktere budeme 
pri navrhu desek pouzivat. 

Postup generovani vystupu 

Spustime program EASYPLOT 
EXE a otevreme soubor s prislus- 
nou deskou (*.pcb), Pole nastavime 
vrstvy urcene ke generovani a jejich 
parametry (zda diry do pajecich plo- 
sek, zvStseni, nepajive masky atd.). 
Dale nastavime vystupni zafizem 
(port nebo soubor, kvalita, velikost, 
posun atd.) a spustime generovani 
vsech pozadovanych vrstev. Tyto se 
ukladaji pod jmenem puvodniho 
souboru s odlisnou priponou. 

Program Easytrax i dalsi progra¬ 
my firmy Protel najdete na interne- 
tove adrese http://www.protel.com. 
Mfizete si jej objednat i u firmy 

Semach se sidlem ve Valasskem 

♦ 

Mezirici, kde ziskate i soubory s ces- 
kym menu (viz inzerat v inzertni 
priloze). 

“X. 
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nove moznosti optickych disku 
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.• * 

Ing. Tomas Klabal 



V posledni dobe se stale casteji muze- 
me setkat se zkratkou DVD pnpadne 
DVD-ROM ci DVD-RAM. Co tyto 
pojmy znamenaji? 

System DVD tj. Digital Versatile Disc 
neboli digitalni vicestranny (ve smyslu 
univerzalni) disk (puvodne slo o zkratku 
Digital Video Disc tedy digitalni video 
disk) je nastupcem kompaktnich disku, 
oznacovariych zkratkou CD (Compact 
Disc), ktery aspiruje stat se zakladnim 
zaznamovym mediem a to nejen ve svete 
pocitacu. Na konferenci o novyfch preno- 
sovych a zaznamovych mediich konane 
dne 5. unora t.r. v hotelu Hilton Atrium 
v Praze zaznely z ust nekterych predna- 
sejicich i predpovedi, ze DVD by do roku 
2002 mohlo CD temer zcela z trhu vytla- 
cit. I kdyz jde o nazor nepochybne pole- . 
micky, ma DVD pro jeho naplneni ty 
nej lepsi predpoklady. O sva cedecka se 
ovsem nemusime bat, protoze DVD neni 
novym systemem, ale pouhou razantni 
inovaci, vylepsenim soucasnych CD, kte¬ 
ra v nekterych smerech novym narokum 
na pametova media uz nevyhovuji. DVD, 
ktere je rozmerove identicke s CD (tj. 
o prumeru 12 cm) je vlastneCD druhe ge- 
nerace, a o tom, ze na sveho starsiho bra- 
tricka nijak nezarli svedci i skutecnost, ze 
vsichni vyrobci zatim dusledne dbaji, aby 
se v pfehravacich DVD dala bez proble- 
mu prehravat i standardni CD. Problemy 
ovsem mohou nastat s CD-R (tedy vypa- 
lovanymi cedecky), ktera maji nizsi odra- 
zivost; udajne ma jit o snahu zneprijemnit 
zivot tem, kteri si na tomto levnem mediu 
poridili nelegalni software. Naproti tomu 
u prepisovatelnych CD-RW udajne zadne 
problemy nemaji vznikat. 

DVD disky maji realnou sanci nahra- 
dit v budoucnu i videokazety, proti nimz 
maji radu vyhod. Ostatne DVD vznikla 
prave na popud videotrhu. 

V cem se tedy DVD od CD list? 

V podstate jde o klasicke CD, u nehoz je 
zvysena hustota zaznamu, tedy 
pamefova kapacita media. Klasicke CD 
je jednostranne a zaznam je pouze v 
jedine vrstve, coz umoznuje ulozit az 
650 MB dat. DVD existuje v nekolika 

's 

variantach a to: 

a) data mohou byt stejne jako v pripa- 
de CD zaznamenana jen v jedine vrstve 
a na jedne strane disku, ale diky hustsimu 
ukladani dat nez u klasickeho CD, se na 
DVD vejde az 4,7 GB, tedy sedminasobek 
oprotiCD; 

b) data mohou byt ukladana ve dvou 
vrstvach a jejich cteni se uskutecnuje 
pouhou zmenou zaostreni snimaciho 



paprsku tak, aby svrchni vrstvou procha- 
zel a odrazel se az od spodni; na dvou- 
vrstvy disk lze ulozit az 8,5 GB dat; 

c) ani u teto kapacity DVD nekonci, 
nebot’ muze byt oboustranne; v pripade 
dvoustranneho, dvouvrstveho tak nabizi 
kapacitu az 17 GB; 

d) pripad ad a) - c) plati pro neprepi- 
sovatelna DVD, oznacovana zkratkou 
DVD-ROM; v pripade prepisovatelnych 
DVD (oznacovanych jako DVD-RAM) je 
zaznamova kapacita cca 5 GB. 

Uvedene zaznamove kapacity DVD 
umoznuji uchovat na disku dosud neby- 
vale mnozstvi informaci, napriklad celo- 
vecerni film. Pro lepsi predstavu o tom, 
jake mnozstvi textu lze na disk ulozit si u- 
ved’me maly priklad. Jedna strojopisna 
stranka velikosti A4 se 30 radky po 60 
uhozech (puvodni norma CSN pro ru- 
kopisy urcene k publikovani) se zaklad- 
nimi formatovacimi znaky ma priblizne 
2 kB (napr. v textovem editoru T602) 
- takze na disk s kapacitou 17 GB by se 
veslo 8 a pul milionu standardizovanych 
stranek. Ma-li balik 500 archu kancelar- 
skeho (xeroxoveho) papiru vysku cca 
5 cm, predstavuje textovy zaznam na 
DVD horu papiru vysokou 850 m, tedy 
nejmene ctyrikrat prevysujici Rip, pokud 


by byla navrsena v krajine pod mm. Pri 
ukladani filmu na disk v digitalni kvalite 
je sice nutne pouzit ztratovou komprima- 
ci MPEG-2, ale obraz i pak zustava v mi- 
moradne kvalite presahujici moznosti 
napriklad VHS, nemluve o tom, ze castym 
prehravanim se na rozdil od zaznamu na 
magnetickych paskach kvalita obrazu ani 
zvuku nemeni. Ke standardu u filmu na 
DVD patri prostorovy zvuk mimoradne 
kvality nebo nekolik jazykovych verzi, 
z nichz si divak muze vybrat svou nebo 
jazyk, ktery umi. Vyhodou disku oproti 

kazete je take moznost vetveni filmu. 

# 

Zatimco na kazete bezi film od zacatku do 
konce vzdy stejne, umoznuje disk aby 
film pfipominal kdysi popularni kinoau- 


tomat s tim, ze divak si muze sam roz- 
hodnout, jak se dej bude odvijet. Jistou 
limitou je ovsem fakt, ze svet je ve sfere 
audiovizualnich medii rozdeleny na pet 
navzajem zaznamove pekompatibilnich 
oblasti, coz znamena, ze kazdy prehravac 
i disk jsou vybaveny kodem a mohou byt 
tudiz prehravany pouze v zarizeni ze stej¬ 
ne oblasti. Je to samozrejme opatreni pro¬ 
ti piratskemu kopirovani, ale prinasi jista 
omezeni i pro poctive uzivatele; napr. ne- 
moznost privest si “informacni” suvenyr 
z dovolene v zemi z jine kodove oblasti. 
Krome toho existuji jeste dve zvukove 


normy, takze, jak se zda, svet ma k audio- 
vizalnimu sjednoceni daleko. Nastesti se 
to vse netyka pocitacovych dat. 

Vyhoda DVD pro pouziti s pocitacem 
je zrejma. Na jediny disk muzeme umistit 
dosud nevidane mnozstvi dat (pro potre- 
by videa staci jednostranny jednovrstvy 
disk). Vyhoda DVD pro multimedialni 
aplikace nebo pocitacove hry je nasnade, 
nebot 5 napr. v multimedialni encyklope- 
dii na CD nelze ulozit delsi a kvalitni 
videosekvence, nemluve o hrach ktere 
zabiraji i nekolik CD. 17 GB kapacity 
DVD je, alespon pro soucasile predstavy 
dost, aby vyhovela i narokum do budouc- 
na. Ovsem totez se pred casern pr edpokla- 
dalo o CD. 

Standardni DVD jsou stejne jako CD 

neprepisovatelna. Jsou uz vsak k dispozici 

opakovane prep iso vatelna DVD-RAM. 

Vyuziva se pritom toho, ze vlivem puso- 

beni vykonnejsiho laseroveho paprsku 

zaznamovy material disku prejde do krys- ^ 

talickeho stavu a lze jej tedy strukturne 

ovlivnit. A protoze proces je vratny, lze 

zaznamy libovolne a opakovane menit. 

Pri beznem cteni, kdy je energie cteciho 

paprsku snizena, zustavaji data nedotcena. 

Tento system existuje i u CD, ktere pak 

onacujeme CD-RW (Rewritable - prepi- 

sovatelne) nebo tez CD-E (Erasible 

♦ 

- smazatelne). Pro uplnost jeste uved’me, 
ze vypalovana CD se oznacuji jako CD-R 
(Recordable - schopna zaznamu). 

Jistou slabinou DVD je prenosova 
rychlost. Soucasne mechaniky dosahuji 
sice vetsinou rychlosti 2,7 MB/s, ale slabs! 
je to s pristupovou dobou, ktera se pohy- 
buje nad 150 ms. Na nahradu klasickych 
harddisku timto novym mediem si asi 
budeme muset jeste nejaky cas pockat. 

Pokud jde o ceny, daji se mechaniky 
DVD pro pocitac poridit uz pod sest tisic. 
Uvazime-li, ze tim vlastne ziskame i vyso- 
korychlostni CD prehravac (DVD mecha¬ 
niky vetsinou zvladaji 20x nebo 24x rych- 
lostni cteni CD), pak to neni tak mnoho. 

Mate-li v umyslu poridit si novou 
audio vez s CD prehravacem, dukladne 
zvazte, zda by nebylo lepsi pockat mozna 
jen pul roku a poridit si uz rovnou pre- 
hravac DVD. Zatim sice nabidka s DVD 
neni prilis bohata, ale ocekava se velmi 
bourlivy rozvoj. Podstatne je to, co uz 
bylo receno v uvodu: DVD vas neod- 
kazUji do nove rise, kde “neviditelna ruka 
trhu” bude jiste chtiva tucnych zisku, ale 
ponechavaji vam moznost kupovat klasic- 
ka CD, jejichz cena dost mozna pujde 
naopak dolu, a pritom budete mit otevrene 
dvere do budoucnosti. 




s 



1998/3 



18 


STAVEBNI NAVODY 


IR vysilac 

FANDA elektronik s.r.o. 


Chceme-li zapinat ci vypinat 
nejake zarizeni (napr. elektricke 
osvetlem), aniz bychom museli vsta- 
vat ze sveho oblibeneho kresla, mu- 
zeme pouzit dalkove jednopovelove 
oviadani s infracervenymi diodami, 
samozrejme mame-li vhodny 

V • • / V 

pnjimac. 



Obr. 1. Blokove zapojeni IR vysflace 

s 

Vysilac se vyznacuje temito vlast- 
nostmi: maly pocet soucastek, jedno- 
ducha stavba, maly odber proudu ze 
zdroje, snadne oziveni spocivajici 
pouze v nastaveni frekvence vysila- 
neho kmitoctu, kterou lze nastavit 
v rozmezi 10 - 40 kHz. Prijimac 
neobsahuje zadne civky, dosah je az 
15m (pri pouziti cocky se dosah zvy- 
si). Pro napajeni je pouzita bezna 
destickova baterie 9 V. 



Obr. 2. Prubeh napeti na Cl a tvar 
vystupntch impulzu 


Popis cinnosti 


Vysilac je realizovan 
s IO 4011. Tento 10 je 
vyroben technologii 
CMOS vyznacujici se 
malym odberem. prou¬ 
du. Obsahuje 4 hradla 
NAND, zde jsou pouzita 
pouze dve. V klidovem 
stavu se pres odpor R1 
nabiji kondenzator Clj 
ktery ma velkou kapaci- 
tu (lmF). Stlacenim 
tlacitka se naboj z kon- 
denzatoru vybije do 
obvodu. Oscilator tvoreny 
dvema hradly zacne 
kmitat okamzite po stla- 
ceni tlacitka. Impulzy Obr. 3. Schema zapojeni IR vysflace 
z oscilatoru jsou pres , 

oddelovaci odpor R3 spinany tran- na to, abychom neprehodili v^ody 

zistory Tla T2 v darlingtonove zapo- u diod a elektrolytickeho kondenza- 

jeni. Tim take tece proud pres diody toru. Jinak by stavba nemela puso- 

D1 az D3. bitvetsi potize. Zapojeni by melo pra- 

Trimrem R6 se reguluje kmitocet covat napoprye, coz si muzeme overit 

vysilanych impulzu v rozmezi tak, ze napeti privedeme primo na 

10 kHz az 40 kHz. Signal je vysilan odpor R2 a merime napeti na kolek- 

IR diodou, to znamena, ze je vysilano torech tranzistoru. Po stisknuti T1 

svetlo v neviditelne casti spektra. by napeti melo klesnout asi na 3 V. 

V pripade, ze mame osciloskop, 
Konstrukce zkontrolujeme prubeh napeti na 

kolektorech; rozkmit napeti by mel 
Vsechny soucastky krome tlacitka byt asi 5 V. Pak pripojime tlacitko 
jsou umisteny na desce s plosnymi a budeme se snazit sladit vysilac 
spoji o rozmerech 55 x 65 mm. IR s prijimacem pomoci trimru R6. 
diody jsou umisteny na - okraji ~ 
plosneho spoje a podle umisteni 

v krabicce je muzeme opatrne Stavebnice a osazene moduly 
ohnout. Pri pajeni je treba dat pozor dodava FANTA elektronik s.r.o. 




Obr. 4. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek na desce IR vysflace. 


SEZNAM SOUCASTEK 

t 

R1. 

.270 Q 

R2. ... 

. . . 1,5 0/1W 

R3,R4,R7 . 

.4,7 kQ 

R5. .. . 

. . .. lOOkfi 

R6. . 

47 kn - trimr 

Cl . 1 

000 mF/16 V 

^ . • 

C2 . .. 

.1 nF 

D1,D2,D3 ......... 

... Infra LED 

D4. .. 

% 

.. .. 1N4148 

T1 ... 

.BC238 

T2 __ , .___ 

, P ,, 60338 

101.. 

......4011 

Prepinaci tladitko 


Konektor na baterii 9V 

♦ 


> 
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m * 

m Va ■ / V 

prijimac 

FANDA elektronik s.r.o. 

4 

• * 

Popis funkce 

* / 

Prijimac se sklada ze tri cast! 
Signal z vysilace je prijiman IR 
diodou BPW34. Tato dioda prijima 
svetlo v neviditelne casti spektra. 
Tranzistory Tl, T2 a T3 signal zesili 
a upravi. Diody D2 a D3 pak signal 
omezuji na velikost 500 mV. 
Integrovany obvod 102 (NE567) 
pracuje jako fazovy zaves PLL 
a dekoduje prichazejici signaly. Jeho 
ukolem je generovat vystupni signal, 
jestlize se na jeho vstup privede 
signal, ktery se nachazi v jeho pracov- 
nim kmitoctovem rozsahu (strednf 
hodnota tohoto rozsahu se nastavuje 
trimrem R5). 

Pracovni kmitocet je urcen exter- 
nimi soucastkami. Kdyz je fazovy 
zaves v cinnosti, napeti na vyvodu 
c. 8 se prudce zmensi. Tento impulz 
se pouziva jako taktovaci signal pro 
casovac 103 (NE555) zapojeny jako 
bistabilni klopny obvod. KO ovlada 
rele dvema stavy zapnuto 
- vypnuto. Je dulezite, aby KO 
reagoval jen na taktovaci impulz, 
protoze ridi rele, ktere je zdrojem 
cele rady rusivych impulzu. Dobu, 
po kterou 103 reaguje, lze nastavit 
trimrem R2. 


Obr. 2. Blokove schema IR prijfmace 

1C - prijimac infracervenych paprsku 
ZES - zesilovac 
PLL - fazovy zaves 
KO - bistabilni klopny obvod 
Rele - spinaci prvek 

Chceme-li zapinat ci vypinat 
nejake zarizem (napr. el. osvetleni), 
aniz bychom museli nekam chodit, 
mflzeme pouzit prijimac pro dalkove 
jednopovelove ovladani s infracerve- 
nymi diodami, samozrejme, mame-li 
vhodny vysilac. 

Prijimac se vyznacuje temito 
vlastnostmi: snadna stavba, napajeni 
8 V (jako zdroj napajeciho napeti je 
mozne pouzit obycejne zvonkove 
trafo), lze jej ovladat ze vzdalenosti 
az 15 m (s predradnou cockou se tato 
vzdalenost muze jeste zvetsit), 
je mozne spinat zatez, podle rele 
az 2000 W. 

Obr. 3. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek IR prijimace 




Obr. 1. Schema zapojeni IR prijimace 
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Svetelne rele je elektronicke zan- 
zeni, ktere pomoci cidla snima 
intenzitu osvetleni. Pri urcite hladi- 
ne osvetleni sepne nebo rozepne 
vystupm rele. Vystupm rele galva- 
nicky oddeluje zatez podle typu 
az do vykonu 2,2 kW. .Intenzita 
osvetleni, pri kterem rele spina, je 


Svetelne rele 

FANDA elektronik s.r.o. 

nastavitelna v sirokem rozmezi 
(cca 0,5 az 60 Lx), coz vyhovi pro 
vsechny bezne aplikace. 

Rele je vybaveno zpozdenim, 
ktere osetri kratkodobe zmeny osvet¬ 
leni, jakymi jsou napriklad svetla 
projizdejiciho automobilu, svetlo 
blesku, ci naopak zatmeni cidla 


stinem preletajiciho letadla ci ptaku 
a pod. Toto zpozdeni je mozno 
vypojit, coz je vyhodne zejmena pri 
zkouseni a nastavovani. Svetelne rele 
je vybaveno indikacnimi LED 
diodami, ktere signalizuji pritom- 
nost napajeciho napeti a sepnuti 
vystupniho rele. 



Obr. 1. Schema zapojeni svetelneho rele 


Konstrpkce 


Vsechny soucastky jsou umisteny 
na desce s plosnymi spoji. Je zde 
umisteno i rele, k jehoz vyvodum se 
pripojuje ovladane zafizeni s priko- 
nem do 400 W. V pripade potreby 
ovladani vykonnejsiho spotrebice je 
mozne spinat stykac pro vetsi zatez 
a tim ovladat zatez az do 2 kW (pro 
sit’ 220 V). Prijimac je napajen 
ze zdroje 8 V (napr. zvonkovy trans- 
formator). 

Oziveni 


Po prekontrolovani spravnosti 
osazeni soucastek pripojime napajeci 
napeti a zmefime odber proudu (mel 
by byt asi 6 mA). Potom umistime 


vysilac a prijimac proti sobe. Po 
stlaceni tlacitka zjistime pomoci 
Voltmetru prudky pokles napeti na 
vyvodu c. 8 u 102. Trimrem R5 
nastavime co nejvetsi pokles. Pak 
pripojime k rele zatez (napriklad 
zarovku na male napeti) a oddalujeme 
vysilac od prijimace. Trimrem R2 
nastavime klopny obvod tak, aby 
reagoval jen na impulz z fazoveho 
zavesu. To pozname podle zapinani 
a rozpinani rele. Prijimac zabudujeme 
podle pouziti do vhodne krabicky. 
Prijimaci dioda musi byt na predni 

strane a nesmi byt nicim zastinena. 

• # 

Pro zvetseni dosahu vysilace od pri- 
jimace pouzijeme pred diodu pred- 
radnou cocku. 

Stavebnice a osazene moduly IR 
prijimace dodava FANDA elektronik. 



4,5 V 


Obr. 4. Zapojeni pri slacfovani vysilace s prijimacem 


SEZNAM SOUCASTEK 

R1,R3 . 

.... ikn 

• t 

R10 . 

. 15kn 

R2 . 

M 

.... 47 kn/trimr 

R4 . 

... 10 kQ 

R5 . 

.... 10 kfl/trimr 

R6 . 

.........100 Q 

R7,R9. 

. 4,7 kn 

R8,R11,R12 . 

. .. 2,2 MO 

R13 . . .. 

. 100 kQ 

Cl . 

•• 

. . . . 470 JJF/16 V 

C2,C8 . 

. 47 f/F/16 V 

C3,C7,C9 . 

......... 10 nF 

• * •*».»* • • %. *. 

C4 . 

. 100 pF 

C5 . 

,....... 100 nF 

C6 ........... 

........ 470 nF 

CIO,Cl 1 . 

......... 22 nF 

Cl 2,Cl 3 . 

. 1 nF 

D1 . 

...... . BPW34 

D2 az D4 .. 

.... . .. 1N4148 

• * .* % * ,* 

D5 az D8. 

....... 1N4001 ; 

101 . 

..78L08 

102 ........... 

. NE567 

103. 

.NE555 

T1 ,T3.. 

.BC171B 

T2.. 

.BC251B 

; \ * * 

Rp 

_• Rel6 

- 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spojia rozlozenf soucastek na desce svetelneho rele 


Popis zapojem a funkce 

\ 

Zapojeni svetelneho rele se sklada 
z mericiho mustku, ve kterem je 
zapojeno snimaci cidlo, z vyhodno- 
covaciho obvodu, jehoz hlavni cast! 
je integrovany obvod IOl, z vykono- 
veho rele a z napajeciho obvodu. 
Jako snimaci cidlo je pouzit fotore- 
zistor. Zavislost odporu fotorezistoru 
na osvetleni je na obr. 3. Pouziti 
fotorezistoru ve svetelnem rele je 
dano tim, ze fotorezistor oproti 
ostatnim soucastkam vykazuje 
mnohem vyssi citlivost pri nizkem 
osvetleni. 


Q1 


I 


o 



Ei (lx) 


Obr. 3. Charakteristika zavislosti odporu 
fotorezistoru na intenzite osvetleni 


Potenciometrem PI se nastavuje 
citlivost svetelneho rele. Priblizime-li 
jezdec PI ke kladnemu napeti, sve- 
telne rele spina az pri nizke urovni 
osvetleni, priblizime-li jezdec k nu- 
lovemu napeti, spina rele jiz pri 
vy§si urovni osvetleni. Napeti na 
vstupnim obvodu vyhodnocuje polo- 
vina dvojit^ho operacniho zesilovace 
IOl, ktery je zapojen jako kompara- 
tor. 

Vstup + IOla je na jezdec PI 
pripojen pres rezistor R4, ktery 
umoznuje pres R5 zavest kladnou 
zpetnou vazbu. Tato zpetna vazba 
zlepsuje chovani IOla pri pomalych 
zmenach osvetleni. C8 ma odrusovaci 
funkci. Uplatnuje se zejmena 
pri umisteni Rf mimo desku 
plosnych spoju, kdy zamezuje sireni 
sifoveho brumu po prodluzovacim 
kabelu. 

* 

Druha cast operacniho zesilovace 
10 lb je take zapojena jako kompara- 
tor. IOlb spolu s RC clankem R6, C6 
vytvari casove zpozdeni. Tuto dobu 
lze prodlouzit zvetSenim kapacity C6 
nebo zvetsenim odporu R6, zpozdeni 
lze vypnout pomoci spojky JMP1. 
Zpozdeni se stavajicimi soucastkami 
je nekolik minut. 


v / 


SEZNAM SOUCASTEK 


\ 


R1..15 kn 

R2,R3,R8,R11.... 3,3 kfi 

R4.27 kii 

R5 .....820 kn 

R6 .......470 kn 

R7..2,2 kn 

R9.100 kn 

R10..68 kn 

R12...1,2 kn 

Cl . .470 pF/40 V 

C2,C3,C5. .10 nF 

C4...100 fiF/15 V 

C6.220 pF/15 V 

C7,C8.100 nF 

C9.22 pF/15 V 

D1-D5.KYI 30/80 

D6.6erven4 LED 

D7. zelen& LED 

D8,D9.1N4148 

D10.KZ141 

101 .TL072 

102 .:.7812 

T1.KC 635 

PI .10kn/LIN 

Re.12 V/400 W 

Rf.WK 650 75 

TR1.220 V/18 V-1,6 VA 


CUruitehA 
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C6 je pripojen kladnym polem na 
+ pol napajeciho napeti. Tim je 
dosazeno toho, ze pri vypadku site 
a po jejim opetovnem pripojeni 
dojde k sepnuti rele (je-li tma) az po 
uplynuti zpozdeni. Kdyby byl C6 
pripojen zapornym polem na 0 V, 
doslo by ve dne, po zapnuti svetelne- 
ho rele nejprve k sepnuti osvetleni ci 
jineho ovladaneho spotrebice na 
dobu zpozdeni a az pak k jeho 
vypnuti. To by bylo nezadouci - ne- 
pozadujeme prece aby ve dne svitilo 

r 

osvetleni. Kondenzator C7, zapojeny 
paralelne s C6, zajistuje male zpozdeni 
vystupniho rele, je-li C6 odpojen. 
Zajistuje tak ochranu obvodu pred 
nezadoucimi zakmity, ktere mohou 
vzniknout pri preklapeni IOlb, nebo 
pri rusivych impulsech v siti a pod. 

Vystup IOlb ovlada pres Rll, D8 
a T1 rele Rel. Rll omezuje proud do 
baze T1 a spolu s C9 tvori RC clanek, 
ktery osetruje pripadne zakmity 
IOlb, rusive impulzy a pod. 

Cervena LED D6 indikuje sepnu¬ 
ti rele, zelena LED D7 indikuje 
pripojeni napajeciho napeti. R12 
omezuje proud diodou D7. D5 ma 
ochrannou funkci - potlacuje napetove 
spicky vznikajici na civce rele Rel 
pri jeho rozepnuti. 

Cele zarizeni je napajeno ze site 
220 V, pres napajeci transformator 
Trl. Napeti na vystupu Trl je usmer- 
neno diodami D1 az D4. Cl je fil- 
tracni kondenzator. Napajeci napeti 
je stabilizovano integrovanym 
stabilizatorem 102. 

** t s 

Mechanicka konstrukce 

Vsechny soucastky jsou na desce 
plosneho spoje. Fotorezistor, poten- 
ciometr a indikacni LED je mozne 
umistit i mimo desku. Celou 
konstrukci je vhodne umistit do kra- 
bicky, nejlepe plastove; pri tom je 
treba mit na pameti, ze v pristroji je 


pritomno sitove napeti a mechanic- 
kou konstrukci je proto nutne 
prizpusobit tak, aby nemohlo dojit 
k urazu elektrickym proudem. 

Pokud fotorezistor umistujeme 
mimo desku, propojime ho s ni ka- 
belem, nejlepe stinenym. Pri instala- 
ci fotorezistoru do vnejsiho prostredi 
je vhodne zabudovat jej do vodotes- 
neho pruhledneho krytu, pripadne 
jej zalit i s privody epoxidem do 
pouzdra, napriklad do kratke kovove 
trubicky. Fotorezistor je treba umis¬ 
tit tak, aby nebyl ovlivnen poulicnim 
osvetlenim nebo primo vlastnim sve- 
telnym zarizenim, ktere svetelne 
rele zapina. Z hlediska zivotnosti 
fotorezistoru neni vhodne, aby na 
fotorezistor dopadalo prime slunecni 
zareni. Rf proto smerujeme na opac- 
nou stranu od slunce, tak aby snimal 
pouze rozptylene okolni svetlo. 

Osazeni a ozivenl 

• • 

% 

Soucastky osazujeme klasickym 
zpusobem. Nejprve osazujeme rezis- 
tory, kondenzatory, potom polovodi- 
cove soucastky - diody, tranzistory, 
integrovane obvody. Velke soucastky 

- rele, trafo osadime naposledy. Rf 
osadime az po odzkouseni funkce, 
viz dale. Vsechny soucastky osazujeme 
podle osazovaciho planku, orientujeme 
se take podle potisku na desce spoju. 
Zvlaste je treba kontrolovat orientaci 
integrovanych obvodu, tranzistoru, 
diod a elektrolytickych kondenzatoru. 

Pred prvnim zapnutim znovu 
zkontrolujeme spravnost osazeni 
a kvalitu pajenych spoju. spojku 
JMP1 rozpojime, Rf nezapojujeme. 
POZOR !!! v zarizeni je sitove napeti 

- na to je treba neustale pamatovat. 
Pro zkouseni je vhodne sifovou cast 
(privodni svorky a primarni cast 
transformatoru) chranit pred doty- 
kem, napriklad prelepenim izolacni 
lepenkou. 


Po pripojeni napajeni se rozsviti 
zelena i cervena LED a sepne rele. 
Zkratujeme-li svorky pro Rf, must 
zhasnout cervena LED a rozepnout 
rele. Pokud tomu tak neni, zkontro¬ 
lujeme znovu peclive spravnost 
osazeni vsech soucastek. Spravne 
sestavene svetelne rele funguje na 
prvni zapojeni. 

Nyni jiz pripojime Rf a odzkousi- 
me spravnou funkci jeho postupnym 
zaclonovanim. Taktez odzkousime 
funkci PL Pozor, pri nastaveni PI na 
minimalni citlivost nemusi k sepnu¬ 
ti rele postacovat zacloneni Rf prs- 
tem nebo rukou - silne okolni svetlo 
je muze prosvitit. Nyni propojime 
spojku JMP1 a odzkousime cinnost 
zpozdeni. To by melo byt zhruba 2 az 
3 minuty. Prvni zpozdeni je o neco 
delsi, protoze kondenzator C6 byl 
zcela vybit. Pro zmenu pri rychlem 
strldani stavu sepnuto a rozepnuto je 
zpozdeni o neco kratsi, protoze C6 se 
nestaci zcela nabit, resp. vybit. 

Zaver 

4 

Na kontakty vystupniho rele Re 
lze pripojit ruzna elektricky ovladana 
zarizeni napajena jak stejnosmer- 
nym, tak stridavym napetim do hod- 
noty az 250 V a proudu podle typu az 
10 A. Zarizeni s vyssi spotrebou 
pripojime pres dalsi ovladaci prvek, 
jako je stykac ci vykonove rele. 
Pouziti vystupniho rele ma vyhodu 
jednak v galvanickem oddeleni zate- 
ze, jednak dava moznost inverzni 
funkce - prepinaci kontakt zapne 
zatez pri vyssim osvetleni. Svetelne 
rele nalezne nejcasteji uplatneni pri 
spinani nocniho osvetleni, reklam 
ci vyloh a jiste i v mnoha dalsich 
aplikacich. 

Stavebnice a osazene moduly 
svetelneho rele dodava FANDA 
elektronik. 


Pracovm pfflezitost, anebo 

i vykroceni k prulomu? 


v 

Ze pojem “cesky pocitacovy pru- 
mysl” ma prichuf UFO (rozumej 
Unidentified Fabric Objects, tj. 
v tuzemsku neznamych tovarnich 
objektu) je vseobecne znamo. Nyni 
vsak v Rudne u Prahy vyrusta na 
zelene louce objekt, ktery bude 


montaznim zavodem tchajwanske 
firmy First International Computer, 
v nemz najde praci asi 150 lidi a kde 
budou montovany z dovazenych 
komponent pocitace. Na domaci trh 
pujde jen asi 5 % produkce, ktera ma 
dosahovat koncem roku 1998 cca 


50 000 pocitacu mesicne. Jiste to 
neni zadna naplast na bolistku 
z kolapsu jednani s Intelem o vybu- 
dovani moderniho zavodu na vyrobu 
cipu, tedy se spickovou technologii, 
ale konec koncu male ryby take 
nasyti. 

-aba- 
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bateriich, clancich a akumulatorech 


Baterie 


je ucelne seskupeni stejnych 

predmetu (nejcastgji raket, ci del, 

• * % 

nebo elektrochemickych clanku). 
Jeden clanek neni baterie, ani 
kdyby to rikala maminka. 

Clanky 

. 0 

Elektrochemicke clanky se deli 
na primarm, (po spotreboyani che- 
micke energie se clanek zahodi) 
a sekundami (akumulatory), ktere 
lze znovu nabljet a pouzivat. 
Vetsinu primarnich clanku je ve 
skutecnosti mozno regenerovat 
opatrnym dobijentm ne zcela vybi- 
teho clanku, a zvysit tak jejich 
zivotnost na nekolikanasobek, 
vyzaduje to vsak dobrou znalost 
veci a vyrobci to, pro nebezpeci 
exploze nabijeneho clanku, 
obvykle nedoporucuji. 

Nejobvyklejsi primarm clanky 
jsou zinko-uhlikove. (Laclan- 
cheovy) s kyselym elektrolytem, 
alkalicke - varianta se zasaditym 
elektrolytem, ktera ma vyhodnejsi 
vlastnosti (vetsi kapacitu a podstatne 
delsi skladovatelnost, resp. zivot¬ 
nost pfi malych vybijecich prou- 
dech). Oba predchozi clanky maji 
napeti 1.5 V . Lithiove clanky snasi 
jen male vybijeci proudy, maji vsak 
male rozmery, velkou kapacitu, 
napeti 3 V na clanek a skladovatel¬ 
nost vice nez deset let. Nevyhodou 
je vysoka cena. Rtufove clanky 
maji napeti 1.35 V, a nejvyhodnejsl 
pomer kapacity k velikosti i pri 
vyssich vybijecich proudech. 
Stfibro-zinkove clanky se pouzivajl 
podobne jako lithiove, ale maji 
napeti 1.5 V. 

Lithiove a stfibme clanky se 
pouzivajl ve spotfebicich s extre- 
mne malym odberem (zalohovani 
MOS pameti a pod.) pro svou dlou- 
hou zivotnost. Alkalicke clanky 
jsou vhodne do hodin, dalkovych 
ovladani a kalkulacek. Rtufove 

* B 

clanky se pouzivaj i skoro vyhradne 
v pristrojich pro nedoslychave, 
uhlikove dlanky nejcasteji v hrac- 
kach, kapesnich svitilnach a spo- 
trebni elektronice. 

Z ekologickych i ekonomickych 
dflvodu je vhodne nahrazovat 
primarni Slinky sekundarnimi, 


Ondrej Lukavsky 

vyzaduje to vsak od uzivatele 
urcitou znalost a peclivost. 

a 

Akumulatory 

< 

Zakladnim parametrem akumu- 
latoru je (krome jeho napeti) kapa- 
cita. Udava se v Ah (amperhodina), 
u malych clanku v mAh (miliamper- 
hodina). Kapacita schopnost doda- 
vat po nejakou dobu urcity proud. 
Zmensuje se pri provozu v nizkych 
teplotach, a pri vybijeni velkymi 
proudy. Zivotnosti akumulatoru je 
obvykle minen pocet nabijecich 
cyklu, po kterem kapacita klesne 
na polovinu puvodni velikosti. 
Skutecny pocet nabijecich cyklu, 
dosazeny u konkretniho akumula¬ 
toru, zavisi velmi silne na provoz- 
nich podminkach. 

Nejlevnejsi (a takrka neznicitel- 
ny) je akumulator ocelo-niklovy 
s alkalickym elektrolytem (hydro- 
xid draselny). Ma napeti pouze 
1.25 V na clanek a pro nevyhodny 
pomer vahy a kapacity se uziva jen 
ve stacionarnich zarizenich, pokud 
nevadi jeho velky vnitrni odpor. 
Nejobvyklejsi akumulator je oloveny 
s kapalnym elektroijrtem (kyselina 
sirova). Napeti na clanek je priblizne 
2 V. Spatne snasi hluboke vybiti 
a pfebijem velkymi proudy. Ve vy- 
bitem stavu nesnese mraz, vyzaduje 
kontrolu hladiny elektrolytu a pe- 
riodicke dobijeni, neni-li pouzivan 
(samovolne se zcela vybije za 
nekolik mesicu a pri skladovani ve 
vybitem stavu dochazi k sulfataci 
elektrod a nasledne ztrate kapacity). 
Tam, kde je dulezita schopnost 
akumulatoru pracovat v libovolne 
poloze, muzeme pouzit provedeni 
s elektrolytem ve forme gelu. Ma 
ponekud vetsi vnitrni odpor 
a hladinu elektrolytu neni nutne 
kontrolovat. 

Moderni zapouzdrene niklo- 
kadmiove (dale jen NiCd) akumu¬ 
latory se sintrovanymi elektrodami 
maji napeti 1.2 V na clanek a jsou 
take pomerne odolne. Na rozdil od 
olovenych akumulatoru je nejvy- 
hodnejsi skladovat NiCd vybite (na 
napeti ca 0,8 V na clanek), nebof 
tak starnou nejpomaleji. Jejich 
schopnost snaset prebijeni je zavisla 
na konstrukci clanku a trva jen 
dokud se nespotrebuji latky 


pohlcujici jeho produkty. Prebijeni 
je nejcastejsim duvodem predcas- 
neho zniceni clanku, pracuje-li 
sam, nebo v kratke baterii. Cim je 
baterie delsi (cim vetsi je pocet 
clankfi v baterii), tim vetsi je 
nebezpeci prepolovani dlanku pfi 
vybijeni. Clanek s nejmensi kapa- 
citou (nebo nejmene nabity) se 
vybije prvni a ostatni dodavaji 
proud do zateze skrz nej, cimz se 
napeti elektrod v postiSenem clanku 
obrati a dochazi k nevratnym 
zm^n^m struktury. 

Proto se clanky do baterii s vet- 
sim poctem clankfl nez ctyri velmi 
peclive vybiraji (obvykle u vyrobce). 
Pfes veskerou peci byva u akumu- 
latorovych baterii delsich nez osm 
clanku pravidelne pricindu zniceni 
postupne prepolovani clanku 
a proto nelze pouziti dlouhych 
baterii doporucit. Uz vubec se 
nedoporucuje spojovat do baterie 
clanky ruzne nabite, s ruznym 
datem vyroby, nebo dokonce 
ruznych vyrobcu. Skoro vzdy to 
ma za nasledek smrt alespon jednoho 
z clanku. Plati to v pine mire i pro 
akumulatory niklmetalhydridove, 
lithiumiontove a ostatni mene 
obvykle konstrukce. 

Pfi nakupu clanku je dobre si 
uvedomit, ze cim vice penez vyrobce 
vynalozi na reklamu, tim mene mu 
zbude na kvalitu. Obecne neni zadna 
korelace mezi cenou a kvalitou, 
levny neznackovy clanek mflze byt 
velmi dobry, (od finely, ktera se 
snazi prosadit na trhu kvalitou), 
stejne jako velmi spatny (od firmy, 
ktera se snazi na trhu co nej vie trh- 
nout). A vzhledem k tomu, ze 
obvykle nezname dobu, ani teplotu 
skladovani kupovanych clankfl, 
nelze uplne spolehnout ani na seri- 
ozni vyrobce. Take nelze brat do 
uvahy zadn e “odborne informace” 
prodavace v obchod^, jehoz jedi- 
nym zajmem je, abyste u nfiho utra- 
tili co nej vice penez, takze vam 
obvykle doporuci to nejdrazsi, co 
ma prave na sklade. A tak je pro bez- 
neho spotrebitele nakup aku¬ 
mulatoru, zejmena NiCd, vzdy vice- 
mene sazkou do loterie. Snad jedina 
rada, platna ostatne nejen pro bate¬ 
rie, je nakupovat obezretnS zejmena 
vyrobky, ktere lze vidat na bilboar- 
dech, nebo v televiznich reklamach. 
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AM PIC 2080 - prvni zkusenosti 



Pri fotografovani prototypu zesilo- 
vace pro obalku lednoveho clsla 

Amaterskeho Radia doslo k zahadne- 

/ 

mu poskozeni vsech integrovanych 

obvodu rady TC91xx ve vzorku. 

• % 

Nebyl jsem u toho, takze to nedovedu 
vysvetlit. Mel jsem tech obvodu jen 
jednu sadu, a protoze nerad pouzivam 
patice, mela za sebou uz priblizne 
desatero pajeni, nekolik zkratu napa- 
jeciho napeti a mnoho dalsich nebez- 
pecnych prihod. Uz jsem mel dojem, 
ze ty obvody, presto ze jsou CMOS, 
vydrzi opravdu vsechno. Ted 5 mam 
dojem, ze vydrzi vsechno krome foto¬ 
grafovani. Nejhorsi na tom je, ze po 
predeslem uverejneni schemata zmi- 
zely ty obvody jak z pultu GM, kde 
jsem je pfivodne koupil, tak ze vsech 
me znamych prodejen v republice. 
Vice nez mesic trvalo, nez jsme sehna- 
li nove, takze vlastne amateri lacni 
postavit si AMPIC mi nevedomky 
zabranili v dokonceni vyvoje. Vznikle 
prodlevy jsem sice vyuzil k tomu ze 
jsem jeste jednou, pevne doufam, ze 
uz opravdu naposled, trochu ucesal 
spojovou desku, ale bez praktickeho 
overeni vysledku to jaksi neni ono. 
Alespoh pro mne ne. V redakci 
Amaterskeho Radia doslo sice k tiche, 
rekl bych primo plizive kontra- 
revoluci [1], mne se to ovsem netyka. 

Takze prvni rada zajemcum o stavbu 
AMPICu: Nikdy zesilovac nenecha- 
vejte fotografovat! Nesnasi to. A snad 
jeste jedna, ponekud mene aprilova, 
neuskodi davat drazsi obvody do pa- 
tic, formovat jim vyvody uzemenym 
nastrojem a pri osazovani podlozit 
patici prouzkem vodive gumy. A ted 5 


slibene zkusenosti s ozivovanim zesi- 
lovace AMPIC 2080: nejprve jedno 
upresnenf ke kapitole “Uvedeni do 
chodu 55 na dvanacte strane lednoveho 
cisla [2]. V predposlednim od- 
stavci jsem napsal, ze pri 
kontrole stejnosmerne 
urovne ma byt 
na vystu- 


rizika pracovat s opacnou polarizap 
az do velikosti jednoho procenta jme- 
noviteho napeti. Pohledneme-li blize 

na schema linko- 
vych vystup- 
nich zesilo- 

v O 

v a c u 
(IC19), zji- 
stime, ze 
i tarn 





p e c h 
vsech ope- 
racnich ze- 
silovacu pri- 
blizne nulove na¬ 
peti. Ve skutecnosti 
je na vystupu operac- 
nich zesilovacu. 13A 
a 13B umyslne nastaveno nekolik de- 
sitek milivoltu kladneho ofsetu, aby na- 
sledujici elektrolyt El 10(210) byl 
spravne polarizovan. I kdyz se v praxi 
ukazuje, ze elektrolyty (i hlinikove) 
dlouhodoby provoz bez stejnosmerne- 
ho predpeti snasi, ba dokonce ani 
nekolik milivoltu opacne polarizace 
nezpusobi poruchu, je dobrym zvy- 
kem navrhovat obvody tak, aby elekt- 
rolyticke kondenzatory s opacnym 
predpetim nepracovaly. Pro tantalove 
kondenzatory s kapalnym elektroly- 
tem (TC953 a podobne) je spravna 
polarizace dokonce naprosto nezbytna. 
Tantalove “kapky 55 s tuhym elektroly- 
tem, naproti tomu mohou zcela bez 


I CIA 



provest 
odobnou upra- 
vu. Tim, ze odpory 
R152 a R252 podstatne 
zmensime, pr ipadne nahradime 
dratovou propojkou, posune se 
stejnosmerne napeti na vystupech 1 
a 7 obvodu IC19 priblizne na +10 mV 
a pokud elektrolyty El 11(211) zapaji- 
me do desky tak, aby byly zapornou 
elektrodou pripojeny na konektor, 
zajistime jim take alespoh minimalni 
stejnosmernou polar izaci. 

Vyskytne-li se Vam v prubehu 
ozivovani nejaky problem, napiste mi 
o nem, nejlepe na adresu: O.Lukav- 
sky, Cajkovskeho 30, 130 00 Praha 3. 
Sotva asi stihnu odpovidat na vsechny 
dotazy individualne, ale vyskytne-li 
se nejaky zajimavy namet, muzeme se 
k nemu jeste na strankach Amater¬ 
skeho Radia vratit. V prubehu osazo¬ 
vani dalsich prototypu jsme uz ziskali 
radu zkusenosti, z nichz nektere vedly 
dokonce k drobnym upravam zapojeni. 

Prvni takova uprava se tyka nasta- 
vovani stejnosmerne urovne mikro- 
fonniho predzesilovace. Trimr PI po- 


V . / 


souva vystupni stejnosmerne napeti 
ve zbytecne velkem rozsahu, coz je 
zpusobeno tim, ze v jednom z prvnich 
prototypu se na tuto pozici dostaly ze- 
silovace 5532 s extremne malymi 
vstupnimi proudy. Pro naprostou vet- 
sinu obvodfi 5532 je vyhodnejsi do 
zemniho privodu trimru PI zapojit 
odpor priblizne 120 kQ, cimz se roz- 
sah trimru podstatne zmensi a nasta- 


/ / 


V • 


Obr. 1. Upravene (a opravene) schema tonovych korekcf 


veni vystupni stejnosmerne urovne je 
pohodlnejsi. V pripade, ze by se vy- 
skytl operacni zesilovac podobnych 
vlastnosti jako byl ten v nasem 
prvnim prototypu a nebylo mozne 
trimrem nulovou uroven na vystupu 
nastavit, muzeme tento odpor doda- 
tecne zmensit anebo vypustit. 
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Kondenzator 220 nF zapojeny 
z bezce trimru PI na zem je z cenovych 
duvodu vyhodne nahradit tantalovym 
elektrolytem 1,5 p,F/25, zapojenym 
pochopitelne kladnou svorkou na 
zem. Sumove vlastnosti pfedzesilovace 
to meritelne nezhorsi. 

Odpory RIO a R14 az R20 omezuji 
proud svftivymi diodami asi na dva 
miliampery. Ve vzorku pouzite diody 
pri tomto proudu svitily dostatecne. 
Pouzijete-li diody s mensi ucinnosti 
muzete tyto odpory bez obav zmenSit 


Obtize se shanenim svitkovych 
kondenzatoru v hodnotach z rady E12 
me vedly k uprave zapojeni tonovych 
korekci (Obr.l), aby bylo mozne pou¬ 
zit beznejsf hodnoty z rady E6. Pokud 
dostanete svitky 2n7 a 12n muzete 
pouzit puvodni zapojeni. Na konden¬ 
zatoru Cl 19 (219) se vyradil redakcni 
sotek: v devatem cisle lonskeho roku 
byla jeste spravne uvedena kapacita 
68 nF, v letosnfm lednovem je vsude 
omylem vytisteno 6n8. 

Tyz sotek zavinil i to, ze ze strany 
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Obr. 2, Doporucene zapojeni odrusovaciho clenu 
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treba i o rad, a zvetsit tak proud 
diodami az na desetinasobek. Jediny 
negativni dusledek bude trochu vetsi 
vykonova ztrata IC27 a IC28. Nemate-li 
to radi horke, je na desce dost mista 
na maly chladic. Pokud bude z napeti 
±6 V napajen jeste VU-metr a ukaza- 
tele nastavene polohy elektronickych 
potenciometru, budou tyto chladice 
uz opravdu nezbytne. Vyrobni tole¬ 
rance jsou i u modernich operacnich 
zesilovacu nekdy prekvapive velke, 
zejmena, kdyz se jedna o obvody 
stejneho oznacem, ale od ruznych 
vyrobcu. U nekterych obvodu TL074 
bylo nutne premostit odpor R134 
a R234 kondenzatorem priblizne 
27 pF, coz lze i na stavajici desce 
snadno provest pripajenim keramic- 
kych kondenzatoru k prislusnemu 
odporu ze strany spoju. Stejnou doda- 
tecnou upravu doporucuji i v okoli 
integrovaneho obvodu IC22, kde je 
vhodne odpory R157(257) premostit 
kondenzatorem 68 pF. Posledni 
varianta spojove desky (poznate ji 
pt)dle toho, ze ma na spodni strane 
napis “Rev. C”.) je uz upravena tak, 
aby tyto kondenzatory bylo mozne 
zapajet ze strany soucastek. Totez 
pochopitelne plati i pro ostatni upravy. 


11 vypadl odstavec s popisem inte¬ 
grovaneho obvodu LM3886T: “Byl 
u nas popsan jiz nekolikrat, takze 
jen strucne k funkci elektronicke 
pojistky. Krome odolnosti proti 
zkratu na vystupu chrani obvod 
i v pripade trvaleho pretizeni. 
Prekroci-li teplota cipu bezpecnou 
hranici, pojistka odpojf vstupni signal 
do doby, nez se teplota vrati do stano- 
venych mezi. V praxi k tomu dochazi 
jen v pripade plneho vybuzeni (cca 
80 W) harmonickym signalem pri 
provozu do 4Q zateze. Hudebnim 
signalem se mi tepelnou pojistku 
nepodarilo aktivovat ani jednou. 
Pravda ovsem je, ze posloucham spis 
decentni muziku, takze mozna budete 
uspesnejsi. Spickovy vykon 135W na 
kanal udavany vyrobcem se mi take 
nepodarilo dosahnout, patrne vyzadu- 
je specialne upraveny napajecf zdroj. 
S popsanym zdrojem dosahuji spicky 
asi 105 W/4 Q a 60 W/8 Q. I to vsak 
muze byt pro nektere reproduktory 
prilis. Vynikajfci vlastnosti tohoto 
koncoveho zesilovace jsou vykoupeny 
jeho pomerne velkym klidovym odbe- 
rem. Neni ijiozne ho ani kratce merit 
bez chladice a na chladici je dost 
teply i bez signalu. Integrovana tepel- 


na pojistka neovlada klidovy proud, 
takze provoz bez chladice je jedna 
z mala moznosti jak jej spolehlive 
znicit.” Dal§i drobne upravy na nove 
spojove desce spocivaji ve vynechani 
odporu R144 a R244, ktere lze pocho¬ 
pitelne i na puvodni desce proste 
neosadit. Take na odpory R165 a R265 
uz na noye desce neni misto. Po 
zkusenostech s osazovanim dalsich 
prototypu jsem dospel k nazoru, ze 
jsou nadbytecne. Prestoze na desce 
soucastek spis ubylo, jeji vnejsi 
rozmery jsem nepatrne zvetsil. Tim, 
ze deska v nejhustsich mistech pone- 
kud proridla, zlepsily se preslechy 
mezi jednotlivymi kanaly. Ze stejneho 
duvodu jsem ponekud zmensil sirku 
nekterych spoju, a tudiz parazitni 
kapacity mezi nimi. 

Schema na obr. 2 je doporucene 
minimalni odruseni sitoveho privodu. 
Varistor RV1 neni nezbytny, ale dopo¬ 
rucuji jeho pouzitl zejmena tarn, kde 
v blizkosti jezdi vjh:ah, nebo spina led- 
nicka. Pochopitelne muzete pouzit 
hotovou odrusenou sifovou privodku 
podobnych parametru, diskretni 
reseni je vsak mnohem levnejsi a za 
transformatorem je mista dost. 
Toroidni trafo pouzite v prototypu 
melo sekundarni vinuti 2x24V/3A 
a 2xllV/0.3A. Potrebna sekundarni 
napeti lze slozit i z vice kusu mensich 
traf, budou-li vsak mit jadra El nebo 
M, bude nutne mezi trafa a desku 
umistit stinici prepazku. / 

orfal 

Literatura 

6 

[1] orfal, Revoluce v Amaterskem 
Radiu, AR-97-09, str.6 

[2] orfal, AMPIC 2080, AR-98-01, str.3 • 
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Dalkove ovladani s vyssi 

* 

Pavel Meca 



Na zaver popisu (en)koderu a de- K napajem vysilace je pouzita tuzkova 
koderu firmy HOLTEK je uveden baterie 6 V, ktera se bezne pouziva 
popis dalkoveho ovladani profesio- v dalkovych ovladacich. Obvod 
nalni kvality. HT12A ma mezni napajeci napeti 

5,5 V. Proto je zapojena do serie 
Popis zapojeni s jeho napajenim dioda LED, ktera 



snizuje napajeci napeti a funguje i ja- 
ko indikace vysilani. Pokud by se 
pouzila k napajeni 9 V baterie, pak 
by se misto propojky na desce spoju 
zapajeia Zenerova dioda D2 5VI. 
Vysilac bude fimgovat spravne, ale 
dioda D1 bude mit mensi svit. 


Propojkou J1 se voli zpusob odezvy 
sepnuti rele v zavislosti na sepnuti 
tlacitka. Pokud se J1 nepropoji, po- 
tom rele po jednom stisku sepne a po 
druhem rozpoji. V pripade zapojeni 
Jl, bude rele sepnute pouze po dobu 
drzeni tlacitka. Tato funkce ma jeste 
jednu zvlastnost. Pokud bude vysilac 
namiren na prijimac, bude rele sle- 
dovat drzeni tlacitka. Pokud behem 
vysilani namirime vysilac mimo pri¬ 
jimac a pak tlacitko pustime, zustane 
rele trvale sepnute. Pak bude funkce 
tlacitka a rele inverzni. Tzn., ze bude 
rele vypinat po dobu drzeni tlacitka. 
Opetnym prerusenim paprsku pri 
vysilani lze zmenit odezvu rele na 
drzeni tlacitka. 


Prijimac - obr.2 

% 

Na vstupu je pouzity kompaktni 
prijimac infracerveneho svetla IC2 
typ TSOP1738 firmy TEMIC, ktery 
je nastaven ve vyrobe pro nosny 


Vysilac - obr.l 

H 

Vysilac je osazen obvodem 
HT12A firmy HOLTEK, coz je ko- 
der s delkou slova 2 12 , z toho 8 bitu 
tvori adresova cast a 4 bity tvori da- 
tova cast. Adresa je nastavitelna bi- 
narne, coz znamena 2 8 (256) kombi- 
naci. Datova cast je take nastavitelna 
binarne ^ 2 4 . Celkem lze tedy dosah- 
nout teoreticky .256 x 16 = 4096 
kombinaci. Adresy a data se nastavuji 
pomoci cinovych mustku. 

Protoze se pouziva infracerveny 
prenos, must se pouzivat pomocny 
nosny kmitocet - v nasem pripade 
38 kHz. Tento kmitocet se ziskava 
z oscilatoru o kmotoctu 455 kHz 
s rezonatorem a jeho vydelenim 12. 
Z koderu j sou pres tranzistory T1 
a T2 buzeny vysilaci diody LED. 

Stredni proudovy odber vysilace 
pri vysilani je asi 25 mA s odporem 
R1 = 10 Q a s odporem 4,7 Q asi 40 m A. 
Odpor 4,7 Q se pouzije pro pripad 
pozadavku vetsiho dosahu. Klidovy 
proud vysilace je mensi nez 0,5 /xA. 


V 
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Obr. 1. Schema zapojeni vysilace dalkoveho ovladani 
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Obr. 2. Schema zapojenf prijimace 
dalkoveho ovladanf 

w * 

• • 

> * 

kmitocet 38 kHz. Je take mozno pou- 
zit prijimac SFH506-38 firmy SIE¬ 
MENS, ktery byl popsan v AR11- 
12/97. V pfijimaci je demodulator, 
ktery odstrani nosny kmitocet 
38 kHz. Z tohoto prijimace jsou data 
nejprve invertovana jednim hradlem 
obvodu IC3 a pak vedena do dekoderu 
IC1 - HT12D. Tento dekoder vyuziva 
v obvodu oscilatoru teplotne stabilni 
odpor R3 s kovovou vrstvou s tole- 
ranci do 1% (pozn.: die vyrobce 
obvodu HT12D staci do 5%). 

Adresy a data se mastavuji pomoci 
cinovych mustku. 

Jak bylo uvedeno, popsany system 
umozni nastavit max. 4094 kombinaci. 
Je mozno polemizovat o tom, zda je 
to hodne nebo malo. Jsou samozfej- 
me systemy s delsi delkou slova. Pro 
snizeni moznosti pfekonani dekode¬ 
ru postupnym zkousenim vsech 
kombinaci - tzv. scanovani, je pouzito 
zapojeni, ktere se pouziva v podob- 
nem provedeni u jinych lepsich 
systemu. Tento obvod se nazyva 
"Anti-Scan”. Jeho funkci tvori 3 hra- 
dla obvodu IC3 a soucastky kolem 
nich. Tento obvod ma za ukol pri 
prvnim pokusu o neopravnene pou- 
ziti zablokovat na urcitou dobu moz- 

nost dalsiho zkou^eni. 

* 

i 

Funkce obvodu Anti-Scan 

* 

. * s 

Dekoder HT12D ma aktivni data 
v log.O. Diody D1,D2 a D3 vyhodno- 
cuji libovolnou kombinaci dat mimo 


IC3B a tim znemozni preklopeni 
obvodu typu D IC4B. Na vystupu 
hradla IC3B bude log.l a muze se 
nabit kondenzator C2 pres R2 a D5 
invertovanym signalem z IC2. Na 
vystupu hradla IC3C bude log.O a ta 
zablokuje hradlo IC3B. Blokovani 
bude trvat do doby vybiti C2 - s uve- 
denymi soucastkami to bude asi 
15 vterin. Po tuto dobu neni mozny 
prijem povelu jak falesneho, tak 
i spravneho. 

Pokud bychom chteli prakticky 
odzkouset krokovani dekoderu, pak 
pri teoretickem poctu pokusu, kdy 
budeme vychazet napr. z 1/2 moz- 
nych pokusu, tj. asi 2000, budeme 
potrebovat minimalne 8 hodin na 
odhaleni nastaveneho kodu. 

Jislize osoba, snazici se o neoprav- 
neny vstup, nevi o casovem blokovani, 
nema sanci dekoder v prijimaci pre- 
konat. 

• • 

Pokud je spravny prenos (adresa 
je stejna na vysilaci i prijimaci), bu¬ 
de na vystup VT log.l. Platny prijem 
(VT- Valid Transmision) se vyhodnoti 
pri trojnasobnem spravnem pfijmu 
adresove casti vysilaneho slova. Tim 
je zvysena spolehlivost a odolnost 
prenosu i proti ruseni. Log.l z VT se 
prenese pres hradlo IC3B a IC3A na 



klopny obvod typu D, ten preklopi 
a z jeho vystupu je pres tranzistor T6 
spinano vykonove rele. 

Log.O na vystupu IC3B pres diodu 
D6 vybije kondenzator C2 a tim se 
znemozni funkce blokovaciho obvodu 
pri spravnem pfijmu. 

Kazda kladna vec ma i svuj zapor. 
V tom to pripade se muze nekomu 
jako zapor jevit blokovaci obvod. 
Jeho nevyhodou je to, ze zablokuje 
prijimac i tehdy, pokud budeme 
vysilat spravny kod, ale na hranici 
dosahu, kdy jiz na vystupu prijimace 
IC2 bude nespravny zkreslen^ 
signal. Pak bude tento prijem vyhod- 
nocen jako neopravneny. V tomto 
pripade musime pockat jiz zmine- 
nych asi 15 vterin - radeji dele, a pak 
se pokusit o nove vysilani z mensi 
vzdalenosti. Proto musime vysilat 
z vyzkousene vzdalenosti. Podobne 
se spusti blokovani pri pfijmu rusi- 
veho signalu. Zde je treba upozornit, 
ze pokud bude blokovaci obvod akti- 
vovan a stiskneme tlacitko se sprav- 
nym nastavenim, bude se blokovaci 
obvod stale aktivovat. Podobny blo¬ 
kovaci obvod maji nektere obvody 
jiz vestaven. 

Pokud by nekomu blokovani pfi- 
jimace nevyhovovalo z uvedenych 


X X 

to 



spravneho datoveho vystupu. Log.O Obr. 3. Desks s plosnymi spoji a roztozeni soucastek na desce vysilabe 
zablokuje pres uvedene diody hradlo 


f 
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dfivodu, staci nezapojit odpor R2. 
Kondenzator C4 provede RESET 
klopneho obvodu IC4B po pripojeni 
prijimace na napajeni. 

Na svorky X5 a X6 je mozno pri- 
pojit koncovy spinac od ovladaneho 
zarizeni. Tento spinac spojenim uve- 
denych svorek provede RESET 
klopneho obvodu IC4B, rele odpadne 
a to odpoji napr. motor od ovladani 
vrat. 

Konstrukce 

v 

Vysilac je osazen na desce spoju, 
ktera je na obr. 3. Jeho konstrukce je 
velice snadna. Rezonator je vhodne 
pred zapajenim k desce prilepit, pro- 
toze jeho vyvody by se casern ulomily. 
Na pozici D2 je pro napajeni 6 V ba- 
terii propojka a s 9 V baterii ZD 5VI. 


Prijimac je osazen die obr. 4.1 zde 
je osazehi soucastek bez problemu. 
Indikacni diody LED je mozno 
ohnout o 90°. Na desce je take sifovy 
transformator a rele. Tim je prijimac 
velice kompaktni. Desku je mozno 
upravit pro jiny typ rele a transfor- 
matoru. Na svorky se privede sifove 


napajeni a pripoji se i ovladany 
spotrebic. 

Nesmi se zapomenout na pripoje- 
ni sit’ove pojistky do sifoveho 
privodu. 

Po osazeni desek je treba nastavit 
na strane vysilace i prijimace stejne 
adresy a data pomoci kapky cinu, 
kterou se premosti pajeci plosky. 
U prijimace je treba propojkou pfi- 
pojit i diodu D2. 

Po pripojeni napajeni bude dalkove 
ovladani ihned funkcni. Muzeme 



x x 

CD U1 


vyzkouset funkci blokovani - Anti- 
Scan. Na prijimaci propojime napr. 
sroubovakem mezapojeny adresovy 
vstup s vedlejsim zapojenym a stisk- 
neme tlacitko na vysilaci. Tim by se 
mel . spustit blokovaci obvod. 
Provizorni propojeni zrusime a opet 
zkusime vysilat vysilacem. Po urci- 
tou dobu (asi 15 yterin) musi byt pri- 
jem blokovan. Cinnost blokovaciho 
obvodu muzeme take overit sondou 
nebo osciloskopem na vyvodu 
IC3/10. Po dobu blokovani bude na. 
tomto vyvodu log. 0. 

Se vzorkem byl vyzkousen dosah 
ovladani 12-15 m. _ 


• • . . . .. ••• • . . . • V • • 

' 1* • • . *•••• •••••• • • • 

SEZNAM SOUCASTEK 

* •••*•« '»Vi • • • ■' .v.v '•#••• • 

vysilac 


•*. • .« 

« • • • • • • ( »• • « • • 
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R2 . 

, . ...... 10 MQ 

Cl . 

.. 1 UF 

C2.C3 .. 

. 100 pF 

D1 

. .. LED pr.3mm 

D2 .. 

.... ZD-viz text 

D3 } D4 ^ 4-i: % .. ; * " ■ 

LD271 (VQA151) 

Id • • 9 :. 4 - « t • . • : « « 
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T1 • » * * 
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T2 

.BC337 

• 

rezonator 455 kHz 

• 

tlacitko 


pfijimai 


R1. 

. . . . . . .. t oo n 

R2 ... ,. v . . 

..3 3 kQ 
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R4.. . . 

.12 kn 

R5 .. . 

..10MD 

R6 .. 

.. 560 Q 

R7,R8. 

.. i kn 

R9.. . . . . 

* 

... 12 kn 

RIO. 

.i kn 

R11 .. 

.2,2 kn 

C1,C3,C5. 

.10 uF/50 V 

C2. 

.... 2,2 jtiF/50 V , 

C4. 

.1 UF/100V 

C6. 

. ... 220 uF/35 V 

D1-D6.. 

....... 1N4148 

D7,D9 . 

.LED- 

— % 

D8 .. 

..1N4148 

D10-D13. t N4007 

- 

D14. 

........ ZD5V1 

IC1 . 

.HT12D 

IC2. 

.TSOP1738 

IC3. 

.4093 

IC4.. . . 

....... . .4013 

IC5.. . 

. . ^.78L05 
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objimka 18DIL 


3ks svorka 
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Pavel Meca 



Nekdy potrebujeme v zarizeni 
napeti vetsi nez je jmenovite napajeci 
a nebo potrebujeme napeti zaporne 
polarity. V zarizeni s transformato- 
rem je mo^no pouzit jednoduche 
zapojeni a pomoci diod a kondenza¬ 
toru toto napeti vytvor it. Pri baterio- 
ven napajeni nebo napajeni ze 
sifovych napajecu s vystupem se 
stejnosmernym napetim se musi 
pouzit menic napeti. Menice je mozno 
pouzit kapacitni nebo s indukcnosti. 
Kapacitni menice jsou levnejsi 
a jednoduseji vyrobitelne a pro male 
vykony jsou vyhodnejsi. V tomto 
clanku se budeme zabyvat menici 
kapacitnimi. Kapacitni menic se 
muze pouzit jako nasobic napeti, 
nebo jako menic pro zaporne napeti 
a nebo jako delic napeti. 

Nasobic napeti 

Kapacitni nasobice napeti pracuji 
jednoduse receno na principu scitani 
napeti na kondenzatorech nabitych 
paralelne a pak vybitych v seriovem 
zapojeni. Teoreticky lze nasobit 
napeti neomezene. Prakticky je to 
omezeno vlastnostmi soucastek 
menice. Na obr. 1 je principialni 
zapojeni nasobice dvema. 


V kazdem nasobici je zapojen 
tranzistorovy prepinac. Ten muze 
byt uvnitr integrovaneho obvodu 
nebo muze byt tvoren samotnymi 
tranzistory. Pokud je prepinac PRI 
v dolnf poloze, pak se kondenzator 
Cl nabije na vstupni napeti pres diodu 
Dl. Po prepnuti do horni polohy se 
napeti na kondenzatoru Cl pricte 
pres diodu D2 k vstupnimu napeti 
a tim se nabije kondenzator C2. Pro 
spravnou funkci je treba, aby zdroj 
vstupniho napeti menice mel malou 
impedanci. 

Na vystupu nasobice je tedy nape¬ 
ti teoreticky dvakrat vetsi nez na 
vstupu. V praxi je treba' odecist 
ubytek na diodach Dl a D2 a take, 
a to je podstatnejsi, ubytek na vystup- 
nich spinacich tranzistorech tvori- 
cich prepinac. Na beznych diodach 
je ubytek asi 0,7 V popr. i vetsi diky 
spinacim ztratam a zalezi i na veli- 
kosti pruchoziho proudu. Tzn. ze 
bezna kremikova usmernovaci dioda 
neni schopna sledovat tak rychle 
zmeny toku proudu a tudiz se zavira 
opozdene a tak castecne vybiji jiz 
nabity kondenzator. Lepe je pouzit 
rychle diody tzv. Schottky, ktere maji 
i mensi ubytek napeti v propustnem 
smeru. Na prepinaci tvorenem tran- 
zistory je ubytek napeti az 2 V podle 
velikosti zateze. Jsou take urcite ztraty 
na kondenzatorech, kde vlivem 
vnitrni impedance kondenzatoru 
nedochazi k jeho dokonalemu nabiti 
a vybiti. U malych proudu tento pro¬ 
blem neni tak vyrazny. U vykonnych 
menicu se prepinany kondenzator 
sestavuje z vice mensich kondenza¬ 
toru a tim se zmensi jejich celkova 
impedance. Z teto uvahy vyplyva, 
ze ucinnost kapacitniho menice 
roste s vyssim vstupnim napetim, 


Pozn.: Osazena deska prijimace 
na obr. 4 se mirne lisi od uvedene 

i 

fotografie hotoveho prijimace 
z duvodu dodatecnych zmen v zapojeni. 

• s • 

Zaver 

4 . • • m 

» • 

W 

Popsane dalkove ovladani je 
dokonalejsi alternativou k dalkovym 
ovladanim jiz drive popsanym. 
Ackoliv je dalkove ovladani na 
profesionalni urovni, neni jeho cena 


vetsi nez u jinych klasickych kon- 
strukci (je treba pocitat i s cenou 
transformatoru). 

Stavebnici dalkoveho ovladani je 
mozno objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, 
tel. 019/67642 pod obj. c. MS98030 
za 490,- Kc. 

Stavebnice obsahuje vsechny 
soucastky die seznamu. 


protoze se zvysuje pomer vystupniho 
napeti a libytku na diodach, tranzis¬ 
torech a kondenzatorech, ktere 
jsou stale stejne. Nektere kapacitni 
menice pouzivaji vykonove tranzis- 
tory v provedeni FET. Tim se dosah- 
ne vyssi ucinnosti diky malemu 
odporu tranzistoru FET v sepnutem 

9 . 

stavu. Kapacitni menice mohou 
byt navrzene i pro proudy nekolika 
amper. 

Protoze i zde funguje zakon za- 
chovani energie, je treba vychazet 
z toho, ze vystupni proud je pouze 
teoreticky polovicni nez proud 
vstupni. Prakticky je vstupni proud 
vetsi o vlastni spotrebu obvodu iCl 
a o ztraty, o nichz jiz byla zminka. 



Obr 1. Princip menice pro kiadna napeti 



* 

Obr. 2 Princip mdnice pro zaporna napeti 


Menic pro zaporne napeti 

% 

Menic je vhodny pro napajeni 
operacnich zesilovcd. To, ze napeti 
neni presne symetricke temto obvo¬ 
du nevadi. Pouze je max. vystupni 
napeti operacniho zesilovace omeze¬ 
no velikosti zaporneho napeti. Na 
obr. 2 je principialni zapojeni menice 
pro zaporne napeti. Zapojeni je velice 
podobne nasobici napeti. Pokud je 
prepinac PRI v horni poloze, pak se 
kondenzator Cl nabiji pres diodu Dl 
na napajeci napeti. Pri prepnuti pre- 
pinace se naboj Cl vybije do C2 pres 
diodu D2. O vystupnim napeti z hle- 
diska ubytku plati totez jako u naso- 
bi5e napeti. 
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Obr. 3. Schema zapojenf menice pro kladna napetf 
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Obr. 4. Schema zapojenf menice pro zaporna napetf. 
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Na obr. 3 je prakticke zapojenf 
menice jako nasobice napetf. 
Zakladem menice je znamy casovac 
NE555 (B555), zapojeny standardne 
jako astabilnf generator obdelnfko- 
veho prubehu, ktery nahrazuje pre- 
pfnac podle obr. 1. Kmitocet je dan 
kondenzatorem C2, odporem Rl 

a R2. Dioda D1 udrzuje strfdu kmi- 

' v m 

toctu 1:1. Cfm se strfda kmitoctu 
blizf vice k pomeru 1:1, tfm je vetsf 
ucinnost menice. Kmitocet genera- 
toru je asi 3kHz. Kmitocet nenf 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji 



X1X2X4X3 


Obr. 5a. Osazenf pro kladna napetf 
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Obr. 6. Osazenf pro zaporna napetf 


vhodne prflis zvysovat, protoze se 
ucinnost spfse snfzf dfky spfnacfm 
ztratam na diodach, tranzistorech 
a kondenzatorech. Upozornuji na 
nestandardne zapojeny kondenzator 
C3 z vyvodu 5 IC1. Vsichni jej zapo- 
jujf na zaporne napetf, zde je pripo- 
jen na kladne napetf. Nenf to zadna 
inovace. Je to pouze proto, ze jej lze 
tak lepe umfstit na desku plosnych 
spoju. Z hlediska funkce obvodu 
je toto pripojenf nepodstatne, 
protoze se jedni pouze o blokovacf 
kondenzator. 

Velikost elektrolytickych konden- 
zatoru C4 a C5 nenf treba prflis zvet- 
sovat. Ucinnost obvodu se nezvetsf. 
Pri tak velkem kmitoctu nabfjenf 
vystupnfho kondenzatoru nenf 
problem pokryt ubytky zpusobene 

/ . V V / 

zatezi. 

Na vystupu menice Je mozno 
pouzft stabilizator napetf - IC2. Ten 
vyrovna napetove poklesy v dusledku 
ruzne zateze a take odstranf prfpadne 
vystupnf zvlnenf. Kondenzator C6 
blokuje stabilizator proti kmitanf. Je 
treba pocftat s tibytkem napetf na 
stabilizatoru - bezne asi 1,5 V, nebo 
pouzft stabilizator s malym ubytkem 
napetf tzv. "LOW DROPOUT". 

Maximalnf vstupnf napetf je 16 V 
a je dano max. vstupnfm napetfm ob¬ 
vodu IC1. Maximalnf zatezovacf 
proud obvodu je 200 mA. Tento udaj 
se u ruznych vyrobcu muze lisit. 
Proudova zatez 100 mA by mela byt 
spfse kratkodoba. 

Na obr. 4 je zapojenf menice napetf 
pro zaporne napetf. Na obr. 6 je 
osazena deska menice pro nasobic na¬ 
petf. Na obr. 7 je osazena deska menice 
pro zaporne napetf. Pred osazenfm 
IC1 je treba nejprve zapajet propojku, 
ktera je pod obvodem. Na deskach je 
mozno vynechat stabilizatory a nahradit 
je propojkou. Pak se nemusf osazovat 
kondenzator C6 a mfsto nej se osadf 
kondenzator C5 a kondenzatory C4 
a C5 je mozno z prostorovych duvodu 
na desku polozit - viz obrazek. Stejne 


je mozno polozit i Cl. Vlastnf desku je 
vhodne opatrit kontaktnf listou se 
zahnutymi vyvody, za kterou se pak 
deska menice zapajf do zaffzem, popr. 
je mozno desku prilepit na hlavnf 
desku zarfzenf a prfvody provest 
samostatnymi vodici. 

Pri provozu je treba u obou meni¬ 
cu ohlfdat max. vstupnf proud, pro¬ 
toze obvod IC1 nema ochranu proti 
pretfzenf a zkratu. Max. proud IC1 je 
200mA. 

Zaver 

v 

Clanek se zabyva teorix i praxf ka- 
pacitnfch menicu, ktere majf sve 
uplatnenf v elektronice. Nekterf vy- 
robci nabfzejf specialnf obvody, ktere 
obsahujf kompletnf zapojenf kapa- 
citnfho menice, nebo jsou menice 
soucastf obvodu se specialnf funkcf. 
Napr. firma MAXIM pouzfva po- 
dobne kapacitnf menice prfmo zapo- 
jene v pouzdrech obvodu pro ruzna 
pouzitf. Napr. velice znamy obvod 
MAX232 pouzfva kapacitnf rhenic 
pro generovanf zaporneho napetf pro 
seriovou komunikaci RS232. 

Stavebnici menice bez stabilizatoru 
je mozno zakoupit u flrmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzen, - tel. 019/67642 pod oznace- 
nfmMS96130 za65,-Kc. 
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Blokove funkce (BLOCK) 

\ • 

Blok je ohranicena cast na desce 
plosnych spoju. Ohranicuje se pomo¬ 
ci klaves “FI” a “F2”. Je jedno, jake 
poradi klaves pouzijeme. Blok se zo- 
brazi zelenymi carami. 

Pozn.: Pokud chceme, aby byl 
blok stale viditelny, nez jej zacneme 
pouzivat, nesmime pohybovat kur- 
zorovymi klavesami, jinak oznaceni 
bloku zmizi. Oznaceni bloku je ale 
zachovano. Pro pohyb kurzoru je 
tedy vyhodnejsi pouzit posun mysi. 
Blok muzeme: 

a) vymazat - ERASE 

b) posunout - MOVE 

c) kopirovat - COPY, 

4 

' \ 

Pozn.: Protoze system FM zna 
pouze jedinecne oznaceni soucastek, 
budou pfi funkci kopirovani bloku 
kopirovany pouze samotne spoje. 

Pfed vlastnim vyuzitim bloko- 
vych operaci je mozno zvolit 
v nabidce (OPTION), jake polozky 
navrhu desky se budou spolecne 
• s blokem zpracovavat, tzn., ze lze vy- 
loucit z blokovych funkci soucastky 
(COMPONENTS), spoje (LINES), 
nebo pajeci body (PADS) aj., popf. 
i jejich vzajemne kombinace. 

Kopirovani bloku se vyuziva pro 
vytvoreni vicenasobneho motivu pro 
vyrobu filmove pfedlohy. 

Prace se soubory 

Program FM vytvafi soubory 
s pfiponou .PVF, kterou lze zmenit. 
Pfiponu .PVF se vsak nedoporu^uje 
menit z duvodu jednodussi obsluhy 
a snadneho rozliseni souboru FM od 
ostatnich. 

Program vytvari tzv. zalohovou 
kopii s pfiponou .BVF. Tato kopie se 
vytvori prekopirovanim stavajiciho 
souboru .PVF na .BVF pred uloze- 
nim aktualniho navrhu. 

V nabidce prace se soubory lze 
zvolit i funkci (ADD), coz nam 
umoznuje pridat cast jineho navrhu 
desky, napr. specialni slozitou 
soucastku. Tim se nahrazuje 
cliybejici funkce knihovny 
soucastek. Funkci OPTIONS 
a nasledne TRANSFORMA- 
TIONS, muzeme pred pridanim 
souboru nadefinovat, jak se soubor 


prida, napr. funkce rotace (ROTATI¬ 
ON), zrcadleni (MIRRORING), 
prehozeni stran (SIDES SWAPING) 
popr. i posun (OFFSET). Funkce 
ADD take slouzi pro upravu jiz ho- 
toveho navrhu, ktery potrebujeme 
otocit, nebo zrcadlit. V tomto pripa- 
de, pomoci inicializace, navrhneme 
plochu, do ktere pridame funkci 
ADD jiz hotovy navrh, u ktereho 
zvolime predem jeho upravu 

(TRANSFORMATION). 

Pozn.: Pfi pouziti funkce ADD je 
treba pocitat s tim, ze toto pridani 
souboru zpusobi nastaveni car, pru- 
chodu, pajecich bodu, barev a pod. 
podle pridaneho souboru. Take 
pokud se pridava soucastka s oznace- 
nim, ktere jiz existuje, pak se puvod- 
ni soucastka vymaze, ale spoje zusta- 
nou. V tomto pripade je nutno prida- 

nou soucastku predem prejmenovat. 

. ' * 

Funkce z nabidky GRAPHICS 

V teto nabidce je mozno nastavit 
barvy zobrazovani vsech prvku na 
obrazovce (GRAPHICS - PALETTE 
COLORS). Barva se voli vahovym 
pomerem jednotlivych barev (cerve- 
na R, zelena G a modra B). Take je 
mozno zvolit, jak budou prvky na 
obrazovce videt. Voli se zobrazeni 
propojovacich car jako osy car 
(DRAW LINE AXES)), pajeci body 
jako krouzky (FILL PADS), zobra¬ 
zeni nebo nezobrazeni (ON/OFF) 
soucastek (COMPONENTS), bodu 
mimo rastr (OFF GRID POINTS), 
napisu (LABELS) a rastru (GRIDS). 
Tyto volby jsou vhodne pro vizualni 
kontrolu desky spoju. Je mozno 
kontrolovat napr. dotazeni spoju do 
stredu pajecich bodu, kontrolu 
a opravu srafovani apod. 

Navrh plosneho spoje lze rozdelit 
v zasade na tri zpusoby: 

a) rucni navrh spoju, 

b) rucni navrh spoju s kontrolou 
pomoci NETLIST, 

c) automaticky navrh spoju (AUTO¬ 
ROUTER). 

9 

a) rucni navrh spoju 

* 

Pokud chceme rychle navrhnout 
jednoduchy spoj, pouzijeme pouze 
rucni navrh spoje. Vybereme sou¬ 


castky z nabidky (COMPONETS - 
STANDARD COMPONENTS). 
Pak zvolime sirku propojovaci cary 
(ELEMENTS - SELECT LINE W.). 

Pozn.: Z praxe je vyhodnejsi zacit 
kreslit predvolenou sirkou cary 
0,3 mm. Po nakresleni vsech spojfi 
tuto caru v nabidce DIMENSIONS 
rozsirime. Timto postupem snadneji 
navrhneme spoje. 

Zvolime pomoci F4 funkci 
DRAFT (kresleni spoju) a propoju- 
jeme riicne pajeci body soucastek. 
Je vhodne propojovat soucastky po 
blocich - castech. Pfi prvnim 
propojovani nemusime dbat pfilis na 
estetiku. Po vlastnim propojeni 
bloku, pfejdeme na funkci (MOVE - 
F8) a spoje a soucastky muzeme 
posouvat. Protoze pfi funkci posun 
ma pfednost posun spoje, pro posun 
soucastky pouzijeme z nabidky 
COMPONENTS - UNFIX COM¬ 
PONENT. 

Pozn.: Pro posun soucastky je vy¬ 
hodnejsi nejprve odsunout funkci 
MOVE spoj z pajeciho bodu c.l 
a pak posunout soucastku za vyvod 
c.l a spoj opet dotahnout k bodu. 

Po ukonceni navrhu pomoci cary 
0,3 mm oramujeme vysledny spoj. 

Pozn.: Oramovani desky carou je 
pouzitelne pouze pfi vyrobe 1 ks. 
desky. Pfi vicenasobnem motivu 
a oramovani desky plnou carou je 

problem pfi stfihani desek. 

§ 

Oramovaci cara se nuzkami strhne a 
pak pfi naslednem pouziti nepajive 
masky se muze zbytek medi dostat 
pod masku. 

Je take mozno zvolit rucni propo¬ 
jovani s podporou AUTOROU- 
. TER (^ A). Staci pouze zadat 
vychozi bod a koncovy bod a pro¬ 
gram provede propojeni sam s kon¬ 
trolou moznych zkratfi a izolacnich 
vzdalenosti. 

Je tfeba pfipomenout, ze pfi 
samotnem rucnim navrhu spoju mfi- 
zeme zanest do spoje mnoho chyb. 
Proto je vhodne pfejit k navrhu 
pomoci NETLIST. 

b) rucni navrh spoju s kontro* 
lou pomoci NETLIST 

Tento zpusob je pro navrh jedno- 
vrstve desky spoju nejpouzivanej§i. 
V tomto pfipade je mozno navrh¬ 
nout spoj s nejvetsi pfesnosti a bez 
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chyb. Problemem je, jak vytvofit 
NETLIST, coz je textovy seznam 
spojfi . mezi jednotlivymi vyvody 
soucastek. Pokud mame program 
ORCAD, nebo i jiny program - mo- 
hou to byt i nejstar§i verze, pak mu- 
2eme vygenerovany NETLIST 
z techto programfi prevest do NE¬ 
TLIST FM pomoci konverzniho 
programu CONNV-.EXE. 

Vygenerovany NETLIST ze sche- 
matickeho programu musi byt ve 
formdtu “RACAL REDAC”. Po 
spusteni FM a vybrani soucastek 
(COMPONENT) nahrajeme NET- 
LIST pres nabidku - NETLIST - 
LOAD NETLIST Pokud nam ne- 
ktera soudastka na plo§e chybi, nebo 
ma mensi pocet vyvodfi, nez je potfe- 
ba, pak program FM oznami chybu. 

Pak mfizeme zvolit zobrazeni po- 
ctu nezapojenych spojfi pomoci 
funkce NETLIST COMPARE, nebo 
zobrazit tzv. gumove spoje funkci 
SHOW - ALL RAST NEST. Tyto 
spoje zrusime pomoci funkce 
SHOW - CLEAR ALL. Pomoci 
funkce MOVE - F8 rozmistime 
soucastky na plose. Behem posunu 
soucastek se budou zelenymi 
carami zobrazovat tzv. “gumove 
spoje”. Ty ukazuji, jake spoje budou 
propojeny. Podle nich se da usuzovat 
na otoceni soucastky proti ostatnim 
soucastkam. Pokud je dan max. roz- 
mer desky, je vhodne napred pomoci 
cary 0,3 mm nakreslit obvod desky. 
Pak muzeme propojovat jednotlive 
soucastky (DRAW) a pomoci funkce 
SHOW ALL .. a SHOW CLEAR 
ALL kontrolovat spravnost propoje- 
ni. Pokud program najde zkrat, na- 
hlasi chybu (SHORT CONNECTI¬ 
ON). Mfizeme si pomoci funkce 
NETLIST COMPARE ukazat, kde 
se zkrat nachazi. 

Pozn.: Program nahlasi zkrat na- 
pr. i u odporu, pokud je otoceny, tre- 
baze v praxi je to jedno. Pak je nutno 
soucastku otocit (COMPONENT - 
UMFIX COMPONENTS + F3) ne¬ 
bo (F8 - MOVE + F3) a znovu 
zkontroiovat propojeni. 

Pokud, po porovnani s NET- 
LIST, bude nahlaseno vice ne- 
spravne propojenych soucastek, je 
nutno pozorne prohlednout, ktere 
soucastky jsou zkratovany, protoze 
nekdy jeden nespravny spoj nebo je- 
nom otoceny odpor nahlasi velke 
mnozstvi zkratfi. Musime \tedy 
zkouset spoje umazavat nebo otacet 
soucastky. Timto zpfisobem je mozno 
dosahnout 1 pri dokonalem NET- 
LIST 100% propojeni na desce. 



Obr. 2. Pnklady cfslovani vyvodu soudastek 


c) automaticky navrh spoju 

V tomto pripade se pouziva tzv. 
AUTOROUTER. Existuje nekolik 
zpfisobfi automatickeho propojovani. 
Od jednoducheho systemu, ktery ma 
malou uspesnost, az po systemy se 
100 % uspesnosti propojeni. V syste¬ 
mu FM je pouzit autorouter pracuji- 
ci na principu vlnoveho algoritmu - 
autor pan LEE. V pine mire je pou- 
zitelny spise pro dvouvrstve desky, 
jako vetsina autorouterfi v jinych 
programech. Jednovrstve desky 
je nutno navrhovat po blocich. Tento 
blok ohranicime pomoci tlacitek FI 
a F2, protoze automaticke propojo¬ 
vani funguje pouze v prostoru vyme- 
zenem blokem. Pred spustenim AU¬ 
TOROUTER je nutno nejprve 
urcit, zda budeme vjrtvaret jedno- 
vrstvou nebo dvouvrstvou desku 
a take parametry (pravidla) automa¬ 
tickeho propojovani. To se urcuje 
tzv. cenou (COST) v nabidce AUTO¬ 
ROUTER - DESIGN RULES 
pro jednotlive smery spojfi. 
Potlacenim cen na jedne strane na- 
stavenim na 0 zvolime jednovrstvou 
desku. Pro zacatek neni vhodne me- 
nit hodnoty v nastaveni mimo potla- 
ceni strany. Spustime AUTOROU¬ 
TER. Mfizeme volit propojovani ce- 
loautomaticke (ROUTE ALL), nebo 
propojovani po jednotlivych propo- 
jich - krokovani (ROUTE NEXT). 
Je zde take volba REVERSE OR¬ 
DER, ktera spusti automaticke pro¬ 


pojovani v obracenem poradi. To ma 
smysl v pripade, ze odstranime 
nektere spoje a zkusime znovu auto¬ 
maticke propojeni. 

. Pokud zvolime automaticke 
propojovani pro celou jednovrstvou 
desku, pak zjistime, ze je tato deska 
nepouzitelna a propojeni se provede 
pouze na urcite casti desky. Nejspise 
dojde k uplnemu zahlceni desky ne- 
smyslnymi spoji. Nelze presne urcit 
navrh desky, zvlaste pak jednovrstve. 

Je to spise otazka zkusenosti. 

Vytvoreni NETLISTu 

Pokud mame pouze program FM 
a nemame zadny program pro kresle- 
ni schemat, nasleduje popis, jak jed- 
noduse vytvofit NETLIST. Protoze 
pouze s mm je mozno vytvofit 
bezchybnou desku spojfi. 

Nejprve si nakreslime schema. 
Kreslime je pro pfehlednost radeji 
vetsi. Pokud chceme pouzit schema 
napf. z casopisu, musime je oko- 
pirovat nejlepe zvetsene. Zakladni 
podminkou je, ze kazda soucastka na 
schematu ma sve jmeno, ktere je je- 
dinecne. Dale je tfeba urcit cislovani 
vyvodfi soucastek - na obr. 2 je 
pfiklad cislovani. Je vhodne urcit 
pravidla, ze napf. vsechny leve a hor- 
ni vyvody odporfi budou c.l, 
u diod je c.l katoda a u elytu je c.l 
kladny pol. 

Pokracovani pf iste ^ 
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ELEKTRONICKE POTENCIOMETRY 


Elektronicke potenciometry II. 


Pavel Meca 


Vystupnt proud z DCO pro PT2253 a PT2255 


Krok DCO Zeslabeni - PT2253 Zeslabeni - PT2255 



-64dB - oo 


-60dB - -62dB 


-54dB - -58dB 


-50dB - -52dB 


-44dB - -48dB 


-40dB - -42dB 


-34dB - -38dB 


-30dB - -32dB 


-24dB - -28dB 


-20dB - -22dB 


-14d B ~ -18dB 


-10dB ~ - 


-4dB - 


12dB 


-8dB 


13 


131 


OdB ~ -2dB 


-32dB ~ Co 


-30dB - -31dB 


-27dB - -29dB 


-25dB - -26dB 


-22dB - -24dB 


-20dB - -21 dB 


-17dB - -19dB 


-15dB~ -16dB 


-12dB - -14dB 


-10dB - -IldB 


-7dB - -9dB 


-5dB - -6dB 


-2dB - -4dB 


OdB - -IdB 



Obr. 12. Format rfdiciho slova PT2254A 


DATA 


CK 



Obr. 13. dasovy diagram PT2254A 


DCO 1 
Pin ( * 



1KU 


Vm 


•J 


18 

lT 


asi 1,3V 


krokO 


if "] asi 100mV±30mV 

. 1 -*• ■ ■ ■ ■ ■■.. n ~ 


Obr. 10. Nap&ti na vystupu DCO 
PT2254 


V« 


Elektronicky potenciometr vyro- 

beny technologii CMOS. Je navrzen 

▼ 

prevazne pro audiotechniku. 
Obsahuje dva nezavisle kanaly. 
Vhodny pro stereo i mono aplikace. 
Obvod se vyznacuje vynikajicim 
kmitoctovym rozsahem a malym 
zkreslenim. Rozsah regulace je -68 
dB s krokem -2 dB, tj. celkem 34 
kroku. Tento obvod je velice podob- 
ny obvodu predchozimu, ale ma rize- 
ni mikroprocesorem. Obvod PT2253 
je primym ekvivalentem obvodu 


TOSHIBA TC9154, je ale vyrazne 
levnejsi. Obvod je nabizen v pouzdre 
16DIE 

Na obr. 11 je zapojeni pouzdra 
obvodu. Obvod take pouziva dve cas- 
ti - jedna se zeslabemm 10 dB a dru- 
ha 2 dB. 


slova (napf. pro ridici slovo 
000010000001011000 je nastaveno 
zeslabeni -48 dB). Na pozici bitu L3 
muze byt 1 nebo 0, na pozici 16 az 18 
musi byt 0. Je videt, ze je mozno 
nastavit presne zeslabeni kazdeho 
kanalu samostatne a nezavisle na 
druhem. Na obr. 13 je videt casovy 
diagram. 

Potenciometr nema zalohovaci 
obvod, vstup INH a vystup DCO 
jako predesly obvod. 

Zapojeni pro symetricke a nesy- 
metricke napajeni je stejne jako 
u PT2253, tzn. vc. oddelovaciho zesi- 
lovace. Pokud se pouzije napajeni 
symetricke, musi byt urovne serioveho 
interface vztazene k urovni 0 V. 


ridici slovo 


Vta 


IrOUTI 


UWl 


A-GNU 


G-1N2 


wim 


ST 


GND 



Vcc 


R-OITT1 

K-IN1 

A-GNU 

R-IN2 

K-OUT 2 


DATA 


CK 


PT2254A 


Obr. 11. Zapojeni pouzdra PT 2254 

Potenciometr se nastavuje pomoci 
serioveho vstupu z mikroprocesoru. 
Vstup obsahuje 3 signaly - DATA, 
CK (CLOCK) a ST (STROBE). 
Na obr. 12 je format fidiciho 


PT22S4 , V w * 6V, V M = -6V, pokud neni jinak specifikov&no 


Parametr _ 

Napdjeci proud Stand-by 

Signal / Sum 


Podmfnky 


Min. Typ. Max. Jedn 


Kmitofitovy rozsah 


§umov6 pozadi 


THD - Fin=1kHz 


IN1-OUT1, ATT=0dB 
IN2-OUT2, ATT=0dB 
IN1-OUT1, ATT=0dB 
IN2-OUT2, ATT=0dB 
IN1-OUT1,Vin=0V 
IN2-OUT2,Vin=OV 
INI-OUT 1 , Vin=1 Vp-p 
IN2-OUT2, Vin-1 Vp-p 


300 

93,4 

94,3 

602 

1910 

0,005 

0,011 

0,015 

0,017 


JaA 

dB 


kHz 


mV 


% 


PT2255 


<Ostatnf hodnoty jako PT22S3 


Elektronicky potenciometr vyro- 
beny technologii CMOS. Je navrzen 
prev&zn£ pro audiotechniku. 
Obsahuje dva nezavisle kanaly. 
Vhodny pro stereo i mono aplikace. 
Obvod se vyznacuje vynikajicim 
kmitoctovym rozsahem a malym 
zkreslenim. Rozsah regulace je -34 
dB s krokem -1 dB, tj. celkem 34 
krokfi. Obvod neni ekvivalentem 
TC9155. Obvod je nabizen v pouzd- 
re 16DIP a SOP 

Obvod je v principu stejny jako 
typ PT2253, ale list se hlavne v roz- 
sahu zeslabeni. Pouzdro je zapojeno 
shodne. Ostatni vlastnosti jsou 
stejne jako u PT2^53. 

Dokonceni pffste. 
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Vertikalne anteny pre pasmo 144 - 146 MHz 


V claiiku by som chcel predstavif naj- 
castejsie pouzivane anteny s vertikalnou 
polarizaciou pre pasmo 2 m, ktore sa po- 
uzivaju ako anteny prenosne, mobilne a 
stacionarne. 

• 4 

V poslednych rokoch sa anteny s ver¬ 
tikalnou polarizaciou stall nevyhnutnos- 
fou. Stalo sa tak najma z nasledovnych 


/ V • 


pricin: 

- vsesmerova charakteristika vertikal- 
nych anten je vyhodna pri lokalnych 
spojeniach vo vacsich mestach, 

- nizky uhol vyzarovania hlavneho 
laloku anteny zvysuje dosah anteny, 

- vyrazne sa zvysil pocet ponukanych 
tovarenskych rucnych a mobilnych 
FM transceivrov na trhu, ktore sa po- 
uzivaju len pre prevadzku s vertikal¬ 
nou polarizaciou, 

- rozvija sa sief FM a PR prevadzacov, 
ktore musia pouzivaf vertikalne ante¬ 
ny z dovodu ich vsesmerovosti. 
Vsetky tieto dovody sposobili, ze ver¬ 
tikalne anteny sa stali takmer vyhradne 
pouzivane pri FM prevadzke. Treba ale 
zdoraznif, ze anteny s vertikalnou polari¬ 
zaciou nesluzia pre DX spojenia (ani tie 
s vyssim ziskom), ale iba pre lokalne spo¬ 
jenia na direktoch alebo cez prevadzace. 

Predstavme si teraz najznamejsie 
anteny s kruhovym vyzarovacim diagra- 
mom a vertikalnou polarizaciou. 

1. Helikalna antena 


Helikalna antena (obr. 1) je najkratsia, 
a z toho vyplyva, ze aj najmenej efektiv- 
na antena, pouzivana v prenosnych VKV 
transceivroch. Tvori ju medeny drot na- 
vinuty na elastickej trubici alebo oceFovy 
drot zvinuty do tvaru pruziny. Jej dlzka 
by nemala prekrocif 0,1 X, vtedy je jej vy- 
zarovaci diagram podobny vyzarovaciemu 
diagramu vertikdlneho dipolu (obr. 4). 
Vertikalna antena vo vyske 3/4 X nad ze- 
mou ma impedanciu bliziacu sa 50 Q. Ak 
tuto navinieme na izolovanu elasticku 
trubicu, ziskame antenu s podobnou im- 
pedanciou, ale jej rezonancny kmitocet 
klesne. Ak odvinieme urcity pocet zavi- 
tov, bude helikalna antena rezonovaf na 
potrebnej frekvencii a bude mat’ impe- 
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Obr. 2 



danciu 50 Q. Celkova dlzka navinuteho 
drotu sa pohybuje medzi 1/2 az 5/8 X. 

Kapacita medzi zavitmi sposobuje, ze 
antena je v rezonancii prave vo vyske 
3/4 X. Je vePmi citliva na predmety, 
nachadzajuce sa v jej blizkosti (Fudske 
telo). Vplyv kapacity tela operatora sa 
prejavuje zmenou rezonancie anteny 
(obr. 2). Helikalna antena dosahuje pri- 
blizne o 2 az 3 dB mensi zisk oproti rov- 
nakej antene s nezvinutym drotom. 
Doma si mozeme antenu vyrobif s oceFo- 
veho, mosadzneho alebo medeneho 
drotu s priemerom 2 mm podFa obr. 1. 


vedenia sposobi vyzarovanie casti ener- 
gie cez napajac. Ucelne by bolo pouzif 
balun 1:1, kde pravda vznikaju tiez straty, 
ale taketo prisposobenie chrani pred 
eventualnym TVI. Pri stavbe a umiestno- 
vani polvlnneho dipolu je potrebne pa- 
mataf na to, aby napajacie vedenie islo od 
anteny kolmo, a to minimalne v dlzke 1 X, 
a taktiez, aby bola antena vzdialena od 
kovoveho stoziara aspon 1 A.. V opacnych 
pripadoch dojde k deformacii kruhovej 
vodorovnej vyzarovacej charakteristiky. 

Zisk polvlnneho dipolu je pokladany 
za zaklad pre ostatne anteny a ma hodno- 
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2. Polvlnny dipol 

• • «• • 

Vyzarovacia charakteristika vertikal- 
neho dipolu (obr. 3) vo vodorovnej rovi- 
ne je kruhova a vo vertikalnej rovine je 
zavisla od vysky anteny nad zemou, co 
znazornuje obr. 4. V suvislosti s tym, ze 
antena ma impedanciu okolo 70 Q, casto 

m • • 

sa ako napajac pouziva 75 Q. koaxialny 
kabel (vnutorny vodic sa pripaja na 
hornu casf dipolu). Nie je to ale veFmi 
spravne, pretoze pripojenie asymetrickeho 


40 zavltov drotu cj> 2 mm navmutych na <f> 9 mm 

CTWVVVVVVVVVl 


BNC 50 Q 


140 mm 


>1 


tu 0. Dipol sa pouziva najcastejsie ako 
antena pre stacionarne stanice. 

3. Ground plane 1/4 X 

Antenu GP tvori stvrfvlnny zvisly 
ziaric a protivahy v tvare prutov alebo 
vodivej dosky (obr. 5). Vyzarovaci dia¬ 
gram v zvislej rovine je na obr. 6. Vo vo¬ 
dorovnej rovine je vyzarovacia charakte¬ 
ristika zavisla od poctu protivah, cim ich 
je viac, tym viac sa charakteristika blizi 
kruhu. Ako protivahu mozeme pouzif 
i vodivu dosku, napr. strechu auta s polo- 
merom od ziarica aspon 1/4 X. Zisk ante¬ 
ny oproti polvlnnemu dipolu je okolo 
-1 dB. Impedancia anteny zavisi od uhla 
medzi ziaricom a protivahami (obr. 7). 
Pri uhle priblizne 135° je impedancia 
50 Q, takze antena moze byf napajana 
priamo 50 Q koaxialnym kablom. Pri 
mensom uhle, napr. 90° pri umiestneni 
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Obr 5 


anteny na streche auta, je irapedancia 
okolo 18 Q a prisposobenie anteny 
k napajacu 50 Q je mozne pomocou 
transformatora z rovnobeznych usekov 



Obr : 8 


zvedene cez uzemnene protivahy na sto- 
ziar a do zeme. Dalsou vyhodou anteny 
je aj jej sirokopasmovosf. 



Obr. 9 


4. Antena 5/8 X 

* / 

Tuto antenu ziskame predlzenim pol- 

vlnnej GR Vyrazne sa zmeni vertikalny 
vyzarovaci diagram, kecf hlavny lalok 
klesne oproti stvrfvlnnej GP z 30° na 15°. 
Vodorovna charakteristika je kruhova, 
dokonca ju vyrazne neovplyvni ani 
umiestnenie anteny na roznych miestach 
auta pri mobil prevadzke. Zisk je asi 
3,5 dB. 

Antena ma dodatocnu zdanlivu rezis- 
tanciu v podobe zlozenej kapacity, ktora 
sa kompenzuje pripojenim predlzovacej 
cievky. Prisposobenie ku koaxialnemu 
kablu 50 Q robime pripojenim asi 1/8 X 
dlheho useku koaxu (obr. 10). Dlzka pro- 
tivah je 51 cm. Pripajaju sa pod uhlom 
90° pod predlzovaciu cievku. 

Antena 5/8 X ucinne potlaca uniky pri 
mobilnej prevadzke, ktorych pricinou 
nie je ohybanie anteny pocas jazdy, ale 
odrazy od okolitych budov, stlpov a tere- 
nu. Pri spojenf z iduceho auta sposobuju 
vsetky prekazky medzi korespondujuci- 
mi stanicami zoslabenie sily signalu, 
dokonca az jeho uplny zanik. Prehybanie 
anteny pocas jazdy tieto uniky potlaca, 
pretoze antena meni vyzarovacie uhly, 
a tak si signal “najde” skulinky aj medzi 
terennymi prekazkami. Stvrtvlnna GP sa 
pocas jazdy takmer nehybe, a tak mobil- 
na prevadzka v meste je s nou zlozitejsia 
a menej efektivna. • 

Kerf hovorime o antene 5/8 X, treba 
spomenuf aj jej kratsiu verziu - 1/2 X 
(obr. 11). Polvlnny ziaric sa tu vlastne 
sprava ako ziaric dlhy 3/4 X, co je vhodne 
pre napajanie koaxialnym kablom 50 Q. 
Ak ku ziaricu pripojime predlzovaciu 
cievku, dostaneme rezonanciu na 3/4 X, 
ale je potrebne najsf na cievke bod, kde 
impedancia bude rovna 50 Q. Do tohto 
miesta sa cez kondenzator pripaja koaxial- 
ny kabel. Ako je zname, usporiadanie 
ziaric^ cievka a kondenzator ma nizku 
impedanciu v rezonancii. Zisk je 3 dB. 
Antenu je mozne fahko zhotovif z preda- 


kabla, alebo vyuzitim transformacnych 
vlastnosti koaxialneho kabla, pouzif taku 
dlzku koaxu, aby PSV bolo co najmensie. 
Dlzku napajaca urcime experimentalne, 
postupnym skracovanim napr. po 5 cm 
a sucasnym meranim PSV. 

Pri stacionarnych GP antenach sa naj- 
castejsie pouzivaju tri protivahy so vza- 
jomnym uhlom 120°, alebo styri s uhlom 
90°. VeFmi casto sa ako ziaric pouziva tzv. 
. sluckovy dipol (obr. 8, 9), ktory ma so 
styrmi protivahami impedanciu okolo 
70 Q, co umoznuje priame pripojenie 
koaxu 75 £X Prednosfou takejto anteny je 
jej bezpecnosf, pretoze vsetky elektrosta- 
ticke naboje, hromadiace sa na antene, su 



Obr 10 
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Obr. 72 


Obr. 73 


vanej anteny pre autoradia, ktorej dlzka 
je 105 cm. 

Predlzenie ziarica nad 3/4 X sposobi 
vytvorenie coraz viac bocnyCh lalokov vo 
vertikalnej vyzarovacej charakteristike, 
ktore maju veFke uhly elevacie (viac ako 
45°). Preto su anteny dlhsie ako 3/4 X 
enej efektivne. 


je metoda, spocivajuca v spojeni zivych 
koncov dipolov a pripojeni fazovych 
posuvacov (180°). Mozu nimi byf useky 
vedenia s dlzkou 1/4 X, alebo rovnake 
useky koaxialneho kabla skratene 
o skracovaci cinitef. 


5-A. “Svedska” antena 


Autorom najjednoduchsej kolinearnej 
anteny zlozenej z dvoch polvlnnych 
dipolov je SM7DVH (obr. 14). Aktivnymi 
casfami anteny su iba polovice kazdeho 
ziarica. Cievka L2 posuva fazu o 180 
stupnov, cievka LI prisposobuje impe- 


5. Kolinearne anteny 

Snaha po vacsom zisku vertikalnej 
anteny s kruhovou polarizaciou viedla 
k zapojeniu vacsreho poctu polvlnnych 
dipolov nad sebou v jednej osi pri zacho- 
vani (podobne ako v pripade jedneho 
dipolu) kolmeho pripojenia koaxialneho 
kabla k antene (obr. 12). Vzdialenosf 
anteny od stoziara vplyva na jej vstupnu 
impedanciu (obr. 13), a tiez aj na jej vy- 
zarovaciu charakteristiku vo vodorovnej 
rovine. VePkou nevyhodou takehoto 
usporiadania je napajanie vsetkych dipo¬ 
lov. Pre prisposobenie impedancie je 
totiz nutne pouzif transformacny clen, 
zlozeny z usekov koaxialneho vedenia, co 
je dost 1 zlozite a pracne. Druha moznos^ 
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Obr. 15 


danciu anteny k impedancii koaxialneho 
napajaca. Vyzarovaci diagram vo vodo- 
rovn'ej rovine je kruhovy. Uhol vyzarova- 
nia je asi 10° a zisk 4 dB. 

Podobnu konstrukciu ma antena 
“Ringo Ranger” (obr. 15). Sklada sa tiez 
z dvoch polvlnnych dipolov. Cievka L2 
je nahradena stvrfvlnnym usekom vede- 
nia, ktore moze maf Fubovofny tvar. 
V spodnej casti sa nachadza polkruhovy 
usek dlzky 1/8 1 (125 mm) spajajuci 
aktivnu cas f s nosnou casfou. Tento usek 
plni funkciu cievky Ll. Obidve anteny 
sa pre svoju znacnu dlzku pouzivaju ako 
stacionarne anteny. 

5-B. Antena “Big Star” 

* 

Antena bola navrhnuta v polovici 
80-tych rokov y Belgicku. Sklada sa 
z troch rezonatorov (5/8 X, 2x 3/4 k\ 
dvoch stvrfvlnnych ladenych usekov po- 
suvajucich fazu o 180 stupnov (obr. 16). 
Teoreticky sa antena sklada z troch pol¬ 
vinnych dipolov vzdialenych od seba 
3/4 X. Stvrfvlnny pasik prisposobuje 
antenu k napajacu a spaja ju s nosnou 
casfou a protivahami. Protivah je spolu 
sesf, kazdk ma dlzku 510 mm. Na pasiku 
je potrebne najsf miesto, kde je PSV 1:1 
(vstupna impedancia anteny = 50 Q). 
Vodorovna vyzarovacia charakteristika je 


kruhova, vertikalny uhol vyzarovania 
hlavneho laloku je pri zanedbani vplyvu 
zeme takmer 0 stupnov. Zisk anteny je 
uctyhodnych 8 dB. Existuju aj verzie so 
4-5 rezonatormi, ale zisk uz nerastie tak 
vyrazne. Pafprvkova (5/8 k, 4x 3/4 k) ma 
zisk 9,5 dB. 

Antena “Big Star” sa osvedcila aj pri 
spojeniach cez radioamaterske druzice 
RS, zvlast’ pri preletoch nfzko nad hori- 
zontom. Antenu je najlepsie vyrobit’ 
z duralovych trubiek a teflonovych izda- 
torov. Pri obmedzenych moznostiach 
je mozne pouzif tiez patmetrovu tyc 
z nevodiveho materialu a na hu pripevnif 
antenu zhotovenu z medeneho drotu 
s priemerom 2 - 3 mm. 

Podobnu antenu ponuka firma 
Diamont pod oznacenim “Diamont - 
F23”. Teoreticky su to tiez tri kolinearne 
polvlnne dipoly. Rozdiel je v sposobe 
posuvania fazy i v prisposobeni anteny 
k napajacu. Antena je zhotovena z mo- 
sadzneho drotu priemeru 2,5 mm, ktory 
je pripevneny na tyc z nevodiveho mate¬ 
rialu. Cievky Ll, L2 posuvaju fazu o 180 
stupnov a ladeny clen L3, Cl prisposo¬ 
buje impedanciu anteny k napajacu. 
Antena ma tri protivahy, kazda ma dlzku 
512 mm. Celkova dlzka anteny je 4265 
mm a hmotnost’ 1,6 kg. Vodorovny vyza¬ 
rovaci diagram je kruhovy, vertikalny 
uhol vyzarovania je 3° a udavany zisk je 


7 dB. Spravna cinnost’ anteny a zachova- 
nie uvedenych parametrov je zavisle od 
dokladnosti prevedenia cievok. 

Obidve anteny sa pouzivaju ako sta¬ 
cionarne. 

5-C. Antena “Slim Jim” 

s .. 

Ako poslednu by som chcel spomenuf 
antenu “Slim Jim”. Tvorf ju zlozeny 
polvlnny dipol, ktory je napajany cez 
stvrtvlnny ladiaci transformator 
Cobr. 17). Prvy krat antenu popisal 
G2BXC v anglickom casopise “Practical 
Wireless”. Spravne zhotovena antena sa 
vyznacuje nizkym uhlom vyzarovania 
(10°) a kruhovou vodorovnou vyzarova- 
cou charakteristikou. Zisk je 1,8 dB. Pre 
spravnu cinnosf je potrebne pripojif este 
balun 1:1. Ladenie spociva v posuvani 
napajaca po transformatore, cim sa snazi- 
me najsf miesto s PSV 1:1. Antenu je 
mozne zhotovif z jedneho kusu medenej 
trubky priemeru 6 mm a celu ju vlozif do 
novodurovef trubky, upevnif rozperkami 
a zalepif. ZlepSf sa tak jej pevnosf a odol- 
nosf voci poveternostnym vplyvom. 

V tomto obsirnom clanku som popisal 
desaf VKV anten. Snazil som sa o struc- 
ne popisy, obsiahnuf teoriu i prax. 
Budem rad, ak sa niekto rozhodne pre 
stavbu niektorej z anten. Podrobnejsie 
popisy najdete v uvedenej literature. 
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Krotkofalowiec Polski spracoval 0M3EI. 


50 MHz 


LOGY ZA PREVADZKU Z EV 

DL5BAC chce uzavrief denniky 
za prevadzku stanic EV5WZ, 
EV5DX, EV5M, EV5N, EV5D 
a EV5K medzi 24.6.-2.7.1993. Ak 

s 

niekto este potrebuje QSL, ma ho 

urychlene poslaf. 

* » • 

JX7DFAQRV 

Peer-Einar LA7DFA je od 1.2. 
opal? QRV pod znackou JX7DFA. 
Pouziva IC-706, ale ma zatiaF proble- 
my s antenou, pretoze ta, co mal, 
nevydrzala tvrde poveternostne 


podmienky. Majak JX7DFA bude 
v cinnosti od 1.4. do 1.8. na kmitocte 
50,079 MHz. Zdrzl sa tam do 
1.10.1998. 


50 MHZ V LITVE 

Od 1.3.1998 maju amateri v LY 
vlastniaci triedu A povolene pasmo 
50 - 52 MHz. Az doposiaF sa povole- 
nia vydavali len vo vynimocnych 
pripadoch. 

X • m • 

S 

MAJAk OX3SIX 

Majak bude coskoro opaf v pre- 
vadzke na kmitocte 50,012 MHz. 
Bude pouzivaf vykon 50-100 W tak, 
aby nesposoboval rusenie inych 
zariadenl. 


MAJAK LZ1SIX 

Bulharske majaky LZ1SIX, 
LZ1TEN a LZ1VHF museli byf pre 
problemy s QTH vypnute. 
Obnovenie ich prevadzky z noveho 
QTH potrva 2-3 mesiace. 

3C5I 

IOJX robil 15.2. o 13,14 UTC 
stanicu 3C5I, ktora ho zavolala na 
vyzvu. Po nom urobilo spojenie aj 
niekoFko d’alsich talianskych stanic. 
Pod touto znackou pracuje operator 
Alan. Nepravidelne ma spusteny 
aj majak na kmitocte 50,107 MHz, 
ktory vysiela s vykonom 10 W a 4el. 
quadom. Alan ma vsak problemy 
s QRM od miestnej televiznej stanice, 
najma medzi 15-23,00 UTC. Je QRV 
aj na KV pasmach, uprednostnuje 
vsak pasmo 6 m. V Malabe sa zdrzi 
asi dva roky. QSL na adresu: Alan 
Isaachsen, c/o Mobil Equatorial 
Guinea, EO.Box 13908, Dallas, TX 
75313, USA. 


FM 


31.2.1998 byl po deist prestavce 
uveden do ' provozu prevadec 
OKOBT. Je umisten na TV vystlaci 
Klucovska hora (nr Treble). 
Technicka data: 

TX: 439,400 MHz 
RX: 431,800 MHz 
Vykon: 5 W 
Nahazovam: nosnou 
Antena: UV200 

Umisteni anten: 40 m nad zemi 

* 

Po zadanf znaku 1 ve formatu 
DTMF a naslednem odklicovam 
prevadec dvakrat odpipne. Po ope- 
tovnem zaklicovani zacne prevadec 
nahravat modulaci (max. 20 sekund). 
Po odklicovam nahranou modulaci 


prehraje. Po zadani znaku 3 ve 
formatu DTMF prevadec prehraje 
svou teplotu. 

s 

* 

TNX info OK2IZS 


DX novinky 


SPRATLY ISLANDS - Po vacsi- 
nu mesiaca februar nas fantastickymi 
signalmi vzrusovala DX expedicia 
9M0C na ostrov Layang Layang. 
Cele to zacalo 11.2. kratko pred 
16,00. Operatori pri dobrych pod- 
mienkach pracovali az so siestimi 

stanicami sucasne. Snazili sa dodr- 

% 

ziavaf aj casovy harmonogram. 
Najvacsie problemy mali s dolnymi 
pasmami, zvla§f s TOP bandom. 
Uspokojivo mohli pracovaf len prvu 
noc. Potom sa uroven QRN zvysila 
na trvalu uroveii S9 +20 dB. Skusali 
rozne anteny, nepomohli ani 300- 
metrove beverage. Pomocou DSP sa 
im podarilo znizif rusenie na 57, ale 
nebolo to ono. Len zriedka sa stalo, 
ze QRN kleslo na prijateFnu hodno- 
tu a mohli pracovaf aj so slabsimi 
stanicami. Napriek vsetkemu sa im 
ale podarilo urobif na 160-ke takmer 
1000 spojeni, z toho 447 s EU. Na 
RTTY urobili cez 1700 QSO. 
Prevadzku ukoncili 24. februara 
o 01,00 UTC. Celkovy pocet spojeni 
presiahol uctyhodne cislo 65 tisic. 
Pocas celej DX expedicie operatori 
prostrednictvom pilotnych stanic 
kazdodenne informovali o diani na 
ostrove v sieti Internet (http://mem¬ 
bers, aol. com/spratly98\ ako aj v sieti 
PR. Raz denne ukladali spojenia do 
internetoveho servera a kazdy si tak 
mohol overif, ci je v logu. QSL via 
G3SWH. ; 

PALMYRA ISLAND - Koncom 
februara pracoval z ostrova Mark 
KA4IST/KH5. Europske stanice 
s mm pracovali 21.2. okolo 18,00 na 
14195 kHz. Mark mohol pracovaf 
len obmedzene, pretoze ako clen 
posadky lode mohol isf na breh len 
v case svojho voFna. 25.2. mali prisf 
na ostrov d’alsi W operatori, avsak 
len na dvojdnovu zastavku. V case 
uzavierky sme nemali k dispozicii 
ziadne blizsie informacie. 


MONGOLIA - Skupina sied- 
mych talianskych operatorov bude 
QRV 7.-14.4. z Ulanbataru pod znac¬ 
kou JT1Y. Veducim timu je Nicola 
I0SNY a d’alsimi operdtormi budu 

I0TIC, I1JQJ, I8NHJ, IK0AEH, 
IK0FUX, IV3FSG a mozno i d’alsi. 
V non-stop prevadzke budu dve 
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stanice umiestnene v priestoroch 
radioklubu JT1KAA. QSL bude 
vybavovat 5 Nicola IOSNY. 

Aj clenovia mad’arskeho Pannon 
DX klubu (HAOHW, HG4GDO, 
HA6NL, HA7SK a HA7VK) planu- 
ju navstevu Mongolska, a to v maji. 
Presny termin ani znacka este neboli 
zverejnene. V prevadzke chcu maf 
2-3 stanice non-stop. Podrobnejsie 
informacie budu zverejnene neskor. 
Najdete ich aj na Internete: 
http: I Iwww. dunanet. hu/pannondxc/. 

NEPAL - Vladimir RU6FP je na 
stvormesacnom pobyte v Nepale. 
Vysiela pod znackou 9N1FP prevazne 
na GW. Jeho koncesia mu umoznuje 
prevadzku len na 20 a 40 m. QSL via 
RU6FP. 

V Nepale je aj Charlie K4VUD 
a vysiela pod znackou 9N1UD. Zdrzi 
sa tarn do 9.3. QSL na jeho domacu 
znacku. 

VIETNAM - Anders SMOORV je 

• ^ f 

na niekoFkomesacnom pobyte 
v Hanoi a pracuje pod znackou 
XV7SV. Ako je vo Vietname zvykom, 
moze pracovaf len na urcenych kmi- 
toctoch - 3526, 7026, 10135, 14212 
a 21235 kHz. V Hanoi sa zdrzi do 
juna t.r. QSL na jeho domacu znacku. 

MOROCCO - Ivan OM3LA uro- 
bil medzi 27.1.-6:2. pod znackou 
CN2IB viac nez 6400 spojeni vacsi- 
nou na CW. Svoju prevadzku vsak 
musel ukoncif o styri dni skor, preto- 
ze siefove napatie v hoteli, v ktorom 
byval (4^), vystupilo obcas z 220 V az 
na 380 V, co bolo pricinou, ze mu 
“odisiel” zdroj i PA. QSL cez 
OM1APD. 

SOUTH SHETLANDS 
LU6UO a LU4AXV urobili 
pod znackou LU1ZC do 2.2. asi 
24900 spojeni. Ostrov Deception 



mali opustif okolo 15.3. QSL cez Jeho znacka bude 8Q7DF. Viac info 
LU6EF. najdete na www stranke http:/ 


ANTIGUA - Skupina GM opera- Iwww.qsl.netHkSmdf. * 

torov bude pracovaf pocas juloveho Operatori nedavno skoncenej DX 
IOTA contestu pod znackou V26VG. expedicie 8Q7AA urobili spolu 8628 
Pred a po conteste budu vysielat 5 pod spojeni na CW, 9075 na SSB a 200 
svojimi znackami !\2. QSL bude na RTTY. Pasmova statistika je 
vybavo vaf GM4FDM. nasledovna: 


EL SALVADOR - Federico 

Pasmo 

CW 

SSB 

RTTY 

Spolu 

YS1FEA oznamil, ze z dovodu slabej 

160 m 

664 

40 

0 

704 

aktivity YS stanic na KV (v sucas- 

80 m 

537 

1704 

0 

2241 

nosti je aktivnych len 10 stanic) 

40 m 

2149 

1661 

0 

3810 

budu kazdu noc medzi 02,00-03,30 

30 m 

1178 

0 

0 

1178 

UTC pracovat 5 na 7055 kHz 

20 m 

1519 

2625 

200 

4344 

YS1FEA, YS1CQ a YS1SH. QSL pre 

17 m 

1734 

909 

0 

2643 

• • 

vsetk^ch je mozne poslaf na adresu: 

15 m 

434 1 

654 

0 

2088 

Box 517, San Salvador, El Salvador, 

12 m 

348 

423 

0 

771 

Central America. 

10 m 

65 

59 

0 

124 


SRI LANKA - Mario HB9BRM je PALESTINA - Od J3.3. mal byt 5 
QRV od 3.3. pod znackou 4S7BRG. asi 7 dni QRV Yoshi JA1UT pod 
Zdrzi sa tam tri mesiace QSL na znackou ZC6MPT. QSL na jeho 
jeho domacu znacku. domacu znacku. 

MALDIVES - Lorenzo IK5MDF TANZANIA - Dave K8MN, 
oznamil, ze navstivi Maledivy ktory pracuje v sucasnej dobe na US 
(ostrov Alimatha, AS-013) 2.-8.5. ambasade v Helsinkach (OH2/ 



y/‘‘- 




ii-'.y/y- 
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/K8MN), oznamil, ze pobyt vo 
Finsku ukonci v juli t.r. Po niekoF- 
komesacnej dovolenke by mala byf 
jeho poslednou zastavkou pred od- 
chodom do penzie Tanzania. Bude to 
uz jeho stvrte posobisko na africkom 
kontinente. Urate si pamatate jeho 
predchadzajuce aktivity (J52US, 
9L1US a A22MN). Dave obFubuje 
najma prevadzku na spodnych pas- 
mach a specialne na TOP bande. 

AZERBAIJAN - Azerbajdzanske 
stanice mozu pouzivaf v tomto roku 
specialne preflxy 4KA a 4JA. 
Radioklub v Baku pouziva znacku 
4K80ADR pri prilezitosti 80. vyro- 
cia nezavislosti Azerbajdzanu. 

SYRIA - Omar YK1AO by mal 
by i v kratkej dobe QRV na 160 m. 
Bude pouzivaf 1500 W a vertikal 
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Gladiator TL160M so sikmymi 
radialmi. Sponzorom anteny je 
W4DR. 

ZK1XXP QSL - QSL llstky za 
prevadzku ZK1XXP v septembri 
1997 su momentalne v tlaci 
v Nemecku a mali by byf hotove 
v tychto diioch. Netreba posielaf 
urgencie. 

PA3ERC QSL - Rob PA3ERC 
oznamil, ze odpovedal na vsetky 
direkt prijate QSL za prevadzku pod 
znackami J6/PA3BBI$ J6/PA3ERC, 
J6/PA3EWP, 9Y4/PA3BBP, 9Y4/ 
PA3ERC, 9Y4/PA3EWE QSL prijate 
cez buro budu vybavovape v najbliz- 
§lch tyzdnoch. 

QSL - Novym QSL manazerom 
pre stanice OL1A, OL2M, OL5Y 
a OK5TOP je Tonda OK1MG. 
OK1VK je zase novym QSL mana¬ 
zerom pre IH9/OL5Y. 


Podmienky KV pretekov 

SPDX CONTEST 
Terrain: 4.-5.4.1998 od 15,00 do 
15,00 UTC. Nadvazuju sa spojenia 
len s SP stanicami raz na kazdom 
pasme a mode. Mody: CW, SSB. 
Pasma: 1,8 - 28 MHz. Kategorie: 
SOAB (MIX, CW, SSB), SOSB 
(MIX, CW, SSB), MS (MIX), SWL. 
Sutazny kdd: RS(T) + poradove cis- 
lo QSO od 001; SP stanice davaju 
RS(T) -I- dvojplsmenovu skratku 
vojvodstva. Bodovanie: 1 QSO = 3 b. 
Nasobice: SP vojvodstva bez ohPadu 
na pasmo a mod (max. 49). Denniky: 
do 30.4.1998 na adresu: PZK, SPDX 
Contest Committee, PO.Box 320, 
00-950 Warszawa, Poland. Dennik je 
mozne poslaf aj na diskete vo forma¬ 
te ASCII. Prameii: originalne 
podmienky r. 1998. 


EA RTTY CONTEST 
Terrain: 4.-5.4.1998 od 12,00 do 
12,00 UTC. Nadvazuju sa RTTY 
spojenia so vsetkymi stanicami. 
Pasma: 3,5 - 28 MHz. Kategorie: 
A - SOAB, B - SOSB, C - MS, D - 
SWL. Sufazny kod: RST + zona 
WAZ; EA stn davaju RST + skratku 
provincie. Bodovanie: pasma 14, 2L 
28 MHz: EU = lb.,DX = 2b.,pM: 
ma 3.5 a 7 MHz: EU = 3 b., DX = 
6 b., vlastna zem = 0 b. Nasobice: 


me DXCC (vratane EA, EA6, EA8, 
EA9) a EA provincie na kazdom pas¬ 
me zvlasf. Denniky: do 9.5.1998 na 
adresu: EA RTTY Contest Manager, 
Antonio Alcolado, EAIMV, E O. Box 
240, 09400 Aranda de Duero 


( GUncCt&U 



Kalendar KV pretekov 


28.-29.3. 

0000-2400 

4.4. 

0400-0600 

4.-5.4. 

1500-1500 

4.-5.4. 

1600-1600 

• % 

5.4. 

0400-0600 

6.4. 

% • 

1900-2100 

10.-12.4. 

2300-2300 

11.4. 

0400-0600 

11.-12.4. 

vitf podm. 

13.4.1 

400-2000 

13.4. 

1900-2100 

18.4. 

0500-0700 

18.4. 

0500-0700 

18.4. 

1500-T900 

18.-19.4. 

' 1200-1200 

18.-19.4. 

1800-1800 

25.4. 

0500-0629 

25.-26.4. 

1300-1300 

25.-26.4. 

1200-1200 


CQWW WPX Contest 

SSB Liga 
SPDX Contest 
EA RTTY Contest 
KV provozni aktiv 
Aktivita 160 SSB 
Jl DX Contest High Band 
0M Activity Contest 
DIG QSO Party 
Jarny Sprint 
Aktivita 160 CW 
0M CW preteky 
OK CW zavod 
EU Sprint Spring 

YU DX Contest 

% 

Holyland Contest 
Hanacky pohar 
Helvetia Contest 
SPDX RTTY Contest 


SSB 

AR 2/98 

SSB 

AR 4/97 • 

CW/SSB 

AR 3/98 

RTTY 

AR 3/98 

CW 

AR 4/97 

CW 

AR 11-12/97 

CW 

AR 3/98 

CW/SSB 

AR 4/97 

CW 

AR 2/98 

CW 

AR 3/98 

CW 

AR 11-12/97 

CW 

AR 3/98 

CW 

AR 3/98 

SSB 

AR 3/98 

CW/SSB 

AR 3/98 

CW/SSB 

AR 3/98 

CW/SSB 

AR 3/98 

CW/SSB 

AR 3/98 

RTTY 

AR 3/98 


vsetky easy su uvadzane v UTC 


(Burgos), Spain, e-mail: alcolado@- 
redestb.es. Dennik je mozn6 poslaf aj 
elektronickej forme (ASCII), 
titulny list vsak musi byf na papieri. 
Prameii: originalne podmienky 
1998. 


JAPAN INTERNATIONAL DX 
CONTEST HIGH BAND CW 
Terrain: 10.-12.4.1998 od 23,00 do 
23,00 UTC. Nadvazuju sa CW spoje¬ 
nia len s JA stanicami. Max. doba 
prevadzky je 30 hodin. Minimdlne 
60-minutove prestavky musia byt’ 
jasne vyznacene v sumarnom liste. 
Pasma: 14 - 28 MHz. Kategorie: 
1. SOAB, SOSB, 2. SOAB Low 
Power, SOSB Low Power, 3. MS (pla- 
ti 10-min. pravidlo), 4. stanice /mm. 
Sutazny kod: RST + cislo WAZ 
zony; JA stn davaju cislo prefektury 
(1 - 50). Bodovanie: QSO na 10 m = 
2 b. a na 20 a 15 m = lb. Nasobice: 
JA prefektury plus ostrovy 
Ogasawara, ^ Minami-Torishima 
a Okino-Torishlma na kazdom pas¬ 
me zvlasf. Denniky: je mozne poslaf 
aj na diskete spolu s pisomnym 
sumarnym listom do 31.5.1998 na 
adresu: JIDX HF CW Contest, c/o 

Five-Nine Magazine, P.O.Box 59, 

# 

Kamata, Tokyo, 144 Japan. Prameii: 
originalne podmienky r. 1998. 


/ V 


JARNY SPRINT 

Termin: 13.4.1998 (VeFkonocny 

pondelok) od 14,00 do 20,00 UTC. 


Nadvazuju sa len CW spojenia so 
vsetkymi stanicami. V zahranici je 
contest prezentovany pod nazvom 
Low Power Spring Sprint (TEST 
SS). Pasma: 1,8 - 28 MHz. 
Vykonove kategorie: len SO s max. 
vykonom A: 1 W, C: 5 W, Q: 25 W, 
X: 50 W, Y: 100 W. Pasmove katego¬ 
rie: 1 . jedno pasmo, 2. tri pasma, 
3. vsetky pasma. Sufazny kod: RST 
+' prve styri znaky WW lokatora + 
vykonova trieda (napr. 579 JN98 C). 
Od stanic, ktore nie su v conteste, 
staci prijaf len RST. Bodovanie: EU 
= 3 b., DX = 9 b. (pre zahranicne stn 
je OM = 18 b.). Nasobice: WW 
lokatory (prve styri znaky) a prefixy 
na kazdom pasme zvlast*. Denniky: 
do 30 dm po conteste na adresu: 
Radioklub OM3KFV, P.O.Box 29, 
036 01 Martin 1. Na obalku napiste 
“PRETEKY JS”. Vzory sufaznych 
dennikov mozete ziskaf za SASE od 
vyhodnocovatefa. Dipiomy: prve tri 
stanice v kazdej triede kombinacie 
vykon / pasmo. Ceny: vifazne stani¬ 
ce v kazdej triede kombinacie vykon 
/ pasmo. Prameii: originalne pod¬ 
mienky r. 1998. 


OM CW PRETEKY 
Termin: tretia sobota v aprili, t.j. 
18.4.1998 od 05,00 do 07,00 UTC. 
Preteky organizuje SZR pre vsetky 
OM a OK stanice. Sufazl sa v dvoch 


jednohodinovych etapach. Pasma: 
1,8 MHz (1860 - 1900) a 3,5 MHz 
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(3520 - 3570). Kategorie: a) obe pas- 

ma 3 b) pasmo 3,5 MHz, c) stanice 

* 

QRP do 5 W vykonu obe pasma, 
d) SWL. Sutazny kod: RST 
4- patmiestna skupina pismen, kde 
prve tri pismena udavaju okresny 
znak a posledne dve si kazda stanica 
zvoli FubovoFne a v priebehu 
pretekov ich nemeni. Bodovanie: 
1 QSO = 1 b. Nasobice: okresne 
znaky na kazdom pasme zvlasf bez 
ohFadu na etapy. Denniky: do 14 dni 

w 

po pretekoch na adresu: Radioklub 
OM3KAG, Post. schr. D-20, 042 00 
Kosice. 

okcwzAvod 

Termin: tretia sobota v aprili, t.j. 
18.4.1998 od 05,00 do 07,00 UTC. 
Preteky organizu^e CRK pre vsetky 
OK a OM stanice. Sufazi sa v dvoch 
jednohodinovych etapach. Ostatne 
podmienky su rovnake ako v OM 
CW pretekoch. Denniky: do 14 dm 
po zavode na adresu: Radioklub 
OKIOFM, c/o Pavel Pok, Sokolov¬ 
ski, 323 12 Plzen. 

EU SPRINT 
Jama cast’(SPRING): 

SSB - 18.4.1998 (vyhodnoc. G4BUO) 
CW - 16.5.1998 (B.C.C.) 

Jesenna cast’(AUTUMN): 

SSB- 3.10.1998 (I2UIY) 

CW - 10.10.1998 (OK2FD) 

Cas: od 15,00 do 18,59 UTC. Pasma: 
3,5, 7, 14 MHz, pilotne frekvencie: 
3730, 7050, 14250, 3550, 7025, 14040 
kHz. V pretekoch plati pravidlo 
QSY, t.j. stanica, ktora vola na 
frekvencii vyzvu, sa po nadviazani 
spojenia musi odladit’ min. 2 kHz. 
Sutazny kod: znacky oboch stanic 
4 poradove cislo QSO od 001 4 me- 
no operatora (RST nie je potrebne). 
Bodovanie: 1 QSO = 1 b. Vysledok: 
sucet bodov za spojenia. Denniky: 
najlepsie v elektronickej forme do 15 
dni po conteste na adresu vyhodno- 
covateFa: 

V 

G4BUO - Dave Lawley, Carramore, 
Coldharbour Rd, Penshurst, Kent, 
TN11 8EX, England, UK 
B.C.C. - DL6RAI, Bernhard 
Buettner, Schmidweg 17, 85609 
Dornach, Germany 
I2UIY, Paolo Cortese, PO.Box 14, 
27043 Broni (PV), Italy 
OK2FD, Karel Karmasin, Gen. 
Svobody 636,674 01 Treble, CR 
Denniky je mozne poslaf aj cez 
Internet na adresu: eusprint@dl6rai. 
muc.de. Prameh: originalne pod¬ 
mienky x. 1998. 
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YU DX CONTEST 
Termin: 18.-19.4.1998 od 12,00 do 
12,00 UTC. Nadvazuju sa spojenia so 
vsetkymi stanicami. S tou istou 
stanicou je mozne nadviazaf na jed- 
nom pasme CW aj SSB QSO. 
Pasma: 1,8 - 28 MHz. Mody: CW, 
SSB. Kategorie: SO (CW, SSB, 
MIX), MS (plati 10-min. pravidlo). 
Sutazny kod: RS(T) 4 cislo ITU 
zony (OM, OK = 28). Bodovanie: 
vlastna ITU zona = 1 b., EU = 3 b., 
DX = 5 b. Nasobice: ITU zony 
a juhoslavske prefixy na kazdom 
pasme zvlasf bez ohFadu na mod. 
Denniky: do 30 dni po conteste na 
adresu: SRJ, YU DX Contest, 
PO.Box 48, 11001 Beograd, 

Yugoslavia. Prameh: podmienky z r. 
1997. 


HOLYLAND CONTEST 
Termin: 18.-19.4.1998 od 18,00 do 
18,00 UTC. Nadvazuju sa spojenia 
len so 4X stanicami, s jednou stani¬ 
cou je mozne nadviazaf na kazdom 
pasme jedno CW a jedno SSB QSO. 
Pasma: 1,8 - 28 MHz. Mody: CW 
a SSB. Kategorie: SOAB, MS, SWL. 
Sutazny kod: RS(T) 4 poradove cis¬ 
lo QSO od 001; 4X stn davaju RS(T) 

4 oblasf. Bodovanie: QSO na 1,8, 
3,5 a 7 MHz = 2 b., QSO na 14, 21, 
28 MHz = 1 b. Nasobice: jednotlive 
4X oblasti na kazdom pasme zvlasf. 
Oznacenie oblasti sa sklada z piatich 
znakov, napr. E14TA, H08HF atd\, 
z ktorych prve tri oznacuju geogra- 
ficky stvorec a posledne dva skratku 
regionu. Izraelske stanice mo2u 
pocas contestu menif QTH a mozu 
pracovaf az z piatich roznych oblasti, 
pricom z kazdej oblasti musia praco¬ 
vaf pod inou znackou. Rozlisenie 
bude v tretej cislici prefixu, napr. 
4X4JU bude pouzivaf 4X41JU, 
4X42JU az 4X45JU. Denniky: do 
31.5.1998 (kazde pasmo a mod 
zvlasf) na adresu: I ARC Contest 
Manager, PO.Box 3003, Beer-Sheva 
84130, Israel. Prameh: originalne 
podmienky r. 1998. " 

HANACKY POHAR 
Termin: 25.4.1998 od 05,00 do 06,29 
UTC. Preteky su organizovane pre 
OK a OM stanice jednotlivcov. 

5 kazdou stanicou je mozne pracovaf 
v pretekoch len raz. Pasmo: 3520 - 
3600 a 3700 - 3770 kHz. Mody: CW, 
SSB. Kategorie: MIX (CW4SSB), 
CW, SWL. Sutazny kod: RS(T) 4 
dvojcislie udavajuce pocet rokov od 
vydania koncesie operatora. 
Bodovanie: 1 QSO = 1 b. Vysledok: 


sucet bodov za spojenia. Hodnotia 
sa len spojenia so stanicami, ktore 
poslu dennik a ktore urobia viac ako 
5 QSO. V pripade rovnosti bodov 
rozhoduje pocet spojeni v prvych 20, 
prip. 40 minutach. Vifaz ziskava 
“Hanacky pohar”, ktory je mozne 
ziskaf natrvalo za tri vifazstva po 
sebe alebo paf celkovo. Denniky: do 
10 dni na adresu: Bohumil Krenek, 
OK2BOB, Kmochova 5, 779 00 
Olomouc. Prameh: OK2BOB. 


HELVETIA CONTEST 
Termin: 25.-26.4.1998 od 13,00 do 
13,00 UTC. Nadvazuju sa spojenia 
len so svajciarskymi stanicami raz na 
kazdom pasme bez ohFadu na mod. 
Pasma: 1,8 - 28 MHz. Mody: CW, 
SSB. Kategorie: SOAB, MS, SWL. 
Sutazny kod: RS(T) 4 cislo QSO od 
001; HB stanice davaju naviac aj 
dvojpismennu skratku kantonu. 
Bodovanie: 1 QSO = 3 b. Nasobice: 
jednotlive kantony na kazdom pas¬ 
me zvlasf. Denniky: do 31.5.1998 
spolu so zoznamom nasobicov podl’a 
pasiem na adresu: Niklaus Zinsstag 
HB9DDZ, Salmendorfli 8, CH-5084 
Rheinsulz, Switzerland. Zoznam 
skratiek kantonov: AG, AI, AR, BE, 
BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, 
NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, 
TI, UR, VD, VS, ZG, ZH. Prameh: 

podmienky z r. 1997. 

\ $ 

SPDX RTTY CONTEST 
Termin: 25.-26.4.1998 od 12,00 do 
12,00 UTC. Nadvazuju sa RTTY 
spojenia so vsetkymi stanicami. 
Pasma: 3,5 - 28 MHz. Kategorie: 
A - SOAB, B - MS, C - SWL. 
Sufazny kod: RST 4 poradove cislo 
QSO od 001; SP stn davaju RST 4 
skratku vojvodstva. Bodovanie: 
vlastna zem = 2 b., EU = 5 b., DX = 
10 b. Nasobice: zeme DXCC a SP 
vojvodstva na kazdom pasme zvlasf. 
Zvlastnymi nasobiemi su aj konti- 
nenty bez ohFadu na pasma (max. 6). 
Vysledok: sucet QSO bodov x 
(sucet zemi 4 sucet provincii) x 
sucet kontinentov (max. 6). 
Denniky: do 30.5.1998 aj v elektro¬ 
nickej forme (WF1B) na adresu: 
SPDX RTTY Contest Manager, 
Christopher Ulatowski, PO.Box 253, 
81-963 Gdynia 1, Poland, e-mail: 
szuwarek@manta.univ.gda.pl. 
Prameh: originalne podmienky 
r. 1998. 


Rubriku pripravil a spracoval: 

Roman Kudlac, OM3EI 
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